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CO WYBRAC?

Monoblok, Split
czy Allin One

W zaleznoSci od potrzeb i dostepnej przestrzeni
mMontazowej, uzytkownik ma do wyboru urzqgdzenia
Versati typu Monoblok, Split lulb All in One.

Aby sprawdziC, ktore rozwigzanie jest najlepsze dla
Ciebie, rekomendujemy konsultacje z Autoryzowanym
Instalatorem Gree. Zachecamy do skorzystania

z formularza ,Znajdz Instalatora” na www.gree.pl.

~ NOWOSE!
Mohoblok

Wbudowane elektryczne grzatki
szczytowe, zapewniajgce ciggte
ogrzewanie w skrajnych temperaturach
zewnetrznych.

Zwarta konstrukcja sktfadajgca

sie tylko z jednostki zewnetrzne;,
zapewniajgca 0szczednose miejsca
w budynku.

Brak koniecznosci wykonywania
instalacji czynnika chtodniczego,

co utatwia proces instalacii.

Wbudowane grzatki tacy ociekowej
i karteru sprezarki, zwigkszajagce
bezpieczenstwo eksploatacji przy
niskich temperaturach.
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VersaltiIil

Split

Wbudowany zawér 3-drogowy,
pozwalajgcy na podigczenie instalaci
ogrzewania oraz przygotowywania CWU
tatwo i bez dodatkowych kosztow.

Cicha praca jednostki zewnetrznegj,
gwarantujgca komfort uzytkowania.

Wbudowane elektryczne grzatki szczytowe,
zapewniajqce ciggte ogrzewanie w skrajnych
temperaturach zewnetrznych.

Instalacja realizowana wytgeznie przez
instalatoréw z uprawnieniami F-gaz,
gwarantujgeych fachowosc¢ i solidnosc.

 GREE

All in One

Jednostka wewnetrzna zemaliowanym
zasobnikiem o pojemnosci 1851,
z tytanowq anodq o difugiej zywotnosci.

Zwarta budowa jednostki wewnetrznej,
gwarantujgca oszczednoSe miejsca.

Wbudowana grzatka
elektryczna zasobnika CWU.

Wbudowane elektryczne grzatki
szczytowe, zapewniajgce ciggte
ogrzewanie w skrajnych temperaturach
zewnetrznych.

% GREE
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Szerokie

"MOZIIWOSCH
7/AStosowanio !
DOMPY clepta Gree

sk

Pompa ciepta Versati najwydajniej
pracuje w oparciu o instalacje

Instalacja

plaszczyznowe, tzw. podiogowke, ogrzewanid
) . . ptaszczyznowego
ktore wymagajg zasilania wodg
O stosunkowo niskiej temperaturze. To ukiad wodnych rur najczescie]
Rozwigzanie takie przektada sie na w jastrychu, czyli wylewce, przekazujgcy
° ° o 3 -~ ° i J[ d h i /.
minimalizacje kosztéw ogrzewania. ClepIo do ogrzewanyen pomieszezen
. ] ) Mozliwe jest rowniez wykonanie
W ekologmznych domach StOSUJe SIg instalacji ptaszczyznowych w scianach
dodatkowo panele fotowoltaiczne, lub sufitach, co sprzyja efektywnemu
ktore umozliwiajg samodzielng chiodzeniu.
produkcje energii elektrycznej na
potrzeby gospodarstwa domowego. Jednostka
Pompy ciepta alternatywnie mogg wewnetrzna Split
oy¢ zintegrowane z klasycznymi tqezy instalace czynnika
grzejnikami Sredniotemperaturowym chtodniczego z ukiadem
. . . wodnym budynku.
lub klimakonwektorami. = W jeanostce wewnetrzne;

zabudowany jest rowniez
sterownik.
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Panele fotowoltaiczne

To uktad generujqcy energie elektryczng, wykorzystujgcy promieniowanie stoneczne.
Dzieki temmu moze on by¢ alternatywnym zrodtem zasilania pompy ciepta.

 GREE

Jednostka zewnetrzna Split

Pobiera z powietrza zewnetrznego ciepto, wykorzystywane

do ogrzewania budynku. tqczy sie z jednostkg wewnetrzng

--. instalacjq czynnika chtodniczego.
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Zbiornik cieptej
wody uzytkowej

Jest wyposazony w wymiennik ciepta, tzw.
ezownice”, realizujgeq przekazywanie ciepta
do wody uzytkowe]. Petni takze funkcje zbiornika
podgrzanej wody, wykorzystywanej do celow
sanitarnych. Dla modeli All in One zbiornik
zintegrowany jest z jednostkg wewnetrzng.

Odbiorniki cieptej
wody uzytkowej
To wszystkie punkty poboru

podgrzanej wody uzytkowe;,
jak umywalki, Zlewy czy wanny.
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FUNKCJE

Monoblok - Split - Allin One
-

STEROWNIK PRZEWODOWY W standardzie sterownik przewodowy, dotykowy. W urzqdzeniach typu
Spliti All in One zabudowany jest na state w jednostce wewnetrznej. W urzgdzeniach typu Monoblok,

sterownik wystepuje w wersji natynkowej do montazu na scianie wewnatrz.

STEROWANIE WI-FI Wbudowany modut Wi-Fi umozliwia zdalne sterowanie urzqdzeniem z kazdego
miejsca domu i poza nim z dostepem do Internetu. Realizowane za pomocg aplikacji Gree+ na
Android i 10S.

MODUL POZWOLENIA NA PRACE Mozliwos¢ podiqczenia modutu pozwolenia na prace
pozwalajgcego na wigczanie lub wytgcezanie urzqdzania przez np. styk okienny lub port karty hotelowej.

ooy D

n

STEROWANIE BMS Mozliwos¢ integracii z systemami BMS (centralne zarzqdzanie urzgdzeniami
za pomocgq systemow inteligentnego zarzgdzania budynkami).

@I B

TYGODNIOWY PROGRAMATOR Regulator czasowy pozwala na zaprogramowanie automatycznej,
godzinowej pracy pompy ciepta w zakresie tygodnia.

EFEKTYWNE | NIEZAWODNE DZIALANIE

OGRANICZENIE POBORU MOCY Mozliwos¢ ustawienia limitu poboru energii elektrycznej
urzqdzenia, zarowno jako moc elektryczna jak i natezenie prqdu.

DWUSTOPNIOWA SPREZARKA Dzicki zastosowaniu dwustopniowej sprezarki zaréwno ogrzewanie,
jak i chtodzenie sq jeszcze bardziej wydajne i energooszczedne oraz pozwalajg na prace w szerszym
zakresie temperatur zewnetrznych.

«
N

CERTYFIKAT EUROVENT Certyfikat Eurovent potwierdzajgcy wysokq jakose i parametry pracy
urzqdzen Gree Versati lll.

GRZALKA TACY | KRATERU SPREZARKI Urzgdzenie wyposazone w elektryczne grzatki krateru
sprezarki i tacy skroplin.
WYSOKA WYDAJNOSC Wysoka efektywnos¢ i energooszczednose dzigki nowoczesnej konstrukcii

i zastosowaniu najwyzszej jakosci komponentow.

OSZCZEDNO§C ENERGII Funkcja pozwalajgca na prace urzqdzenia ze zmniejszonym poborem
energii elektryczne.

SZCZYTOWA GRZALKA ELEKTRYCZNA Drzieki zastosowaniu dodatkowej grzatki elektrycznej,
ogrzewanie moze byc¢ realizowane nawet w przypadku awarii pompy ciepta lub w skrajnych
temperaturach zewnetrznych.

POWLOKA OCHRONNA WYMIENNIKOW Dzieki specjalnej powtoce, wymienniki ciepta sg
zabezpieczone przed korodowaniem i niszczeniem.

P Esaye

GRZALKA ZASOBNIKA CWU Zasobnik cieptej wody uzytkowe] w jednostece wewnetrznej
wyposazony w dodatkowq grzatke elektryczng.

=
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- INTELIGENTNA PRACA
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WYGRZEWANIE POSADZKI Mozliwos¢ ustawienia trybu wygrzewania jastrychu, czyli wylewki
dla nowobudowanych budynkéw. Pozwala to zaprogramowac automatyczny proces wygrzewania
z ustaleniem zarobwno zmian temperatury wody, jak i czasu poszczegolnych etapow wygrzewania.

 GREE

DEZYNFEKCJA ZBIORNIKA CWU Funkcja pozwalajgca na ustawienie podgrzewania wody do
wysokich temperatur, aby zdezynfekowac zbiornik. Proces jest realizowany automatycznie i cyklicznie
zgodnie z ustawieniami. Zbiornik CWU musi by¢ wyposazony w dodatkowq grzatke elektrycznq.

TRYB WAKACYJNY Tryb pracy wakacyjnej pozwala na podtrzymywanie bezpiecznej temperatury
w instalacji i domu w czasie dtuzszej nieobecnosci uzytkownikow.

REGULACJA POGODOWA Inteligentny sterownik posiada mozliwos¢ dostosowania temperatury
pracy urzgdzenia w zaleznoSci od temperatury otoczenia.

INTELIGENTNE ODSZRANIANIE Urzgdzenie podczas trybu grzania automatycznie wykonuje
odszranianie wymiennika jednostki zewnetrzne;.

INWERTER Urzgdzenie z technologig inwerterowg pozwalajgce na doktadniejsze utrzymywanie
zadanej temperatury i oszczednosec energii.

SAMODIAGNOZA runkcja samodiagnozy bteddw i usterek przez urzgdzenie oraz wyswietlanie

odpowiedniej informagiji.

AUTO RESTART Autormatyczne wznowienie pracy w poprzednich ustawieniach po zaniku
i przywroceniu zasilania.

B
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®x SZYBKA GORACA WODA Funkcja szybkiego podgrzewania cieptej wody uzytkowej dzigki

jednoczesnemu wykorzystaniu ogrzewania wezownicq oraz dodatkowq grzatkq elektryczng zbiornika
CWU. Pozwalla to ograniczy¢ czas przygotowania cieptej wody.

CICHA PRACA Praca z ograniczonym poziomem cisnienia akustycznego. Dzigki trybowi cichej pracy
uzytkowanie pompy ciepta moze by¢ komfortowe i nie zaktdcac spokoju nawet w nocy.

TRYB CHLODZENIA Mozliwos¢ realizowania chtodzenia pomieszczen, z wykorzystaniem do tego celu
instalacji wodnej ptaszczyznowej lub klimakonwektorow.

REGULACJA TEMPERATURY POMIESZCZENIA Mozliwos¢ ustawienia zgdanej temperatury
pomieszczenia. Pompa ciepta bedzie pracowata tak, aby utrzymac zadang wartos¢ temperatury.

REGULACJA TEMPERATURY WODY Zaprogramowanie utrzymania statej, zadanej temperatury
wody obiegowe] w instalacji ogrzewania.

TERMOSTAT Mozliwos¢ opcjonalnego doposazenia w termostat pokojowy.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA Niewielki rozmiar i zwarta w jednym urzgdzeniu konstrukcja
utatwiajgca wybor miejsca montazu.

WBUDOWANY ZASOBNIK CWU Jednostka wewnetrzna urzqgdzenia wyposazona w zasobnik cieptej
wody uzytkowej.

® opcjonalnie * Dla pomp Split i Monoblok po doposazeniu w zasobnik CWU z grzatkq elektryczna.
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POROWNANIE FUNKCJI

Monoblok - Split - Allin One

1T | |

E NAZWA FUNKCJI MONOBLOK | SPLIT . ALLIN ONE
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INTELIGENTNA PRACA

KOMFORT

wygrzewanie
posadzki

dezynfekcja
zbiornika CWU

tryb wakacyjny

regulacja pogodowa

inteligentne
odszranianie

inwerter

samodiagnoza

auto restart

szybka
gorgca woda

cicha praca

tryb chtodzenia

regulacja temperatury
pomieszczenia

regulacja
temperatury wody

termostat

kompaktowa
konstrukcija

wbudowany
zasobnik CWU

* Po doposazeniu w zbiornik cwu z grzatkg elektryczng.
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® standard ® opcjonalnie — brak

** Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnetrznej. Sterownik mozna przenie$¢ do innego
pomieszczenia i podtgczy¢ przewodowo do urzqgdzenia.
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INTITEES Pompy ciepta Monoblok 1-fazowe

PRODUKT ‘ VO8MIH VIOMIH
MODEL GRS-CQ8.0Pd/NhG3-E GRS-CQIOPd/NhG3-E -
Grzanie kW 8,20 10,20
Wydajnosc*
Chtodzenie kw 8,30 10,20
Grzanie kw 1,54 2,02
Pob6r mocy *
Chtodzenie kw 1,56 2,00
COP/EER* - 5,3/5,3 5,/5,1
Grzanie kw 8,30 10,20
Wydajnosc**
Chtodzenie kw 740 9,00
Grzanie kw 1,90 2,50
Pobor mocy **
Chtodzenie kw 2,00 2,65
COP/EER** - 4,437 4134
Sezonowa klasa Temperatura wody 35°C At++ At++
efektyvvnoéoi
grzewczej Temperatura wody 55°C

32
I: KLASA /A_\*_ .

LAT
GWARANCJI CZYNNIK
Produkt dostepny od 1lutego 2023 r. \ ENERGETYCZNA CHLODNICZY

Najwazniejsze funkcje w standardzie:

Nowos$¢

m

[—)
[—)
[—]
[—)
[—)

szczytowa
grzatka tygodniowy dwustopniowa sterowanie kompaktowa
elektryczna programator sprezarka wi-fi konstrukcja

Wartosci nominalne wydajnosci chtodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normq EN14511 dla ponizszych warunkéw:
*Chtodzenie: Temperatura wody w instalacii: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB [ 24°C WB.

*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB [ 6°C WB.

**Chtodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB [ 24°C WB.

**Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB [ 6°C WB.
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TS 3-fazowe

V12M3H V14M3H V1I6M3H

VIOM3H

- GRS-CQIOPd/NhG3-M

GRS-CQI6Pd/NhG3-M
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GRS-CQI2Pd/NhG3-M

15,70

14,20

12,00

15,40

13,90

12,00

3,57

3,09

2,49

05

’

4

3,32

2,61

4,4/3,8

4,6/4,2

4,8/4,6

16,20

14,20

13,00

13,80

13,30

11,10

4,49

3,84

3,45

2,60

5,09

4,75

3,58

2,80

3,6/2,7

37/2,8

3,8/3)

3,9/33

A+++

A+++

A+++

A+++

At+

A++

At+

At+

R .
WL,
| ________________________.______.__________—____d.EE,,
Wi

\
Czujnik temperatury
pokojowej

6 GREE ——

Sterownik
standardowy

1
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Pompy ciepta Split 1-fazowe

PRODUKT

V0651(2) / v06S1

v08s1(2) [ vo8si V10s1(2) / v10S1 .

GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(I) GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E(1) GRS-CQIOPd/NhH2-E(l)

MODEL
GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O) GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E(O) GRS-CQIO0Pd/NhH2-E(0O)
Grzanie kw 6,00 8,00 10,00
Wydajnos§e*
Chtodzenie kW 5,80 7,70 9,35
Grzanie kW 1,20 1,61 2,10
Pob6ér mocy *
Chtodzenie kW 1,13 1,72 2,36
COP/EER* - 5,0/5,1 5,0/4,5 4,8/4,0
Grzanie kw 5,80 8,00 9,85
Wydajnos§e**
Chtodzenie kW 4,00 715 7,60
Grzanie kw 1,52 2,07 2,69
Pobdor mocy **
Chtodzenie kW 116 2,49 2,77
COP/EER** - 3,8/35 3,9/2,9 37/27
Sezonowa Temperatura
klasa wody 35°C Attt At++ At++
efektywnosci Temperatura
grzewczej wody 55°C A++ A++ A++
Przytqcza Gaz cal 12 12 1/2
czynnika
chtodniczego Ciecz 1/4 1/4

|

LAT

AT
KLASA

32

GWARANCJI CZYNNIK
N\ ENERGETYCZNA CHLODNICZY
Najwazniejsze funkcje w standardzie:
X~ NV
b~ HHHH -O-
? “ﬂml Q N
O %2 7 &
zawor oo szczytowa
tréjdrogowy sterowanie dwustopniowa grzatka tygodniowy regulacja
zasobnika CWU wi-fi sprezarka elektryczna programator pogodowa

Wartosci nominalne wydajnosci chtodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normq EN14511 dla ponizszych warunkéw:

*Chtodzenie: Temperatura wody w instalacii: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB [ 24°C WB.

*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB [ 6°C WB.

**Chtodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB [ 24°C WB.
**Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB [ 6°C WB.

12 |
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3-fazowe

. V08S3 V10S3 V12Ss3 V14S3 V16S3

GRS-CQI6Pd/NhH-M(1)
GRS-CQI2Pd/NhH-M(0) | GRS-CQ14Pd/NhH-M(0) | GRS-CQI6Pd/NhH-M(0)

GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(I) | GRS-CQIOPd/NhH-M(1) | GRS-CQI2Pd/NhH-M(I) | GRS-CQI4Pd/NhH-M(I)

GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(0) | GRS-CQI0Pd/NhH-M(0O)

8,00 10,00 12,00 14,00 15,50
8,50 10,00 1,00 12,60 13,00
1,63 2,15 2,40 2,98 3,44
1,74 2,33 2,50 3,41 3,60
4,9/4,9 4,7/4,3 5,0/4,4 4,7/3,7 4,5/3,6
8,00 10,20 12,29 14,44 16,10
7,60 8,20 10,65 1,24 1,52
1,93 2,55 3,09 3,63 4,16
2,48 2,61 3,24 413 4,38
4,2/3) 4,0/3,1 4,0/2,9 4,0/2,7 3,9/2,6
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
A++ A++ A++ A++ A++
1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
/4 /4 1/4 /4 1/4
26 000 28 500
7= GiNEE
:::i“"::‘u:““}-_ 6 I
[T ==
W (TN I Il
- (G
s Y
LTI
| M
L
;llllllliiilll!:’d
Sterownik Czujnik temperatury ) EEEH#H!"“H
standardowy pokojowej e T
T
*** Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnetrznej. Sterownik mozna

przenie$¢ do innego pomieszczenia i podtqczy¢ przewodowo do urzgdzenia.

WWW.GREE.PL |
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BN TTEES] Pompy ciepta Allin One 1-fazowe

PRODUKT VO4Al VOG6AI VO8AI V10Al
MODEL GRS-CQ4.0PdG/NhH2-E(l) | GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E(l) | GRS-CQ8.0PdG/NhH2-E(l) [ GRS-CQIOPdG/NhH2-E(I)
GRS-CQ4.0Pd/NhH2-E(O) [ GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O) | GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E(0) [ GRS-CQI0Pd/NhH2-E(O)
Grzanie 4,0 6,0 8,0 10,00
Wydajnos§c*
Chtodzenie kW 3,90 5,80 7,70 9,35
Grzanie kW 0,77 1,20 1,61 2,10
Pobdér mocy *
Chtodzenie kW 0,68 113 172 2,36
COP/EER* - 5,2/5,7 5,0/5,1 5,0/4,5 4,8/4,0
Grzanie kW 4,10 5,80 8,00 9,85
Wydajno§e**
Chtodzenie kw 3,40 4,00 7,15 7,60
Grzanie kW 1,04 1,52 2,07 2,69
Pobor mocy **
Chtodzenie kw 0,92 116 2,49 2,77
COP/EER** - 3,9/37 3,8/3,5 3,9/2,9 3,7/2,7
Seiloonsc::zwc’ Tivrggsrgé%o A+++ A+++ A+++ A+++
efektywnosci Temperatura
grzewczej wody 55'C A++ A++ A++ A++
. ) Gaz cal 1/2" 1/2" /2" /2"
Srednice
dé
preewodow Ciecz 14" /4" /4"

36 000

CENA NETTO PLN m

| . AH++ 32
LAT
KLASA

\-(aVARANCJI CZYNNIK

Produkt dostepny od 15 marca 2023 . ENERGETYCZNA CHLODNICZY

Najwazniejsze funkcje w standardzie:

2~ H-HH
= V> i
O !

4

fa o ol
AN
. L] . fa o ol
szczytowa wbudowany
sterowanie tygodniowy dwustopniowa grzatka zasobnik CWU szybka gorgca
wi-fi programator sprezarka elektryczna O pojemnosci 185 | woda

Wartosci nominalne wydajnosci chtodniczeji grzewczej wyznaczone zgodne z normgq EN14511 dla ponizszych warunkéw:
*Chtodzenie: Temperatura wody w instalacii: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB / 24°C WB.

*Grzanie: Temperatura wody w instalagji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB / 6°C WB.

**Chtodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB / 24°C WB.

**Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 45°C [ 40 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB [ 6°C WB.
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VO8A3

GRS-CQ8.0PdG/NhH2-M(I) GRS-CQIOPdG/NhH2-M(1) GRS-CQI2PdG/NhH2-M(I) GRS-CQI4PdG/NhH2-M(1) GRS-CQI6PdG/NhH2-M(1)
GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(0) GRS-CQIOPd/NhH-M(0) GRS-CQI2Pd/NhH-M(0) GRS-CQI14Pd/NhH-M(0) GRS-CQI16Pd/NhH-M(0)

I

8,50
163
1,74
4,9/4,9
8,00
7,60
1,92
2,48
4,2/3]
A+++
A++
1/2"

1/4"

37900

TS 3-fazowe

V10A3

10,00
10,00
25
2,33
4,7/4,3
10,20
8,20
2,55
2,61
4,031
A+++
A++

1/2"

/4

1/4 1/4
38 900 39900 40 900

V12A3

12,00
11,00
2,40
2,50

5,0/4,4
12,29
10,65
3,09
3,74

4,0/2,9
A+++
A++

5/8"

V14A3

14,00
12,60
2,98
3,41
4,7(3,7
14,44
1,24
3,63
413
4,0/2,7
A+++
A++

5/8"

G GREE

V16A3

15,50
13,00
3,44
3,60
4,5/3,6
16,13
11,52
4,6
4,38
3,9/2,6
A+++
A++
5/8"

/4"

41900

LA

Sterownik
standardowy

Czujnik temperatury
pokojowej

*** Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnetrznej. Sterownik mozna 4 ’
przenies¢ do innego pomieszczenia i podtqczy¢ przewodowo do urzqdzenia. a”

WWW.GREEPPL | POMPY CIEPLA CENNIK | 15



f» GRREE

- RES

Free Polska Sp. z o.0.
FREE POLSKA SP.Z 0O.0.

ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Krakéw
WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE tel. 12 307 06 40 » gree@gree.pl « www.gree.pl

CENNIK OBOWIAZUJE OD 15 LUTEGO 2023 R. DO ODWOtANIA.

Free Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo zmiany cen z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Niniejszy materiat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje opublikowane w niniejszym katalogu sg chronione prawem autorskim
i nalezg do Free Polska Sp. z o.0. lub zostaty wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z 0.0. jest zabronione.

W zwigzku z ciggtym rozwojem firmy oraz wdrazaniem nowych produktéw i rozwigzan technicznych podane w niniejszej publikacji dane
moggq ulec zmianie. W przypadku wqtpliwosci skontaktuj sie z dziatem technicznym Free Polska Sp. z o.0.

WWW.GREE.PL



