Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP

Pompy ciepta Tweetop

EcoHeat Complex
kompleksowe rozwigzanie dla domu

Z uwagi na wyjatkowo wysoki wspétczynnik COP, wynoszacy 5.7, pompa
ciepta EcoHeat Complex stanowi idealne oraz tanie rozwigzanie do ogrze-
wania domu i przygotowywania cieptej wody uzytkowej. Dzieki zastosowa-
niu zaawansowanego uktadu termodynamicznego przystosowanego do
polskich warunkéw klimatycznych, pompa ciepta EcoHeat Complex pozy-
skuje energie cieplng z powietrza zewnetrznego o temperaturze do -25°C.
Natomiast w okresie letnim, bardzo uzyteczng okazuje sie funkcja chtodze-
nia, stuzaca do efektywnego obnizania temperatury w pomieszczeniach.
Montaz pompy nie wymaga skomplikowanych i kosztownych prac ziem-
nych. Zastosowanie inwertera do sterowania praca sprezarki pozwolito na
wprowadzenie ptynnej regulacji wydajnosci cieplnej pompy, dostosowujac
ja do aktualnego zapotrzebowania budynku, unikajac w ten sposéb
czestych zatrzyman i uruchomien urzadzenia. Dzieki temu wydtuzono
zywotnos$¢ pompy i zmniejszono zapotrzebowanie na energie.
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EcoHeat Pro

najtansza metoda przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Pompa ciepta uhonorowana Ztotym Medalem Miedzynarodowych Targéw
Poznanskich. Do podgrzewania wody uzytkowej wykorzystuje ciepto zakumu-
lowane w powietrzu wentylacyjnym budynku. Przeznaczona jest do podgrze-
wania cieptej wody uzytkowej w domach jednorodzinnych, domkach letnisko-
wych, matych punktach handlowych i ustugowych. Charakteryzuje ja wysoka
wartos¢ wspotczynnika COP(3,9), przez co koszty uzytkowania sg niewielkie.
Woda podgrzewana jest w higienicznym zasobniku ze stali kwasoodpornej
typu 316 lub stali emaliowanej o pojemnosci 200 lub 300l. Dzieki temu, ze
pompa EcoHeat Pro pozyskuje energie cieplng z wyrzucanego powietrza
wentylacyjnego budynku, ciepta woda dostepna jest przez 365 dni w roku bez
wzgledu na aktualne warunki atmosferyczne. Efektem dodatkowym, cennym
uzytkowo szczegdlnie latem, jest chtodzenie pomieszczen. Zamontowana w
piwnicy osusza pomieszczenia uwalniajac mury od wilgoci.
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EcoHeat Mono
kompleksowe rozwigzanie dla domu

Poprzez zastosowanie zaawansowanego uktadu termodynamicznego (tech-
nologia EVI), sktadajacego sie z dodatkowego wymiennika ciepta oraz
dwoch elektronicznych zaworéw rozpreznych, pompa ciepta EcoHeat Mono
charakteryzuje sie bardzo szerokim zakresem pracy i dziata efektywnie juz
od temperatury zewnetrznej -25 °C. Dodatkowo, az do temperatury
zewnetrznej -20 °C, pompa jest w stanie uzyska¢ nawet 55 °C dla czynnika
grzewczego na zasilaniu instalacji grzewczej budynku. Sercem monobloko-
wych pomp ciepta jest niezawodna, sterowana inwerterowo sprezarka typu
Twin Rotary firmy Panasonic. Dzieki takim rozwigzaniom technologicznym,
pompa ciepta EcoHeat Mono jest idealnie przystosowana do polskich
warunkéw klimatycznych, gdzie nawet w czasie najwiekszych mrozéw
pobiera darmowg energie z powietrza zewnetrznego. Na uniwersalnos¢
urzadzen wskazuje réwniez przystosowanie ich do pracy na potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz mozliwos¢ klimatyzacji
pomieszczen w okresie letnim.
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'“Pompa ciepta EcoHeat Complex

100.01

100.02

100.03

100.04

100.05

Podane ceny sa cenami netto, aktualna wersja cennika do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Pompa ciepta EcoHeat Complex

nazwa

EcoHeat Complex 9 S10
AVH-24V1DE

EcoHeat Complex 11 S10
AVH-30V1DC
EcoHeat Complex 13 S10
AVH-36V1DC
Stojak do montazu jednostki
zewnetrznej 9 S10i 11 S10
0uUs 35
Stojak do montazu jednostki

zewnetrznej 13 S10
QOUs 50
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klasa ener-
getyczna

A++

A++

A++

moc grze-
wcza

10,1 KW
11,5 KW

12,6 KW
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Pompy ciepta Tweetop EcoHeat Complex do ogrze-
wania i podgrzewania cieptej wody uzytkowe;.
Technologia SPLIT, jednostka zewnetrzna catkowi-
cie odporna na zamarzanie, ptynna regulacja wy-
dajnosci w technologii DC INVERTER, funkcje grza-

nia i chtodzenia.

- JEnees8s]

iZ
qu'l
i3
(=I~]
GIE]
ji E !

Iy

d
\

<»(
54
5

nr katalogowy
09060200
09060201

09060202

09060301

09060302

kpl.*
kpl.*

kpl.*

szt.

szt.

opak. cena
1 ZAPYTAJ
1 ZAPYTAJ
1 ZAPYTAJ
1 ZAPYTAJ
1 ZAPYTAJ

*Komplet stanowi jednostka wewnetrzna i zewnetrzna, sterownik, kpl. czujnikdw temperatury, kabel grzejny tacy ociekowej, pompa obiegowa c.0./c.w.u., zawér
trzydrogowy przetaczajacy pomiedzy c.o0., a c.w.u., dogrzewacz elektryczny o mocy 3 kW, grupa bezpieczenstwa: zawér bezpieczeristwa, manometr, odpowietrznik.
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'’ Pompa ciepta EcoHeat Pro

sq przeznaczone do podgrzewania
cieptej wody uzytkowej. Odzyskuja
energie cieplng zawarta w zuzytym
powietrzu w budynku, jednocze-
Snie wspomagaja wentylacje oraz
osuszanie pomieszczen. Wbudowa-
na dodatkowa wezownica 1,0-1,5
m?, dotykowy ekran, przejrzyste
menu oraz 3 tryby pracy: AUTO,
ECO, HYBRID.
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Pompa ciepta EcoHeat Pro

nazwa klasa energetyczna nr katalogowy
101.01 EC&';';‘:}OEQ_"Z(?O?SE(‘;TE“B’ At+ 09070201/E
101.02 EC;’A';'ﬁwoggggo(ng(igaE“a) A+ 09070203/E
101.03 B 2ot s At+ 09070201/5
toroa  EoHeatpro 300 i - os070209/5
101.05 Anoda Magnezowa z korkiem 3/4” 09070301

' Pompa ciepta EcoHeat Mono

Pompy ciepta Tweetop EcoHeat Mono do ogrzewania i podgrzewania cieptej
wody uzytkowej. Pompy typu monoblok, ptynna regulacja wydajnosci w tech-
nologii DC INVERTER, technologia EVI, funkcje grzania i chtodzenia, szeroki za-
kres pracy.
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TWEETOP EcoHeatMono P17T

Pompa ciepta EcoHeat Mono

klasa ener-  moc grzew-

nazwa nr katalogowy

getyczna Cza
102.01 Pompa ciepta EcoHeat Mono P6 A+++/A++ 8,2 kW 09080201
102.02 Pompa ciepta EcoHeat Mono P10T A++/A++ 12,5 kW 09080203
102.03 Pompa ciepta EcoHeat Mono P17T A++/A++ 20,5 kW 09080205
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EcoHeat Mono

j.m.

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

j.m.

szt.
szt.
szt.

opak. cena
1 13 287,10 zt
1 14 506,10 zt
1 16 529,64 zt
1 18 236,24 zt
1 97,04 zt
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opak.

EcoHeat Mono

cena

27 577,00 zt
32 355,25 zt
37 145,00 zt

Podane ceny sa cenami netto, aktualna wersja cennika do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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