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swhetrzne s odno-grzewcze Firma i produkty

Tweetop Sp. z 0.0. z catkowicie polskim kapitatem i zarzadem, funkcjonuje w Szczecinie nieprzerwanie
od 2001roku. Od wrzesnia 2011 roku catos¢ produkgji, laboratorium, magazyn, logistyka oraz biuro han-
dlowe funkcjonuja przy ulicy Ludowej 24c w Szczecinie. Ten malowniczy XIX-wieczny obiekt z cegty klinki-
erowej zostat catkowicie odrestaurowany na potrzeby firmy.

Gtéwnym produktem firmy jest znany na rynku europejskim system rurowy Tweetop PERT. System ten jest
przeznaczony do wewnetrznych instalacji wodno-grzewczych i opiera sie na rurach wielowarstwowych
PERT/AL/PERT w zakresie $rednic od 14 do 75 mm. System obejmuje komplet niezbednych akcesoriow
dedykowanych dla poszczegolnych zastosowan oraz narzedzi do montazu.

Produkcja rury wielowarstwowej PERT/AL/PERT jest realizowana w Polsce od 2007 roku w oparciu o now-
oczesny park maszynowy oraz kompletnie wyposazone zaplecze laboratoryjne. Wszystko pod nadzorem
doswiadczonej kadry technicznej. Tweetop Sp. z 0.0. jest jedng z czterech firm w Polsce produkujaca rury
wielowarstwowe z wktadka aluminiowa typu PERT/AL/PERT.

W ofercie firmy Tweetop, poza kompletnym systemem rurowym, znajdujg sie rowniez pompy ciepta typu
powietrze — woda:

» EcoHeat ProiEcoHeat Complex. Pompa ciepta EcoHeat Pro w 2014 roku zostata nagrodzona Ztotym
Medalem Miedzynarodowych Targéw Poznanskich,

« rekuperatory serii EcoHeat Recu o wydajnosciach 350, 450 i 600 m3/h, wyposazone w najwyzszej
jakosci wymienniki krzyzowe, niezawodne wentylatory oraz intuicyjny system sterowania z
mozliwoscig uzycia smartfona.

Sita firmy Tweetop jest fachowy zesp6t Handlowcoéw bedacy dobrze rozumiejaca sie grupa ludzi, zorientow-
anych na profesjonalng wspétprace z Klientem i faczacych perfekcyjna znajomos¢ rynku z kompleksowa
wiedzg o produkcie. Mocnym wsparciem sg dziaty: szkoleniowy, techniczny oraz projektowy oferujace
szeroka game ustug z zakresu szkolen i doradztwa zapewnianego przez profesjonalistéw z wieloletnim
stazem w branzy instalacyjne;j.
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TWEETORP

™

Produkcja

W 2008 roku, w fabryce w Szczecinie, urucho-
milismy produkcje rur typu PERT/AL/PERT. Do
produkgji uzywamy nowoczesnej, w petni zauto-
matyzowanej linii produkcyjnej oraz najwyzszej
jakosci surowca.

Rury Systemu Tweetop PERT wytwarzane s w
oparciu o surowiec znany jako polietylen o pod-
wyzszonych wiasciwosciach temperaturowych
(PERT). W duzym uproszczeniu budowa tego
materiatu podobna jest do kulek wetny, tacza-
cych sie ze soba dtugimi niciami bocznymi, dajac
w efekcie strukture bardzo poplatana, ale nie-
zwykle mocna i trudng do rozerwania. W przy-
padku rur przektada sie to na wysoka odpornos¢
na temperature i cisnienie.

Kontrola jakosci

Od poczatku naszej dziatalnosci, szczegdlny na-
cisk w firmie Tweetop jest potozony na kontrole
jakosci produktow.

W naszym zaktadowym laboratorium (obecnie
najlepiej wyposazonym tego typu miejscu w
Polsce). jestesmy w stanie dogtebnie sprawdzic
ksztattki, surowce i produkowane przez nas rury.
Wykonujemy wszelkie testy zalecane poprzez
zapisy w najnowszych normach oraz posiada-
nych aprobatach technicznych (z norma PN_
EN_ISO_21003 wtacznie), wsréd nich:

Odpornosc na cykliczne zmiany tempera-
tury (wg DVGW W 542)

Wytrzymatos¢ na cisnienie wewnetrzne
Wytrzymatos¢ na oddzieranie (sity adhe-
zji)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

Odpornosc na wygrzewanie

Dodatkowo testujemy rowniez inne wtasciwosci
naszych produktow:

Kontrola geometrii

Kontrola znakowania
Kontrola droznosci rury
Kontrola tasmy aluminiowej



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP ’

Pierscienie w komplecie dla wszystkich ztaczek
zaprasowywanych

System zaprasowywany standard 14-75 mm

Podstawowym sposobem tgczenia rur Tweetop jest uzycie ztaczek zaprasowywanych.
Potaczenie rury z ksztattkg uzyskujemy, wgniatajac (wprasowujac) rure w profil ksztattki,
w strefie ztacza, za pomoca zaciskarki wyposazonej w szczeki typu U, dostosowane do
typu ksztattki. Szczelnos¢ komory potgczeniowej gwarantujg dwie uszczelki oringowe ide-
alnie wkomponowane w strefe ztgcza. Wykonywanie potaczen tego typu jest mozliwe w
szlichcie podtogowej lub bruzdzie sciennej. Ksztattki systemu Tweetop produkowane sg
z prasowanego mosigdzu typu CW617N, odpornego na odcynkowanie, co sprawia ze s
odporne na korozje.
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TWEESETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

T
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"Rura 5-warstwowa PERTII-EVOH ity

**dostepne do wyczerpania zapasow
Rura 5-warstwowa PERT II-EVOH

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena

1.01 12x2,0 08010101/085 zwoj / m 85 4,33 zt

1.02 12x2,0 08010101/140 zwdj / m 140 4,33 zt

1.03 12x2,0 08010101/200 zwoj / m 200 4,33 zt

1.04 14x2,0 08010102/200 zwdj / m 200 ZAPYTAJ

1.05 16x2,0 08010103/200 zwoj / m 200 3,92 zt

1.06 16x2,0 08010103/200R zwéj / m 200 3,92 zt
_ 1.07 16x2,0 08010103/500 zwoj / m 500 3,92 zt
§ 1.08 16x2,0 08010103/500R zwdj / m 500 3,92 zt
g 1.09 16x2,0 08010103/600 zwoj / m 600 3,92 zt
% 1.10 16x2,0 08010103/600R zwdj / m 600 3,92 zt
; 1.11 17x2,0 08010104/200 zwoj / m 200 4,73 zt
% 1.12 17x2,0 08010104/200R zwdj / m 200 4,73 zt
ﬁ 1.13 17x2,0 08010104/500 zwoj / m 500 4,73 zt
S 1.14 17x2,0 08010104/500R zwéj / m 500 4,73 7t
§. 1.15 17x2,0 08010104/600 zwoj / m 600 4,73 zt
-§ 1.16 17x2,0 08010104/600R zwéj / m 600 4,73 zt
% 1.17 18x2,0 08010105/200 zwoj / m 200 5,08 zt
.‘E‘ 1.18 18x2,0 08010105/200R zwéj / m 200 5,08 zt
§ 1.19 18x2,0 08010105/500 zwoj / m 500 5,08 zt
T% 1.20 18x2,0 08010105/500R zwéj / m 500 5,08 zt
% 1.21 18x2,0 08010105/600 zwdj / m 600 5,08 zt
g 1.22 18x2,0 08010105/600R zwéj / m 600 5,08 zt
-qé 1.23 20x2,0 08010107/200 zwéj / m 200 5,19 zt
g 1.24 20x2,0 08010107/200R zwéj / m 200 5,19 zt
é 1.25 20x2,0 08010107/500 zwdj / m 500 5,19 zt
§ 1.26 20x2,0 08010107/500R zwéj / m 500 5,19 zt
% 1.27 25x2,5%* 08010109/050 zwdj / m 50 10,60 zt
£ 1.28 25x2,5%* 08010109/100 zwéj / m 100 10,60 zt

Grupa rabatowa 1

6/76 Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

2 System zaprasowywany 14-75 mm

Rura wielowarstwowa PERT!I/AL/PERTII

TWEETOR
5 @ (T
=] |

Rura wielowarstwowa PERT II/AL/PERT Il

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

wymiar
14x2,0
16x2,0
16x2,0
16x2,0
18x2,0
20x2,0
20x2,0
25x2,5
25x2,5
32x3,0
sztanga 16x2,0
sztanga 20x2,0
sztanga 25x2,5
sztanga 32x3,0
sztanga 40x4,0
sztanga 40x4,0
sztanga 50x4,5
sztanga 50x4,5
sztanga 63x6,0
sztanga 63x6,0
sztanga 75x7,5
sztanga 75x7,5

nr katalogowy
06010101/200
06010103/100
06010103/200
06010103/600
06010105/200
06010107/100
06010107/200
06010109/050
06010109/100
06010111/050
06010103/004
06010107/004
06010109/004
06010111/004
06010113/003
06010113/004
06010115/003
06010115/004
06010117/003
06010117/004
06010119/003
06010119/004

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

jednostka miary
zwéj / m
zwéj / m
zw0j / m
zwdj / m
zwoj / m
zwéj / m
zwoj / m
zwéj / m
zw0j / m
zwoj / m
sztanga / m
sztanga / m
sztanga / m
sztanga / m
sztanga / m
sztanga/ m
sztanga / m
sztanga/ m
sztanga / m
sztanga/ m
sztanga/ m

sztanga/ m

opakowanie

200
100
200
600
200
100
200
50

100

wn
o

w b Wb WD WA BB

4

Grupa rabatowa

cena
4,60 zt
4,59 7t
4,59 zt
4,59 zt
5,94 zt
7,16 zt
7,16 zt
11,88 zt
11,88 zt
21,82 zt
5,21 zt
7,86 zt
14,55 zt
25,47 zt
47,29 zt
47,29 zt
71,54 zt
71,54 zt
118,82 zt
118,82 zt
195,21 zt
195,21 zt
1

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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TWEESETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

’Rura wielowarstwowa PERT!I/AL/PERTII
w izolacji 9mm —

Rura wielowarstwowa PERT II/AL/PERT Il w izolacji 9mm

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
3.01 16x2,0 06010503/cz zwoj / m 100 8,27 zt
3.02 16x2,0 06010503/n zZwoj / m 100 8,27 zt
3.03 20%2,0 06010507/cz zwoj / m 50 11,01 zt
3.04 20%2,0 06010507/n zwoj / m 50 11,01 zt
3.05 25x2,5 06010509/cz zwoj / m 50 19,54 zt
3.06 25x%2,5 06010509/n zwoj / m 50 19,54 zt
3.07 32x3,0 06010511/cz zwoj / m 25 27,21 zt
3.08 32x3,0 06010511/n zZwoj / m 25 27,21 zt
Grupa rabatowa 1

‘Ztaczka zaprasowywana prosta o) (i)

pierscienie w komplecie

Ztaczka zaprasowywana prosta

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
4.01 14x14 06011001 szt. 54 5,68 zt
4.02 16x16 06011003 szt. 45 9,10 zt
4.03 18x18 06011005 szt. 40 10,09 zt
4.04 20x20 06011007 szt. 30 11,38 zt
4.05 25x25 06011009 szt. 15 23,90 zt
4.06 32x32 06011011 szt. 10 36,47 zt
4.07 40x40 06011013 szt. 1 68,22 zt
4.08 50x50 06011015 szt. 1 105,09 zt
4.09 63x63 06011017 szt. 1 211,42 zt
4.10 75x75 06011019 szt. 1 374,08 zt
Grupa rabatowa 1

8/76 Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP

5Ztaczka zaprasowywana redukcyjna [ (i)

pierscienie w komplecie

Ztaczka zaprasowywana, redukcyjn

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
5.01 18x16 06011103 szt. 40 10,00 zt
5.02 20x16 06011105 szt. 37 10,90 zt
5.03 20x18 06011111 szt. 35 14,77 zt
5.04 25x16 06011107 szt. 20 18,23 zt
5.05 25x18 06011113 szt. 20 18,71 zt
5.06 25x20 06011117 szt. 20 19,18 zt
5.07 32x16 06011109 szt. 15 25,96 zt
5.08 32x18 06011115 szt. 14 28,45 zt
5.09 32x20 06011119 szt. 12 26,49 zt
5.10 32x25 06011121 szt. 12 30,94 zt
5.11 40x20 06011122 szt. 1 60,70 zt
5.12 40x25 06011123 szt. 1 72,57 zt
5.13 40x32 06011125 szt. 1 77,58 zt
5.14 50x25 06011124 szt. 1 71,84 zt
5.15 50x32 06011126 szt. 1 73,82 zt
5.16 50x40 06011127 szt. 1 89,06 zt
5.17 63x25 06011120 szt. 1 135,02 zt
5.18 63x32 06011128 szt. 1 139,09 zt
5.19 63x40 06011129 szt. 1 151,37 zt
5.20 63x50 06011131 szt. 1 186,41 zt
5.21 75x32 06011134 szt. 1 296,06 zt
5.22 75x40 06011132 szt. 1 308,44 zt
5.23 75x50 06011133 szt. 1 336,54 zt
5.24 75x63 06011135 szt. 1 354,48 zt
Grupa rabatowa 1

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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TWEESETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

°Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ [« (| (¥

pierscienie w komplecie

Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
6.01 16x1/2” 06011205 szt. 50 10,06 zt
6.02 16x3/4” 06011207 szt. 40 11,57 zt
6.03 16x1” 06011209 szt. 24 18,78 zt
6.04 18x1/2” 06011211 szt. 40 13,13 zt
6.05 18x3/4” 06011213 szt. 35 15,38 zt
6.06 20x1/2"” 06011215 szt. 40 12,75 zt
6.07 20x3/4" 06011217 szt. 35 13,35zt
6.08 20x1” 06011219 szt. 24 16,61 zt
6.09 25x1/2” 06011221 szt. 20 26,74 zt
6.10 25x3/4" 06011223 szt. 18 30,78 zt
6.11 25x1” 06011225 szt. 16 26,87 zt
6.12 32x3/4” 06011227 szt. 12 29,45 zt
6.13 32x1” 06011229 szt. 12 38,65 zt
6.14 32x1 1/4” 06011233 szt. 8 49,04 zt
6.15 40x1 1/4” 06011235 szt. 1 68,86 zt
6.16 50x11/2” 06011237 szt. 1 93,41 zt
6.17 50x2” 06011239 szt. 1 113,96 zt
6.18 63x2” 06011241 szt. 1 195,08 zt
6.19 75x2 1/2” 06011243 szt. 1 397,71 zt
Grupa rabatowa 1

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

’Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW [u

pierscienie w komplecie

TWeEETOOR,

TN ES
|M| \J

Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW

7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16

wymiar
16x1/2”
16x3/4”
16x1”
18x1/2”
18x3/4”
20x1/2"”
20x3/4”
20x1”
25x1/2”
25x3/4”
25x1”
32x3/4”
32x1”
40x1 1/4”
50x1 1/2”
63x2”

nr katalogowy
06011305
06011307
06011309
06011311
06011313
06011315
06011317
06011319
06011321
06011323
06011325
06011327
06011329
06011331
06011333
06011335

jednostka miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

$Ztaczka zaprasowywano-nakretna
GW sSrubunek

pierscienie w komplecie

Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW srubunek

8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06

wymiar
16x1/2”
20x3/4”
20x1”
25x3/4”
25x1”
32x1”

nr katalogowy
06011403
06011405
06011407
06011409
06011411
06011413

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

jednostka miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

opakowanie
40
30
22
40
30
35
30
20
20
20
12
16
12
1
1
1
Grupa rabatowa

cena
11,62 zt
14,93 zt
21,66 zt
16,02 zt
18,75 zt
13,48 zt
15,51 zt
23,59 zt
22,30 zt
20,53 zt
30,19 zt
38,36 zt
39,69 zt
73,58 zt
95,32 zt
190,12 zt
1

thite

ZzzZ

opakowanie
48
24
20
18
14
10

Grupa rabatowa

it H
i}

cena
17,70 zt
21,96 zt
28,09 zt
37,00 zt
30,68 zt
43,23 zt
1

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

11/76



Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

TWEESETOP ’ Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

?Ztaczka zaprasowywano-wkretna w | |
GZ srubunek

E——T
P rrm——

pierscienie w komplecie

Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ srubunek

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
9.01 40x1 1/2” 06011511 szt. 1 160,14 zt
9.02 50x11/2” 06011513 szt. 1 207,67 zt
Grupa rabatowa 1

'0Ztaczka zaprasowywana o) (i)
roztaczna - srubunek

pierscienie w komplecie

Ztaczka zaprasowywana rozigczna - Srubunek

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
10.01 40x40 06011611 szt. 1 195,17 zt
10.02 5050 06011613 szt. 1 252,72 zt
Grupa rabatowa 1

=) @

'"Kolano 90° zaprasowywane
rownoprzelotowe

pierscienie w komplecie

Kolano 90° zaprasowywane réownoprzelotowe

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
11.01 16x16 06012003 szt. 32 12,72 zt
11.02 18x18 06012005 szt. 25 15,64 zt
11.03 20x20 06012007 szt. 22 17,53 zt
11.04 25x25 06012009 szt. 11 30,20 zt
11.05 32x32 06012011 szt. 6 44,78 zt
11.06 40x40 06012013 szt. 1 92,66 zt
11.07 50x50 06012015 szt. 1 136,37 zt
11.08 63x63 06012017 szt. 1 236,60 zt
11.09 75%75 06012019 szt. 1 487,92 zt
Grupa rabatowa 1

12/76 Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP

?Kolano 90° o (| [
zaprasowywano-wkretne GZ 1

pierscienie w komplecie

Kolano 90° zaprasowywano-wkretne GZ

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
12.01 16x1/2” 06012103 szt. 25 16,26 zt
12.02 16x3/4” 06012107 szt. 20 20,64 zt
12.03 18x1/2” 06012105 szt. 25 19,14 zt
12.04 20x1/2"” 06012109 szt. 20 16,90 zt
12.05 20x3/4” 06012111 szt. 18 20,93 zt
12.06 25x1/2" 06012113 szt. 12 32,50 zt
12.07 25x3/4” 06012115 szt. 12 34,31 zt
12.08 25x1” 06012117 szt. 8 36,10 zt
12.09 32x1” 06012119 szt. 8 49,12 zt
12.10 40x1” 06012121 szt. 1 111,35 zt
Grupa rabatowa 1

'*Kolano 90° ] |
zaprasowywano-nakretne GW

pierscienie w komplecie

Kolano 90° zaprasowywano-nakretne GW

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
13.01 16x1/2” 06012203 szt. 30 14,45 zt
13.02 16x3/4” 06012205 szt. 18 20,06 zt
13.03 18x1/2” 06012207 szt. 25 18,75 zt
13.04 20x1/2” 06012209 szt. 22 17,53 zt
13.05 20x3/4” 06012211 szt. 15 21,82 zt
13.06 25x1/2” 06012213 szt. 12 28,36 zt
13.07 25x3/4” 06012215 szt. 10 30,15 zt
13.08 25x1” 06012217 szt. 8 39,41 zt
13.09 32x1” 06012219 szt. 8 45,22 74
13.10 40x1 1/2” 06012222 szt. 1 111,35 zt
13.11 50x1 1/2” 06012225 szt. 1 156,39 zt
Grupa rabatowa 1

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze 13/76



TWEESETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

“Kolano 90° zaprasowywane
redukcyjne

Kolano 90° zaprasowywane redukcyjne

wymiar nr katalogowy jednostka miary
14.01 20x16 06012303 szt.
14.02 25x16 06012305 szt.
14.03 25x20 06012307 szt.
14.04 32x20 06012309 szt.
14.05 40x25 06012311 szt.
14.06 40x32 06012313 szt.
14.07 50x40 06012315 szt.

15.01 - 15.03 15.04

Kolano zaprasowywane ustalone

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

'>Kolano zaprasowywane ustalone

wymiar nr katalogowy jednostka miary
15.01 16x1/2” 06012403 szt.
15.02 18x1/2” 06012405 szt.
15.03 20x1/2" 06012407 szt.
15.04 16x1/2"x16 06012404 szt.

it

et H
L]

pierscienie w komplecie

opakowanie
25
16
14
10
1
1
1

Grupa rabatowa

cena
14,63 zt
31,21z
38,65 zt
50,53 zt
94,95 zt
108,72 zt
176,42 zt
1

pierscienie w komplecie

opakowanie
14
14
12
10

Grupa rabatowa

cena

22,56 zt

24,33 zt

23,77

25,41 zt
1

14/76 Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP

44 E
L]

'*Tréjnik zaprasowywany
prosty

pierscienie w komplecie

Trojnik zaprasowywany prosty

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
16.01 16x16x16 06013003 szt. 20 17,67 zt
16.02 18x18x18 06013005 szt. 20 22,83 zt
16.03 20x20x20 06013007 szt. 14 22,06 zt
16.04 25x25x25 06013009 szt. 6 40,32 zt
16.05 32x32x32 06013011 szt. 4 54,76 zt
16.06 40x40x40 06013013 szt. 1 123,85 zt
16.07 50x50x50 06013015 szt. 1 199,41 zt
16.08 63x63x63 06013017 szt. 1 369,12 zt
16.09 75x75%75 06013019 szt. 1 736,89 zt
Grupa rabatowa 1

"”Trojnik zaprasowywany | ] (fam)
redukcyjny I 1l

pierscienie w komplecie

Trojnik zaprasowywany redukcyjny

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
17.01 16x18x16 06013106 szt. 20 21,06 zt
17.02 16x20x16 06013105 szt. 18 21,56 zt
17.03 16x25x16 06013103 szt. 10 28,24 zt
17.04 18x16x16 06013108 szt. 20 21,06 zt
17.05 18x16x18 06013110 szt. 14 23,53 zt
17.06 20x16x16 06013107 szt. 20 21,57 zt
17.07 20x16x20 06013109 szt. 14 21,57 7
17.08 20x18x20 06013111 szt. 14 23,76 zt
17.09 20x20x16 06013113 szt. 18 21,57 zt
17.10 20x25x20 06013115 szt. 8 30,34 zt
17.11 25x16x25 06013117 szt. 9 36,10 zt

pozostata czes¢ tabeli na nastepnej stronie

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze 15/76



TWEESETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

18.12 25x18x25 06013119 szt. 9 32,08 zt
18.13 25x20x20 06013123 szt. 10 35,81 zt
18.14 25x20x25 06013121 szt. 8 36,21 zt
18.15 25x25x20 06013125 szt. 7 38,31zt
18.16 25x32x25 06013127 szt. 4 44,39 zt
18.17 32x16x32 06013129 szt. 5 46,08 zt
18.18 32x20x32 06013131 szt. 5 51,72 7t
18.19 32x25x32 06013133 szt. 5 57,81 zt
18.20 40x20x40 06013134 szt. 1 104,05 zt
18.21 40x25x40 06013135 szt. 1 111,48 z
18.22 40x32x40 06013137 szt. 1 116,42 zt
18.23 50x25x50 06013138 szt. 1 170,94 zt
18.24 50x32x50 06013139 szt. 1 174,65 zt
18.25 50x40x50 06013141 szt. 1 211,42 7t
18.26 63x32x63 06013142 szt. 1 320,81 zt
18.27 63x40x63 06013143 szt. 1 336,54 zt
18.28 63x50x63 06013145 szt. 1 355,31 zt
18.29 75x32x75 06013148 szt. 1 593,33 zt
18.30 75x40x75 06013146 szt. 1 618,12 zt
18.31 75x50x75 06013147 szt. 1 661,83 zt
18.32 75x63x75 06013149 szt. 1 711,86 zt
Grupa rabatowa 1

'*Trojnik zaprasowywano-nakretny GW (& (i) (%

pierscienie w komplecie

Trojnik zaprasowywano-nakretny GW

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
18.01 16x1/2"x16 06013203 szt. 16 19,46 zt
18.02 20x1/2"x20 06013205 szt. 12 25,02 zt
18.03 20x3/4"x20 06013207 szt. 10 27,60 zt
18.04 25x1/2”x25 06013209 szt. 8 33,53 zt
18.05 25x3/4”x25 06013211 szt. 7 42,76 zt
18.06 25x1"x25 06013213 szt. 5 47,52 zt
18.07 32x3/4"x32 06013215 szt. 4 60,10 zt
18.08 32x1”x32 06013217 szt. 3 65,17 zt
18.09 40x3/4”x40 06013219 szt. 1 121,11 z¢
Grupa rabatowa 1

16/76 Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP ’

”Trojnik zaprasowywano-wkretny GZ (1] |

Wiy,
Iawwan |

e

L AR

P

‘.)

pierscienie w komplecie

Tréjnik zaprasowywano-wkretny GZ

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
19.01 16x1/2"x16 06013303 szt. 18 21,69 zt
19.02 20x1/2"x20 06013305 szt. 14 24,57 zt
Grupa rabatowa 1

= @

‘‘Zaslepka zaprasowywana

Zaslepka zaprasowywana

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
20.01 16 06011803 szt. 75 7,38 zt
Grupa rabatowa 1

‘’Rozdzielacz mosiezny
do instalacji wodnych
i grzewczych

] ()
i}

Rozdzielacz z nyplami i zawieszeniem do instalacji wodnych i grzewczych

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
21.01 2 obwodowy 06046002 szt. 1 137,12 zt
21.02 3 obwodowy 06046004 szt. 1 199,90 zt
21.03 4 obwodowy 06046006 szt. 1 255,00 zt
21.04 5 obwodowy 06046008 szt. 1 307,54 zt
21.05 6 obwodowy 06046010 szt. 1 365,20 zt
21.06 7 obwodowy 06046012 szt. 1 419,03 zt

pozostata czesc tabeli na nastepnej stronie

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze 17/76



TWEESETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

21.07 8 obwodowy 06046014 szt. 1 474,13 zt
21.08 9 obwodowy 06046016 szt. 1 530,51 zt
21.09 10 obwodowy 06046018 szt. 1 584,32 zt
21.10 11 obwodowy 06046020 szt. 1 638,15 zt
21.11 12 obwodowy 06046022 szt. 1 694,53 zt
Grupa rabatowa 2
2Rozdziel li nierd '
ozdzielacz ze stall nierdzewne) e

do instalacji grzewczych

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej do instalacji grzewczych z zaworami i nyplami

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
22.01 2 obwodowy 06046024 szt. 1 267,27 zt
22.02 3 obwodowy 06046026 szt. 1 328,29 zt
22.03 4 obwodowy 06046028 szt. 1 395,41 zt
22.04 5 obwodowy 06046030 szt. 1 460,09 zt
22.05 6 obwodowy 06046032 szt. 1 523,55 zt
22.06 7 obwodowy 06046034 szt. 1 584,57 zt
22.07 8 obwodowy 06046036 szt. 1 645,59 zt
22.08 9 obwodowy 06046038 szt. 1 706,61 zt
22.09 10 obwodowy 06046040 szt. 1 779,84 zt
22.10 11 obwodowy 06046042 szt. 1 840,86 zt
22.11 12 obwodowy 06046044 szt. 1 901,88 zt

Wykonany ze stali nierdzewnej, obstuguje 2-12 obwodow
a) w komplecie:
e dwie belki
e  zespot odpowietrzajgco-spustowy dla kazdej belki
e zawieszenie
e nyple 3/4” dla kazdego obwodu
b) potaczenie z instalacjg poprzez gwint 1” (potaczenie skrecane)

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
Informacje

Grupa rabatowa 2
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Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

>3 Ztaczki przejsciowe alupex-miedz

pierscienie w komplecie

Ztaczki przejsciowe alupex - miedz (nyplowa)

TWeEETOOR,

titt

et H
]

23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06

*‘Ztaczka podejsciowa do grzejnika
lub rozdzielacza

Ztaczka podejsciowa do grzejnika lub rozdzielacza

24.01
24.02
24.03
24.04
24.05
24.06
24.07
24.08

wymiar
16x15Cu
20x15Cu
20x22Cu
25x22Cu
25x28Cu
32x28Cu

wymiar

12x3/4” mosigdz
14x3/4” mosigdz
16x3/4” mosigdz

16x3/4” nikiel
17x3/4” mosiadz
18x3/4” mosigdz
20x3/4” mosigdz

20%3/4” nikiel

nr katalogowy
06011701
06011703
06011704
06011706
06011708
06011710

nr katalogowy
06015000
06015001
06015003
06015005
06015006
06015007
06015009
06015011

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

jednostka miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

jednostka miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

opakowanie
33
30
28
14
8
8
Grupa rabatowa

cena
9,96 zt
11,66 zt
16,53 zt
22,22 zt
32,26 z
35,83 z
1

opakowanie
48
48
45
45
45
45
45
45

Grupa rabatowa

cena
16,07 zt
9,22 zt
10,53 zt
11,70 zt
11,79 zt
13,75 zt
12,65 zt
14,57 zt
1

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

TWEESETOP ’ Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

> Ztaczki podejsciowe (do grzejnika)
z rurka miedziang, niklowana fi 15

25.02 25.03 25.04

Ztaczka podejsciowa do grzejnika z rurkg miedziang niklowang

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
25.01 Z rurka fi 15 kolano 16x15S 06015103 szt. 1 51,51 zt
25.02 Z rurka fi 15 tréjnik 16x155x16 06015203 szt. 1 57,40 zt
Ztaczka do niklowanej rury mie-
25.03 dzianej z uszczelnieniem miekkim 06015301 opak. (2 szt.) 1 34,33 zt
3/4”GW x 15mm
25.04 Podejscie do grzejnika z petlg 06015403 szt. 1 108,08 zt
Grupa rabatowa 1

%6Zawory podgrzejnikowe

*dostepne do wyczerpania zapaséw

Zespolony zawor podgrzejnikowy z nyplami

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
26.01 Katowy* 06015501 szt. 1 57,22 zt
Grupa rabatowa 1

20/76 Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

System skrecany 16-25 mm

TWwWweEETOoR,

Ztaczki skrecane Tweetop sg wykonane z niklowanego mosigdzu i dostepne w zakresie srednic
od 16 do 25mm. Ksztattki systemu Tweetop produkowane sg z prasowanego mosigdzu typu
CW617N, odpornego na odcynkowanie, co sprawia ze s odporne na korozje. Gtowng zaleta

ztaczek skrecanych jest mozliwos¢ instalacji bez uzycia drogich, wyspecjalizowanych narzedzi.

|ﬂ| | \“jl —

thitt

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

thite

titt
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Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

TweEeET0oR,

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

7 Z¥aczka skrecana prosta

Ztaczka skrecana prosta

wymiar
27.01 16x16
27.02 20x20
27.03 25x25

s Ztaczka skrecana redukcyjna

Ztaczka skrecana redukcyjna

wymiar
28.01 20x16
28.02 25x16
28.03 25x20

*?Ztaczka skrecana wkretna GZ

Ztaczka skrecana wkretna GZ

wymiar
29.01 16x1/2”
29.02 16x3/4”
29.03 16x1”
29.04 20x1/2”
29.05 20x3/4”
29.06 20x1”
29.07 25x1/2"
29.08 25x3/4”
29.09 25x1”

22/76

nr katalogowy
06021001
06021003
06021005

nr katalogowy
06021101
06021105
06021103

nr katalogowy
06021201
06021203
06021205
06021207
06021209
06021211
06021213
06021215
06021217

n-l\!F

e 10
N, —i

jednostka miary opakowanie

szt. 25
szt. 20
szt. 11

Grupa rabatowa

jednostka miary opakowanie

szt. 24
szt. 15
szt. 15

Grupa rabatowa

Tl i §
i —

jednostka miary opakowanie

szt. 40
szt. 35
szt. 20
szt. 30
szt. 30
szt. 20
szt. 15
szt. 15
szt. 15

Grupa rabatowa

| | T
i

cena

17,63 zt

25,76 zt

38,92 zt
1

| | T
i

cena

21,75z

30,91 zt

28,85 zt
1

] (=

cena
11,05 zt
13,39 zt
17,63 zt
15,91 zt
16,25 zt
20,03 zt
22,32 zt
23,59 zt
24,61 zt
1

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

0 Ztaczka skrecana nakretna GW

Ztaczka skrecana nakretna GW

30.01
30.02
30.03
30.04
30.05
30.06
30.07
30.08
30.09

wymiar
16x1/2”
16x3/4”
16x1”
20x1/2"
20x3/4”
20x1”
25x1/2”
25x3/4”
25x1”

nr katalogowy
06021301
06021303
06021305
06021307
06021309
06021311
06021313
06021315
06021317

‘"Kolano 90° skrecane

rownoprzelotowe

Kolano 90° skrecane réwnoprzelotowe

31.01
31.02
31.03

wymiar
16x16
20x20
25x25

nr katalogowy
06022001
06022003
06022005

jednostka miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

TWeEETOOR,

.i mfw s i

opakowanie
40
30
18
30
25
12
20
20
12

Grupa rabatowa

jednostka miary
szt.
szt.

szt.

*?Kolano 90° skrecane wkretne GZ

Kolano 90° skrecane wkretne GZ

32.01
32.02
32.03
32.04
32.05
32.06

wymiar
16x1/2”
16x3/4”
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2"”
25x3/4”

nr katalogowy
06022101
06022103
06022105
06022107
06022109
06022111

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

opakowanie
20
14
8

Grupa rabatowa

\_-_h,,q
‘

o b

jednostka miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

opakowanie
25
24
20
20
14
12

Grupa rabatowa

| | T/
i

cena
12,47 zt
13,74 zt
21,41 zt
13,17 zt
17,40 zt
23,24 zt
22,32z
22,10 zt
28,85 zt
1

it
L}

cena
17,74 zt
23,35zt
36,63 zt

tHett H
L}

cena
14,66 zt
17,17 zt
17,52 zt
18,77 zt
24,61 zt
28,05 zt

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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TWEETOP ’ Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

™

*Kolano 90° skrecane nakretne GW | |7

=

Kolano 90° skrecane nakretne GW

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
33.01 16x1/2” 06022201 szt. 25 14,66 zt
33.02 16x3/4" 06022203 szt. 18 17,17 z
33.03 20x1/2” 06022205 szt. 20 16,60 zt
33.04 20x3/4” 06022207 szt. 16 19,92 zt
33.05 25x1/2" 06022209 szt. 16 23,59 zt
33.06 25x3/4” 06022211 szt. 12 27,48 zt
33.07 25x1” 06022213 szt. 9 30,34 zt
Grupa rabatowa 1

*Trojnik skrecany prosty

Tréjnik skrecany prosty

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
34.01 16x16x16 06030201 szt. 14 25,88 zt
34.02 20x20x20 06030203 szt. 10 33,77 zt
34.03 25x25x25 06030205 szt. 6 52,09 zt
Grupa rabatowa 1

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

35Tr6jnik skrgcany redukcyjny

Trojnik skrecany redukcyjny

wymiar
35.01 16x25x16
35.02 20x16x20
35.03 20x25x20
35.04 25x16x25
35.05 25x20x25
35.06 25x20x20
35.07 25x25x20

nr katalogowy

06031201
06031203
06031205
06031207
06031209
06031211
06031213

jednostka miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

*%Trojnik skrecany nakretny GW

Trojnik skrecany nakretny GW

wymiar
36.01 16x1/2"x16
36.02 20x1/2"x20
36.03 20x3/4”x20
36.04 25x1/2"x25
36.05 25x3/4"x25
36.06 25x1”x25

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

nr katalogowy

06032201
06032203
06032205
06032207
06032209
06032211

jednostka miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

TWeEETOOR,

opakowanie
8
12

a O 00

6

Grupa rabatowa

opakowanie
18
14
10
8
8
7

Grupa rabatowa

it uly
|MI \

cena

35,49 zt
30,91 zt
43,05 zt
43,50 zt
46,94 zt
41,79 zt
45,79 zt

1

] (%
(T

cena

21,75 zt
27,48 zt
30,68 zt
38,92 zt
43,50 zt
47,51 zt

1

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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TWEETOP ’ Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

’Trojnik skrecany wkretny GZ

Trojnik skrecany wkretny GZ

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
37.01 16x1/2"x16 06033201 szt. 18 22,32 zt
37.02 20x1/2"%x20 06033203 szt. 14 28,39 zt
Grupa rabatowa 1

*Kolano skrecane ustalone

Kolano skrecane ustalone

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
38.01 16x1/2” 06022401 szt. 16 18,77 zt
38.02 20x1/2” 06022403 szt. 14 21,75 zt
Grupa rabatowa 1

39 Czwoérnik skrecany

Czwornik skrecany

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
39.01 16x16x16x16 06024001 szt. 10 30,32 z
39.02 20x20x20x20 06024003 szt. 7 39,29 zt
Grupa rabatowa 1
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Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP ,

Ztaczki wtykowe Smart PUSH

Ztgczki wtykowe typu Smart PUSH sg bezpiecznym, szybkim i prostym w montazu syste-
mem potaczen do rur tworzywowych homogenicznych typu PERT oraz wielowarstwowych
PERT-AL-PERT lub PEX-AL-PEX.

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze 27/76



Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

TWEETOR ’ Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

“0Ztaczka PUSH prosta

Ztaczka PUSH prosta

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
40.01 16x16 06081001 szt. 25 16,72 zt
40.02 20%20 06081003 szt. 18 21,31 z¢
40.03 25x25 06081005 szt. 13 30,67 zt
Grupa rabatowa 1

1 Ztaczka PUSH redukcyjna

Ztaczka PUSH redukcyjna

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
41.01 20x16 06081101 szt. 18 19,89 zt
41.02 25x20 06081105 szt. 13 26,96 zt
Grupa rabatowa 1

#2Ztaczka PUSH wkretna GZ

Ztaczka PUSH wkretna GZ

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
42.01 16x1/2” 06081201 szt. 25 14,71 zt
42.02 20x1/2” 06081205 szt. 18 16,41 zt
42.03 20x3/4” 06081207 szt. 18 18,95 zt
42.04 25x1” 06081213 szt. 13 29,05 zt
Grupa rabatowa 1
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Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP ’

Pétsrubunek PUSH GW

Potsrubunek PUSH GW

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
43.01 16x1/2” 06081401 szt. 25 16,01 zt
43.02 20x3/4” 06081407 szt. 18 21,95 zt
Grupa rabatowa 1

“Kolano 90° PUSH —
rownoprzelotowe |

Kolano 90° PUSH réwnoprzelotowe

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
44.01 16x16 06082001 szt. 18 21,82 zt
44.02 20x20 06082003 szt. 12 26,71 zt
44.03 25x25 06082005 szt. 8 42,70 zt
Grupa rabatowa 1

“Kolano PUSH ustalone

thtt
L}

Kolano PUSH ustalone

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
45.01 16x1/2” 06082401 szt. 10 25,73 zt
Grupa rabatowa 1

Podane ceny sa cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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TWEETOR Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

“Trojnik PUSH prosty

Tréjnik PUSH prosty

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
46.01 16x16x16 06083001 szt. 10 29,27 zt
46.02 20x20x20 06083003 szt. 6 36,13 zt
46.03 25x25x25 06083005 szt. 5 56,51 zt
Grupa rabatowa 1

“Trojnik PUSH redukcyjny i

Tréjnik PUSH redukcyjny

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
47.01 20x16x20 06083105 szt. 6 35,07 zt
Grupa rabatowa 1

“Zaslepka PUSH i

| |I'

Zaslepka PUSH

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
48.01 16 06081801 szt. 36 10,22 zt
48.02 20 06081803 szt. 30 12,60 zt
48.03 25 06081805 szt. 20 18,73 zt

“Narzedzie do roztaczania —~

Grupa rabatowa

1

Narzedzie do roztaczania

wymiar
49.01 16
49.02 20
49.03 25

30/76

nr katalogowy jednostka miary

06086701 szt.
06086703 szt.
06086705 szt.

opakowanie

Grupa rabatowa

cena

1,11z

1,38 zt

1,67 zt
1

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP ’

Ztaczki wtykowe Smart PUSH
do rur z miedzi

W ramach systemu ztaczek wtykowych SmartPUSH dostepne sa rowniez ztaczki do rur
miedzianych o $rednicy zewnetrznej 15mm. Dzieki ich unikalnej konstrukgji, wykonywanie
potaczen za pomoca ztgczek Smart PUSH jest proste, szybkie i bezpieczne.
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TWEETOR ’ Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

*°Z¥aczka PUSH prosta

Ztaczka PUSH prosta do rur z miedzi

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
50.01 15x15 12091001 szt. 25 17,38 zt
Grupa rabatowa 1

51 Zkaczka PUSH wkretna GZ i

Ztaczka PUSH wkretna GZ do rur z miedzi

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
51.01 15x1/2” 12091201 szt. 25 15,60 zt
Grupa rabatowa 1

*2Kolano 90° PUSH
rownoprzelotowe

| |
i

Kolano 90° PUSH réwnoprzelotowe do rur z miedzi

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
52.01 15x15 12092001 szt. 18 22,86 zt
Grupa rabatowa 1

>3Kolano PUSH ustalone

| | T
i

h-J
.

Kolano PUSH ustalone do rur z miedzi

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
53.01 15x1/2” 12092401 szt. 10 20,10 zt
Grupa rabatowa 1
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Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP ’

**Tréjnik PUSH prosty

Trojnik PUSH prosty do rur z miedzi

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
54.01 15x15x15 12093001 szt. 10 30,68 zt
Grupa rabatowa 1

55Zaslepka PUSH

Zaslepka PUSH do rur z miedzi

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
55.01 15 12091801 szt. 36 10,85 zt
Grupa rabatowa 1

°*Narzedzie do roztaczania

Narzedzie do roztgczania

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
56.01 15 06086702 szt 36 1,11 z¢
Grupa rabatowa 1

( 5 J
Podane ceny sa cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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System ogrzewania ptaszczyznowego

Ogrzewanie ptaszczyznowe jest niskotemperaturowym systemem centralnego ogrze-
wania pomieszczen, w ktorym dzieki rwnomiernemu rozchodzeniu sie ciepta na catej
powierzchni zapewnione jest poczucie komfortu cieplnego wewnatrz pomieszczenia.
Dodatkowo bardzo korzystny pionowy rozktad temperatury sprawia, ze ogrzewanie
podtogowe ma charakterystyke bliskg ogrzewaniu idealnemu. Gtéwnga zaletg ogrzewania
podtogowego jest jego ekonomicznosé, wynikajgca m.in. z faktu, iz systemy ogrzewania
ptaszczyznowego pracuja na niskich parametrach zasilania (najczesciej stosowane para-
metry obliczeniowe to 45/35°C, AT=10 K, a temp. maks. to 50°C).
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Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP

57 H d' T
System ogrzewania podtogowego ) (il
Rura 5-warstwowa PERT!I-EVOH —

Rura 5-warstwowa PERT lI-EVOH
wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
57.01 12x2,0 08010101/200 zwéj / m 200 4,33 zt
57.02 14x2,0 08010102/200 zwéj/ m 200 ZAPYTAJ
57.03 16x2,0 08010103/200 zwoéj / m 200 3,92 zt
57.04 16x2,0 08010103/600 Zwéj / m 600 3,92 zt
57.05 17x2,0 08010104/200 Zw6j / m 200 4,73 7t
57.06 17x2,0 08010104/600 zwéj / m 600 4,73 zt
57.07 18x2,0 08010105/200 Zw6j / m 200 5,08 zt
57.08 18x2,0 08010105/600 zwéj / m 600 5,08 zt
57.09 20x2,0 08010107/200 Zw6j / m 200 5,19 zt s
57.10 20x2,0 08010107/500 Zw6j / m 500 5,19 zt §
(]
Grupa rabatowa 1 g
2
2
2
2

58 M I PERT Il /AL /PERTII it o

Rura wielowarstwowa wyl ) () S
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Rura wielowarstwowa PERT Il / AL / PERT Il 2
wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena r_g

©

58.01 14x2,0 06010101/200 zwoéj / m 200 4,60 zt 2
58.02 16x2,0 06010103/100 zwéj/ m 100 4,59 7t 2
58.03 16x2,0 06010103/200 zwoj / m 200 4,59 7t §
58.04 16x2,0 06010103/600 Zwéj / m 600 4,59 zt =
©

58.05 18x2,0 06010105/200 zwéj / m 200 5,94 zt s
)

58.06 20x2,0 06010107/100 zwdj / m 100 7,16 zt el
58.07 20x2,0 06010107/200 Zwéj / m 200 7,16 zt §
58.08 25x2,5 06010109/050 zwéj / m 50 11,88 zt §
58.09 25x2,5 06010109/100 Zwéj / m 100 11,88 zt §
Grupa rabatowa 1 e
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TWEETOP ’ Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

™

>? Zkaczka podejsciowa do grzejnika |
i rozdzielacza

Ztaczka podejsciowa do grzejnika i rozdzielacza, mosiezna

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
59.01 12x3/4” mosiadz 06015000 szt. 48 16,07 zt
59.02 14x3/4” mosigdz 06015001 szt. 48 9,22 7t
59.03 16x3/4” mosigdz 06015003 szt. 45 10,53 zt
59.04 16x3/4” nikiel 06015005 szt. 45 11,70 zt
59.05 17x3/4” mosiadz 06015006 szt. 45 11,79 zt
59.06 18x3/4” mosigdz 06015007 szt. 45 13,75 zt
59.07 20x3/4”mosigdz 06015009 szt. 45 12,65 zt
59.08 20x3/4” nikiel 06015011 szt. 45 14,57 zt
Grupa rabatowa 1

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

“Rozdzielacz do OP o srednicy 1”

TWeEETOOR,

0 pti mum 2 przeptywomierzami i zaworami regulacyjnymi

Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego srednicy 1” Optimum, z przeptywomierzami
i zaworami regulacyjnymi

wymiar nr katalogowy jednostka miary
60.01 2 obwodowy 06036102 szt.
60.02 3 obwodowy 06036104 szt.
60.03 4 obwodowy 06036106 szt.
60.04 5 obwodowy 06036108 szt.
60.05 6 obwodowy 06036110 szt.
60.06 7 obwodowy 06036112 szt.
60.07 8 obwodowy 06036114 szt.
60.08 9 obwodowy 06036116 szt.
60.09 10 obwodowy 06036118 szt.
60.10 11 obwodowy 06036120 szt.
60.11 12 obwodowy 06036122 szt.

Wykonany z mosigdzu, obstuguje 2-12 obwodow
a) w komplecie:
o dwie belki
e zespodt odpowietrzajgco-spustowy dla kazdej belki
zawieszenie z wyttumieniem
e nyple 3/4” dla kazdego obwodu
e przeptywomierze na belce zasilajacej
e  zawory regulacyjno-odcinajgce na belce powrotne;j
b) potaczenie z instalacjg poprzez gwint 1” (potaczenie skrecane)
c) gwint pod sitowniki M30x1,5

Informacje
[ )

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

opakowanie

I N = T e = S S S N

Grupa rabatowa

titt

cena
308,50 zt
372,56 zt
423,96 zt
482,60 zt
555,03 zt
632,70 zt
718,88 zt
798,31zt
876,12 zt
956,63 zt
1 060,81 zt

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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TWEETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

‘’Rozdzielacz do OP o srednicy 1” s
Premium z przeptywomierzami i zaworami regulacyjnymi

Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego $rednicy 1” Premium, z przeptywomierzami
i zaworami regulacyjnymi

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
61.01 2 obwodowy 06036101 szt. 1 411,34 zt
61.02 3 obwodowy 06036103 szt. 1 496,72 2t
61.03 4 obwodowy 06036105 szt. 1 565,28 zt
61.04 5 obwodowy 06036107 szt. 1 643,45 zt
61.05 6 obwodowy 06036109 szt. 1 740,05 zt
61.06 7 obwodowy 06036111 szt. 1 843,59 zt
61.07 8 obwodowy 06036113 szt. 1 958,52 zt
61.08 9 obwodowy 06036115 szt. 1 1064,42 zt
61.09 10 obwodowy 06036117 szt. 1 1168,15 zt
61.10 11 obwodowy 06036119 szt. 1 1275,49 zt
61.11 12 obwodowy 06036121 szt. 1 1414,41 zt

Wykonany z mosigdzu, niklowany, obstuguje 2-12 obwoddéw
a) w komplecie:
e dwie belki
e zespodt odpowietrzajgco-spustowy dla kazdej belki
e zawory odcinajgce wraz z termometrami dla kazdej belki
zawieszenie z wyttfumieniem
e nyple 3/4” dla kazdego obwodu
e przeptywomierze na belce zasilajacej
e zawory regulacyjno-odcinajgce na belce powrotne;j
b) potaczenie z instalacjg poprzez gwint 1” (potaczenie skrecane)
c) gwint pod sitowniki M30x1,5

Informacje
[ ]

Grupa rabatowa 2

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP

*2Zestaw pompowo-mieszajacy 2”4“
do ogrzewania podtogowego

62.01 62.02

Zestaw mieszajacy do ogrzewania podtogowego

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
Zestaw pompowo mieszajgcy do
62.01 ogrzewania podtogowego z zaworem 06036400 szt. 1 1 166,53 zt
czterodrogowym

Wykonany z mosigdzu
a) w komplecie:
e pompa obiegowa elektroniczna DAB EVOSTA 2 65/130
e  termostatyczny zawdr czterodrogowy 3/4”
e termometr
manometr
e odpowietrznik reczny
b) potaczenie z rozdzielaczem poprzez gwint 1”GZ (potgczenie skrecane)
c) potgczenie z instalacjg poprzez gwint 3/4”GW/(potaczenie skrecane)
d) stosowac wytgcznie z szafkami podtynkowymi
e) jako by-pass uzywaé wezyka z oplotem, z gwintem wewn. 3/4”, odpornego na glikol w stezeniu 30%

Informacje
[ )

Zestaw pompowo mieszajgcy do
62.02 ogrzewania podtogowego z zaworem 06036404 szt. 1 1248,26 zt
tréjdrogowym
Wykonany z mosigdzu
a) w komplecie:
e pompa obiegowa elektroniczna DAB EVOSTA 2 65/130
e termostatyczny zawér tréjdrogowy 3/4”
e termometr
e odpowietrznik reczny
b) potaczenie z rozdzielaczem poprzez gwint 1”GZ (potgczenie skrecane)
c) potgczenie z instalacjg poprzez gwint 3/4”GW/(potaczenie skrecane)
d) stosowac wytgcznie z szafkami podtynkowymi
e) jako by-pass uzywaé wezyka z oplotem, z gwintem wewn. 3/4”, odpornego na glikol w stezeniu 30%

Informacje
Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

Grupa rabatowa 2
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TWEETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

**Rozdzielacz do OP srednicy 1 1/2" I

systemu przemystowego z zaworami regulacyjnymi, rozstaw belek 250mm

* na zamowienie, czas oczekiwania: 4 tygodnie

Rozdzielacz do OP srednicy 1 1/2”systemu przemystowego z zaworami regulacyjnymi,

rozstaw belek 250mm

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
63.01 4 obwodowy L=291mm* 06036203 szt. 1 ZAPYTAJ
63.02 5 obwodowy L=361mm* 06036205 szt. 1 ZAPYTA)
63.03 6 obwodowy L=431mm* 06036207 szt. 1 ZAPYTAJ
63.04 7 obwodowy L=501mm* 06036209 szt. 1 ZAPYTAJ
63.05 8 obwodowy L=571mm* 06036211 szt. 1 ZAPYTA)
63.06 9 obwodowy L=641mm* 06036213 szt. 1 ZAPYTA)J
63.07 10 obwodowy L=711mm* 06036215 szt. 1 ZAPYTAJ
63.08 11 obwodowy L=781mm* 06036217 szt. 1 ZAPYTAJ
63.09 12 obwodowy L=851mm* 06036219 szt. 1 ZAPYTAJ
63.10 13 obwodowy L=921mm* 06036221 szt. 1 ZAPYTAJ
63.11 14 obwodowy L=991mm* 06036223 szt. 1 ZAPYTAJ
63.12 korek do belki 1 1/2"* 06036225 szt. 1 ZAPYTAJ

Wykonany ze stali nierdzewnej, obstuguje 4-14 obwodoéw
a) w komplecie:
e dwie belki z odpowietrznikami 1/2” ZOR
e  zawieszenie z wyttfumieniem
nyple 3/4” dla kazdego obwodu
e zawory regulacyjne na zasilaniu dla kazdego obwodu
e  zawory termostatyczne na powrocie dla kazdego obwodu
e odpowietrznik
e spust
b) potfaczenie z instalacjg poprzez gwint 1 1/2” (potaczenie skrecane)

Informacje
[ ]

Grupa rabatowa 2

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

**Rozdzielacz do OP srednicy

2"

TWeEETOOR,

systemu przemystowego z zaworami regulacyjnymi, rozstaw belek 250mm

64.01
64.02
64.03
64.04
64.05
64.06
64.07
64.08
64.09
64.10
64.11
64.12

Informacje

wymiar
4 obwodowy L=299mm*
5 obwodowy L=369mm*
6 obwodowy L=439mm*
7 obwodowy L=509mm*
8 obwodowy L=579mm*
9 obwodowy L=649mm*
10 obwodowy L=719mm*
11 obwodowy L=789mm*
12 obwodowy L=859mm*
13 obwodowy L=929mm*
14 obwodowy L=999mm*
korek do belki 2”*

nr katalogowy
06036303
06036305
06036307
06036309
06036311
06036313
06036315
06036317
06036319
06036321
06036323
06036325

Wykonany ze stali nierdzewnej, obstuguje 4-14 obwodow

a) w komplecie :
e dwie belki
e  zawieszenie z wyttumieniem
e nyple 3/4” dla kazdego obwodu

e zawory regulacyjne na zasilaniu dla kazdego obwodu

ittt

* na zamodwienie, czas oczekiwania: 4 tygodnie

Rozdzielacz do OP srednicy 2”systemu przemystowego z zaworami regulacyjnymi, rozstaw belek 250mm

jednostka miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

e  zawory termostatyczne na powrocie dla kazdego obwodu

e odpowietrznik
*  spust

b) potaczenie z instalacjg poprzez gwint 2” (potaczenie skrecane)

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

opakowanie

O e T T e e = I = =Y

Grupa rabatowa

cena —
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TWEETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

%> Szafki rozdzielaczowe | pn
natynkowe

Szafki rozdzielaczowe natynkowe

wymiar (szer x wys x gt)[mm] /

oznaczenie nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
65.01 385 x 580 x 110 / SGN-0, 4 obw. 06036501 szt. 1 218,66 zt
65.02 485 x 580 x 110 / SGN-1, 6 obw. 06036503 szt. 1 233,74 zt
65.03 615 x 580 x 110 / SGN-2, 8 obw. 06036505 szt. 1 263,90 zt
65.04 760 x 580 x 110 / SGN-3, 10 obw. 06036507 szt. 1 300,09 zt
65.05 845 x 580 x 110 / SGN-4, 12 obw. 06036509 szt. 1 330,24 zt
65.06 1015 x 580 x 110 / SGN-5, 14 obw. 06036511 szt. 1 375,49 zt
65.07 1130 x 580 x 110 / SGN-6, 16 obw. 06036513 szt. 1 450,89 zt
Grupa rabatowa 2
° °
% Szafki rozdzielaczowe ) (i)

podtynkowe

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe

wymiar (szer x wys x gt)[mm] /

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

oznaczenie nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
335 x 575-665 x 110-175 / SGP-0,
66.01 e (2 el T T 06036601 szt. 1 221,67 2t
435 x 575-665 x 110-175 / SGP-1,
66.02 6 obwr. (5 obw. ROP bremium] 06036603 sat. 1 257,86 2t
565 x 575-665 x 110-175 / SGP-2,
66.03 Rl 06036605 szt. 1 278,97 2t
6604  /15%575-665x110-175/SGP-3, 06036607 szt 1 312,15 2t
10 obw.
66.05 /95 %575-665x110-175 /SGP-4, 06036609 szt. 1 340,80 zt
12 obw.
6606 065 %575-665x110-175/SGP-5, 06036611 szt. 1 383,02 2t
14 obw.
6607 1130x575-665x110-175 / SGP-6, 06036613 szt. 1 467,52 7t
16 obw.
Grupa rabatowa 2
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TWeEETOOR,

*’Spinka do otuliny s
Spinka do otuliny
opis nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
67.01 Spinka do otuliny 06037001 opak. 100 6,54 zt
Grupa rabatowa 2
*Klipsy do montazu ) o
Fur na styroplanle A

Klipsy do montazu rur na styropianie

wymiar
68.01 A=45mm; B=K2|i5prf1m, fi=18mm
68.02 A=50mm; B=I§I(i)pr;m, fi=20mm
68.03 A=59mm; B=|§|i8pr$1m, fi=18mm
68.04 A=41mr|:1|;isz=ggr?rl:$?=20mm
cs ASOmm: Be30mm: fe20mrm
68.06 Klips do takera

A=60mm; B=38mm, fi=20mm

nr katalogowy

06037101

06037102

06037103

06037105

06037106

06037107

“’Folie, ptyty systemowe

* nha zamowienie

Folie, ptyty systemowe

jednostka miary

wymiar
Folia TTFLOOR laminat metalizowany
69.01
z rastrem, szer. 1050 mm
Ptyta do przyklejenia do ptaskiej ptyty
69.02 styropianowej N-PS

- wymiar 1450x850x20 mm
- grubos¢ tworzywa 1,1 mm*

nr katalogowy

06037201

06037204

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

jednostka miary

opak.
opak.
opak.
opak.
opak.

opak.

m.b.

szt.

opakowanie cena
100 8,02 zt
100 8,39 zt
100 8,64 zt
300 32,85 zt
300 38,91 zt
300 45,78 zt
Grupa rabatowa 2

ittt

ZZzzZ

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

opakowanie cena
50 4,61 zt
1 39,09 zt
Grupa rabatowa 2
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™

70 T 4 b it
dasSma Przegowa it
. = b
.y
Tasma brzegowa z zaktadka i nacieciami
wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
70.01 8 x 150 06037301 m.b. 25 1,89 zt
Grupa rabatowa 2

TProfil dylatacyjny _ pm

Profil dylatacyjny: czes¢ dolna :L=2000mm B=35mm, H=20mm, rozstaw otworow 50mm; pianka:

L=2000mm, B=8mm, H=100mm

opis nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
71.01 Profil dylatacyjny z piankg 06037402 m.b. 50 14,52 zt
Grupa rabatowa 2

titt

?Listwy montazowe I “ ‘ iy

Listwy montazowe - dtugos¢ jednostkowa 1m

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
72.01 14-20mm 06037503 m.b. 100 6,17 zt
72.02 14-20mm z tasmg samoprzylepng 06037505 m.b. 100 7,91 zt
72.03 25mm 06037507 m.b. 2 25,94 zt
Grupa rabatowa 2

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Klips do montazu rur o

ZzzZ

* dostepny do wyczerpania zapaséw

Klips z poliamidu do montazu rur o srednicy 16mm na siatce zbrojeniowej

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
73.01 Klips / OBM / 16mm* 06037601 szt. 50 0,72 zt
Grupa rabatowa 2

7“System renowacyjny m

74.01 74.03

74.05

* na zamoéwienie, okres oczekiwania 3 tygodnie

System renowacyjny - akcesoria na zamowienie, okres oczekiwania 3 tygodnie

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena

Ptyta styropianowa renowacyjna skrajna
-dorur 14-16mm
- rozstaw rur 125mm
- 1000x500x25mm*

74.01 06037702 szt. 1 35,36 zt

Ptyta styropianowa renowacyjna
wewnetrzna
74.02 - do rur 14-16mm 06037704 szt. 1 34,18 zt
- rozstaw rur 125mm
- 1000x500x25mm*

Blacha grzejna aluminiowa
-dorur 14-16mm
- element prosty
- 1000x125%0,5mm*

74.03 06037706 szt. 50 ZAPYTAJ

Ptyta styropianowa renowacyjna z
warstwa aluminiowg skrajna
74.04 -dorur14-16mm 06037708 szt. 1 60,31 zt
- rozstaw rur 125mm
- 1000x500x25*

Ptyta styropianowa renowacyjna z
warstwg aluminiowa wewnetrzna
74.05 -dorur 14-16mm 06037710 szt. 1 59,01 zt
- rozstaw rur 125mm
- 1000x500x25*

Grupa rabatowa 2

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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75 Automatyka system przewo.dowy 230V-.S:I'ANDARD m
termostaty zasilane bateryjnie -

75.01 75.02 75.03 75.04 75.05 75.06

Automatyka - system przewodowy 230V

opis nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
Termostat Tweetop 1000i
75.01 2 baterie AA+, trzy temperatury 06038001 szt. 1 168,29 zt
pracy

Termostat Tweetop 1000ie z czujni-
kiem temp. podtogi

oy

8._ 75.02 2 baterie A+, trzy temperatury 06038003 szt. 1 192,33 zt
§ pracy

E Termostat Tweetop 700i

g 75.03 2 baterie AA+ ,4 czasy zafaczania na 06038006 szt. 1 274,74 7t
2 dobe w cyklu tygodniowym

>

S Termostat Tweetop 700ie z czujni-

2 kiem temp. podtogi

(%}

g 75.04 2 baterie AA+ ,4 czasy zatgczania na 06038008 szt. ! 286,19 2t
g dobe w cyklu tygodniowym

g Skrzynka potgczeniowa do termo-

2 statéw zasilanych

= - _

T 7505 Paterviniediastermostatow 20 06038009 szt. 1 279,46 2t
= sitownikéw z przekaznikiem pompy i

% mozliwoscig sterowania kottem

IS 230V

=2

2 Modut rozszerzenia skrzynki

g potaczeniowej do termostatow zasi-

= 75.06 lanych bateryjnie dla 06038011 szt. 1 270,02 zt
£ 6 termostatow i 24 sifownikow

>

% 230V

I Grupa rabatowa 2
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76 Autom atyka system przewodowy 230V - STANDARD ;fmﬁ
termostaty zasilane z listwy potaczeniowej

/7
76.01 76.03 76.04 76.05 76.06
] ]
v
e |
76.07 76.08 - 76.09

* ha zamowienie

Automatyka - system przewodowy

opis nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
Termostat pokojowy 230V standard
76.01 RTR-E 3521 06038101 szt. 1 60,75 zt
Termostat pokojowy 230V pro-
76.02 gramowalnyTH232 z czujnikiem 06038103 szt. 1 ZAPYTAJ
temp. podtogi
76.03 ~lermostat pokojowy 230V pro- 06038105 sat. 1 449,01 2t

gramowalny INSTAT+3R

Termostat pokojowy 230V pro-
76.04 gramowalny FIT 3U z mozliwoscig 06038113 szt. 1 617,81 zt
podtaczenia czujnika temp. podtogi

Skrzynka potgczeniowa dla 6 termo-

e statow i 14 sitownikdw

06038107 szt. 1 394,88 zt

Skrzynka potgczeniowa dla 6
76.06 termostatow i 14 sitownikow z 06038109 szt. 1 659,01 zt
przekaznikiem pompy

Sitownik termiczny STT-230 - gwint
76.07 M30x1,5, bezprgdowo zamkniety z 06038111 szt. 1 100,36 zt
mozliwoscig recznego otworzenia

Sitownik termiczny TS Ultra - gwint
76.08 M30x1,5, bezpragdowo zamkniety 06038114 szt. 1 85,84 zt
basic

Sitownik termiczny TS ultra plus-
gwint M30x1,5, bezpragdowo
zamkniety z mozliwoscia recznego
otworzenia oraz odfaczenia kabla *

76.09 06038117 szt. 1 101,69 zt

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

TWEETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

77 Automatyka system radiowy 230V - OPTIMUM T
: e h
£ xD £7) 3&7
B o —
77.01 77.02 77.03 77.04

Automatyka - system radiowy 230V - OPTIMUM

opis nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
Termostat radiowy standard INSTAT
868-r0
77.01 06038201 szt. 1 376,64 zt

Zasilanie - baterie
(w komplecie)

Termostat radiowy standard z
obnizeniem nocnym INSTAT 868-r1
Zasilanie - baterie
(w komplecie)

77.02 06038203 szt. 1 388,09 zt

Termostat pokojowy radiowy pro-
gramowalny INSTAT 868R
77.03 Zasilanie baterie (w komplecie), 6 06038205 szt. 1 574,48 zt
czasOw zataczania na dobe w cyklu
tygodniowym

Skrzynka pofaczeniowa radiowa 6
kanatowa (max 40 sitownikéw) z
przekaznikiem pompy
Zasilanie 220V

77.04 06038207 szt. 1 1 041,98 zt

Grupa rabatowa 2

78 Automatyka akcesoria

thte

Automatyka - akcesoria

opis nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena

Zestaw RTL sktadajacy sie z gtowicy
78.01  RTLizaworu termostatycznego pro- 06038301 szt. 1 412,34 zt
stego1/2” z wktadkg UBG

Grupa rabatowa 2
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Akcesoria

W ofercie Tweetop znajdujg sie réwniez czesci zapasowe do zlgczek, uchwyty do rur oraz
inne produkty niezbedne do ukoriczenia prac instalacyjnych. Na nastepnych stronach
prezentujemy selekcje tych produktéw.

ity I N I PYYYYY IO iy I W I PYVYYY N i TR PYVYYY i} I TR YO
|£| Ul = m (Y = i (v = m (Y =
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Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

TWEETOR Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

7tuk prowadzacy do rur ] (i)
PERT-EVOH

tuk prowadzacy do rur PERT-EVOH

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
79.01 10-12 mm 06049210 szt. 25 3,20 zt
79.02 14 mm 06049211 szt. 25 3,20 zt
79.03 16-18 mm 06049212 szt. 25 2,97 zt
79.04 20 mm 06049213 szt. 25 5,19 zt
Grupa rabatowa 2

*Haki do rur | ) (i)

pojedyncze i podwodjne N

Haki do rur pojedyncze i podwdjne - Srednice 16 i 20 mm

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
80.01 Hak pojedynczy 48 mm 06049090 szt. 100 0,42 zt
80.02 Hak pojedynczy 77 mm 06049003 szt. 100 0,45 zt
80.03 Hak podwadjny 48 mm 06049005 szt. 100 0,46 zt
80.04 Hak podwdjny 77 mm 06049007 szt. 100 0,50 zt
80.05 Hak podwdjny 100 mm 06049009 szt. 100 0,63 zt
Grupa rabatowa 2
81 d ~ 1 . it
Uchwyt podwojny ] () (3]
” . . \ M 'S ¥ it e e |

ze Srubq i kotkiem S PP

Uchwyt podwadjny ze srubg i kotkiem
wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
81.01 16 06049011 szt. 50 0,68 zt
81.02 20 06049013 szt. 50 0,87 zt
81.03 25 06049015 szt. 50 0,99 zt
Grupa rabatowa 2
82 H d it
Uchwyt pojedynczy ] () (T
ze Srubg i kotkiem B

Uchwyt pojedynczy ze srubg i kotkiem

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
82.01 16 06049017 szt. 100 0,49 zt
82.02 20 06049019 szt. 50 0,64 zt
82.03 25 06049021 szt. 50 0,68 zt
Grupa rabatowa 2
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% Uchwyt do rur plastikowy ] (i)

Uchwyt do rur plastikowy
wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
83.01 16 06049023 szt. 130 0,54 zt
83.02 20 06049025 szt. 80 0,66 zt
83.03 25 06049027 szt. 40 0,71 zt
83.04 32 06049029 szt. 20 0,94 zt
Grupa rabatowa 2

**Uchwyt do rur aluminiowy n] (fam)

= e
,‘f“ /’,‘

S

Uchwyt do rur aluminiowy

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
84.01 16 06049031 szt. 150 2,65 zt
84.02 20 06049033 szt. 100 3,30zt
84.03 25 06049035 szt. 80 3,49 zt
84.04 32 06049037 szt. 60 3,84 zt
Grupa rabatowa 2

ZZzZZ

%Pierscienie do ksztattek elemetnaprawezy - (un) (i)

Pierscienie do ztgczek - element naprawczy

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
85.01 16 06049190 szt. 1 1,02 zt
85.02 18 06049192 szt. 1 1,19 z
85.03 20 06049103 szt. 1 1,35zt
85.04 25 06049105 szt. 1 2,52 zt
85.05 32 06049107 szt. 1 3,01 zt
85.06 40 06049108 szt. 1 ZAPYTAJ
85.07 50 06049110 szt. 1 ZAPYTAJ
85.08 63 06049112 szt. 1 ZAPYTAJ
85.09 75 06049114 szt. 1 ZAPYTAJ
Grupa rabatowa 2

Podane ceny s3 cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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86 USZCZEIki element naprawczy m Iﬁl
000

Uszczelki - element naprawczy

Grupa rabatowa 2

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
86.01 16 06049109 szt. 1 0,14 zt
86.02 20 06049111 szt. 1 0,18 zt
86.03 25 06049113 szt. 1 0,23 zt
86.04 32 06049115 szt. 1 0,25 zt
86.05 40 06049117 szt. 1 ZAPYTAJ
86.06 50 06049119 szt. 1 ZAPYTAJ
86.07 63 06049121 szt. 1 ZAPYTAJ
86.08 75 06049123 szt. 1 ZAPYTAJ
Grupa rabatowa 2
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< Pozostate akcesoria

§ wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena

g 87.01 Korek do préb szczelnosci 1/2” 06049201 szt. 25 1,45 zt

§ 87.02 Rozetka podwdjna do rur 16mm 06049292 szt. 50 2,73 zt

= 87.03 Rozetka plastikowa do rur 16mm 06049205 szt. 100 0,59 zt

©

s 87.04  Listwa ocynkowana rozstaw 150mm 06049207 szt. 20 9,15 zt
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TWwWweEETOoR, ’

Narzedzia

Oferta narzedzi Tweetop jest oparta na wspoétpracy z wiodgcymi producentami niezawod-
nego sprzetu do montazu pofaczen zaprasowywanych oraz skrecanych. W ponizszym
dziale znajduje sie szeroka selekcja narzedzi do zaprasowywania, ciecia i kalibrowania.

Dostepne sg réwniez rozwijaki do rur i taker do systeméw ogrzewania podtogowego.

thtt] [y | fegp| [thEHE thaty| [t thaty| A tit
|ﬂ| V7] = (Ul =] |Ii} =/ | M —
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s8Zaciskarki akumulatorowe n]  (fam)
i el ektryczn @ oraz szczeki zaciskowe

88.03 - 88.12 88.02

a
ol
o)
g opis nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
z Zaciskarka elektr
2 yczna
§ 88.01 Novopress EFP203 14-75 mm 06059301 szt. 1 ZAPYTAJ
2 .

Zaciskarka akumulatorowa
>
£ 88.02 Rems Aku Press 14-75 mm 06059303 szt. 1 ZAPYTAJ
+ ] q .
¢ 88.03 Szczeka do zaciskarki glektrycznej i 06059309 - 1 721,63 2t
o akumulatorowej 14 mm
c . . ..
g 88.04 Szczeka do zaciskarki .elektrycznej i 06059311 sat. 1 721,63 2t
o) akumulatorowej 16 mm
Q' . . ..
3 88.05 Szczeka do zaciskarki .elektrycznej i 06059313 - 1 721,63 2t
= akumulatorowej 18 mm
(o)
2 . . .
= 88.06 Szczeka do zaciskarki .elektrycznej i 06059315 st 1 721,63 7t
& akumulatorowej 20 mm
p . . .
5 88.07 Szczeka do zaciskarki .elektrycznej i 06059317 oot 1 769,74 21
Cl;) akumulatorowej 25 mm
f_g 88.08 Szczeka do zaciskarki ‘elektrycznej i 06059319 ot 1 841,91 7t
© akumulatorowej 32 mm
S 88.09 Szczeka do zaciskarki glektrycznej i 06059321 ot 1 902,05 7t
S akumulatorowej 40 mm
ko . ) .
= 88.10 Szczeka do zaciskarki .elektrycznej i 06059323 ot 1 902,05 2t
= akumulatorowej 50 mm
©
= . . -
g 88.11 Szczeka do zaciskarki glektrycznejl 06059325 . 1 ZAPYTAJ
< akumulatorowej 63 mm
- . . .
c 88.12 Szczeka do zaciskarki .elektrycznej i 06059338 st 1 ZAPYTAJ
O akumulatorowej 75 mm
2
& Grupa rabatowa 1
o)
o
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8 Zaciskarka akumulatorowa
Novopress ACO103 - komplet

89.01

89.02

89.03

89.04

89.05

89.06

89.07

opis

Zaciskarka akumulatorowa Novopress
ACO103 komplet ze szczekami 16,20,25
i32 mm

Szczeka do zaciskarki akumulatorowej
Novopress ACO103 16 mm

Szczeka do zaciskarki akumulatorowej
Novopress ACO103 18 mm

Szczeka do zaciskarki akumulatorowej
Novopress ACO103 20 mm

Szczeka do zaciskarki akumulatorowej
Novopress ACO103 25 mm

Szczeka do zaciskarki akumulatorowej
Novopress ACO103 32 mm

Szczeka do zaciskarki akumulatorowej
Novopress ACO103 40 mm

TWeEETOOR,

it

nr katalogowy

06959427

06959429
06959431
06959433
06959435
06959437

06959439

jednostka miary

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

“0Zaciskarka reczna DM1 6208

komplet z kamieniami 16 i 20 mm

90.01

90.02
90.03
90.04
90.05

wymiar

Zaciskarka reczna DM1620B komplet
z kamieniami 16 i 20mm

14
16
18
20

nr katalogowy
06959521

06959523
06959525
06959527
06959529

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

jednostka miary

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

opakowanie

1

1

Grupa rabatowa

T ES
|M| \J

cena

ZAPYTAJ

1143,77 zt
1143,77 zt
1143,77 zt
1143,77 zt
1143,77 zt

1532,89 zt

1

tte
opakowanie
1
1
1
1
1

Grupa rabatowa

TN ES
|M| \J

cena
697,58 zt

70,75 zt

70,75 zt

70,75 zt

70,75 zt
1

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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’TZaciskarka reczna DM1632B

komplet z kamieniami 16-32 mm

91.01

91.02
91.03
91.04
91.05
91.06

92.01
92.02
92.03

92.04

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

92.05

56/76

wymiar

Zaciskarka reczna DM1632B komplet
z kamieniami 16-32mm

16
18
20
25
32

92.01

wymiar
Nozyce zapadkowe 16-32mm
Obcinak krazkowy 40-75mm
Nozyce do rur 14-25mm

Nozyce do rur 14-25mm z gripem
(utatwienie fazowania kroétkich
odcinkdéw rur)

Ostrze do nozyc do rur
14-25mm

nr katalogowy
06959531

06959533
06959534
06959535
06959537
06959539

”2Urzadzenia do ciecia

92.02

nr katalogowy
06059601
06059603
06059605

06059606

06059607

jednostka miary

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

92.03

jednostka miary
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

thett
opakowanie
1
1
1
1
1
1

Grupa rabatowa

tite H
L]

cena
1177,97 zt

88,44 7t

88,44 zt

88,44 7t

88,44 zt

88,44 zt
1

thte

opakowanie
1
1
1

1

Grupa rabatowa

Y H
L]

92.05

cena
72,17 zt
188,67 zt
328,98 zt

376,64 zt

68,39 zt

1

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

*Kalibratory

A Y

93.01-93.02

93.01

93.02

93.03

93.04

93.05

93.06

93.07

93.08

93.09

93.10

93.11

93.12

93.13

93.14

93.15

93.16

93.17

93.18
93.19
93.20

wymiar
Kalibrator rozwiertak
ZYD 16-20-25mm
Kalibrator rozwiertak
ZYD 20-25-32mm
Kalibrator rozwiertak Kalistar 16-18-
20mm
Kalibrator rozwiertak Kalistar 16-20-
25 mm
Kalibrator rozwiertak Kalistar 16-
20-25mm z mozliwosScig oznaczenia
gtebokosci wsuniecia rury w ztgczke
Tweetop Push
Kalibrator pod wiertarke z prowadze-
niem 12 mm
Kalibrator pod wiertarke z prowadze-
niem 14 mm
Kalibrator pod wiertarke z prowadze-
niem 16 mm

Kalibrator pod wiertarke z prowadze-
niem 17 mm

Kalibrator pod wiertarke z prowadze-
niem 18 mm

Kalibrator pod wiertarke z prowadze-
niem 20 mm

Kalibrator pod wiertarke z prowadze-
niem 25 mm

Kalibrator pod wiertarke z prowadze-
niem 32 mm

Kalibrator pod wiertarke z prowadze-
niem 40 mm

Uchwyt reczny do kalibratora pod
wiertarke 16-40 mm

Zestaw kalibratoréw pod wiertarke
z uchwytem w walizce 16-20-25-32
mm

Zestaw kalibratoréw pod wiertarke z
uchwytem w walizce 16-20-25-32-40
mm

Rozwiertak 50 mm
Rozwiertak 63 mm
Rozwiertak 75 mm

93.03-93.04

nr katalogowy

06059701

06059705

06059704

06059706

06059707

06059794

06059796

06059797

06059798

06059799

06059709

06059711

06059713

06059715

06059717

06059720

06059722

06059728
06059730
06059732

L
by

93.06 - 93.14 - plus uchwyt

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

jednostka miary

TWeEETOOR,

ittt

ZzzZ

T H
L]

93.18 - 93.20
opakowanie cena

1 40,89 zt
1 40,89 zt
1 408,92 zt
1 432,98 7t

1 445,00 zt S

o

o)

(]

S

1 174,40 zt s

S

2

1 174,40 zt <

=

o

1 174,40 zt .

N

o)

1 174,40 zt &

Ne]

8

1 174,40 zt °

©

=)

1 176,81 zt g

©

3

1 216,37 zt ©

o

2

1 253,00 zt =

IS

1 296,50 zt £

©

I}

1 130,51 zt £

=

s

1 1021,12 zt c

(]

)

5

2

1 1261,66 zt <

(]

5

1 299,48 zt S

1 407,72 z e
1 479,89 zt

Grupa rabatowa

1

57/76



TWEETOP Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

% Gietarki ) [

wymiar nr katalogowy jednostka miary ~ opakowanie cena
94.01 Gietarka 16-25 mm 06059801 szt. 1 697,58 zt
Grupa rabatowa 1

»Sprezyny wewnetrzne i zewnetrzne (% |um

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
95.01 Sprezyna wewnetrzna 14 06059800 szt. 1 ZAPYTAJ
95.02 Sprezyna wewnetrzna 16 06059803 szt. 1 12,63 zt
95.03 Sprezyna wewnetrzna 18 06059805 szt. 1 19,13 zt
95.04 Sprezyna wewnetrzna 20 06059807 szt. 1 22,26 zt
95.05 Sprezyna wewnetrzna 25 06059809 szt. 1 25,97 zt
95.06 Sprezyna wewnetrzna 32 06059811 szt. 1 37,28 zt
95.07 Sprezyna zewnetrzna 14 06059812 szt. 1 28,86 zt
95.08 Sprezyna zewnetrzna 16 06059813 szt. 1 31,28 zt
95.09 Sprezyna zewnetrzna 18 06059815 szt. 1 41,98 zt
95.10 Sprezyna zewnetrzna 20 06059817 szt. 1 48,10 zt
95.11 Sprezyna zewnetrzna 25 06059819 szt. 1 52,92 zt
Grupa rabatowa 1
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™

% Taker ) (i)

Taker
opis nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena
96.01 Taker 06059901 szt. 1 714,42 7t
Grupa rabatowa 2

”Rozwijak do rur OP o) ()

Rozwijak do rur ogrzewania podtogowego

wymiar nr katalogowy jednostka miary opakowanie cena

Rozwijak do rur
- wysokos$¢ 57cm
97.01 - max. wymiary kregu 100cm 06059902 szt. 1 582,70 zt
($rednica)
- min. wysoko$¢ kregu 24cm

Grupa rabatowa 2

Podane ceny s3 cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Rekuperatory EcoVent Recu

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

Urzadzenia Tweetop EcoVent Recu to nowoczesne, energooszczedne centrale wentylacyjne stosowane do wymia-
ny powietrza przy jednoczesnym odzysku ciepta. Dzieki kontroli procesu cyrkulacji powietrza wewnatrz budynku
oraz mozliwosci dostosowanie jego intensywnosci do potrzeb uzytkownikéw, rekuperatory Tweetop zapewniaja
nieprzerwany doptyw swiezego powietrza do wnetrza budynku, przy jednoczesnym usunieciu powietrza zuzytego
oraz wilgoci z pomieszczen.

Produkty serii EcoVent Recu charakteryzuja sie nastepujacymi cechami:

60/76

innowacyjna konstrukcja

kompaktowe wymiary,

niewielka waga,

efektywny by-pass wewnetrzny,

tatwo wymienialne filtry,

tatwo demontowalne: wymiennik i wentylatory,

mozliwos$¢ zmiany lokalizacji kr6¢cédw nawiewu i wywiewu,
kompletna gama wydajnosci 350, 450 i 600 m>/h,
sprawnos¢ >85%, maksymalnie 95%,

estetyczna, wielofunkcyjna obudowa, wyposazona w uniwersalne
uchwyty, pozwalajace na montaz w réznych ptaszczyznach,

wysokosprawne wymienniki przeciwpradowe produkgji Recair Holandia,

niezawodne niemieckie wentylatory Ziehl - Abegg,

intuicyjny, estetyczny system sterowania oparty o pomiar wilgotnosci,

umozliwiajacy petne dostoswanie wymiany powietrza w domu do
wiasnych potrzeb, opcjonalnie doposazony w modut internetowy,

czytelny regulator dotykowy.

TWESTORP ,

W komplecie z urzadzeniem:

grzatka wstepna zabezpie-
czajaca wymiennik przed
ew. zaszronieniem,
sterownik,

uchwyty, pozwalajace na
montaz w réznych ptaszczy-
znach,

kabel zasilajacy z wtyczka.

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze



Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze TWEETOP

“Rekuperacja urzadzenia i akcesoria

—ns .. —

TWESTOP ,

mi. -
¥

Ge
98.01 - 98.06 98.07

Rekuperacja urzadzenia oraz akcesoria g
98.01 TT 350 z nagrzewnicy i termostatem 15130401 szt. 1 9 010,00 zt g
98.02  TT 450 z nagrzewnicg i termostatem 15130403 szt. 1 9 646,00 zt %
98.03 TT 600 z nagrzewnica i termostatem 15130405 szt. 1 10 599,00 zt §
i 2
98.04 TT 350 ENTALP 2 nagrzewnica 15130402 szt. 1 9858002t >
i termostatem s
98.05 TT 450 ENTALP z nagrzewnica 15130404 szt. 1 10599,00zt  w
i termostatem N
. 'c
98.06 TT 600 ENTALP z nagrzewnica 15130406 szt. 1 1219000zt O
i termostatem™* =
98.07 Modut internetowy z kalendarzem 15140901 szt. 1 399,00 zt %
°
98.08 Termostat smart touch 15140903 szt. 1 557,00 zt 3
98.09 Wymiennik entalpiczny TT350 15140601 szt. 1 1 590,00 zt ,—?,
98.10 Wymiennik entalpiczny TT450 15140603 szt. 1 2 035,00 zt 2
©
98.11 Wymiennik entalpiczny TT600 15140605 szt. 1 2 649,00 zt 'g
98.12 Nagrzewnica wtérna TT 350 15140607 szt. 1 476,00 zt E
98.13 Nagrzewnica wtérna TT 450 15140609 szt. 1 529,00 zt ,—%
>
98.14 Nagrzewnica wtorna TT 600 15140611 szt. 1 697,00 zt ‘_%‘
Grupa rabatowa 2 <}
**Czas realizacji do 3 tygodni .GEJ
=
©
=
()
v
&
>
=
()
v
()
=
©
o
o
o
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*’Rekuperacja materiaty eksploatacyjne

Rekuperacja materiaty eksploatacyjne

99.01 Filtry M5 TT350 15140801 szt. 1 58,00 zt
99.02 Filtry M5 TT450 15140803 szt. 1 61,00 zt
99.03 Filtry M5 TT600 15140805 szt. 1 67,00 zt
99.04 Filtry G4 TT350 15140807 szt. 1 56,00 zt
99.05 Filtry G4 TT450 15140809 szt. 1 58,00 zt
99.06 Filtry G4 TT600 15140811 szt. 1 64,00 zt
99.07 Filtry F7 TT350 15140813 szt. 1 85,00 zt
99.08 Filtry F7 TT450 15140815 szt. 1 94,00 zt
99.09 Filtry F7 TT600 15140817 szt. 1 112,00 zt
99.10  Filtry F7 z weglem aktywnym TT350 15140819 szt. 1 232,00 zt
99.11  Filtry F7 z weglem aktywnym TT450 15140821 szt. 1 255,00 zt
99.12  Filtry F7 z weglem aktywnym TT600 15140823 szt. 1 304,00 zt
99.13 Filtr M5 PLIS TT350 15140825 szt. 1 58,00 zt
99.14 Filtr M5 PLIS TT450 15140827 szt. 1 61,00 zt
99.15 Filtr M5 PLIS TT600 15140829 szt. 1 67,00 zt
Grupa rabatowa 2

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Pompy ciepta Tweetop

oY
=
g
(@)
)
~
[
o
\¥]
w

EcoHeat Complex

kompleksowe rozwigzanie dla domu

Z uwagi na wyjatkowo wysoki wspotczynnik COP, wynoszacy 5.7,
pompa ciepta EcoHeat Complex stanowi idealne oraz tanie
rozwigzanie do ogrzewania domu i przygotowywania cieptej
wody uzytkowej. Dzieki zastosowaniu zaawansowanego uktadu
termodynamicznego przystosowanego do polskich warunkéw
klimatycznych, pompa ciepta EcoHeat Complex pozyskuje ener-
gie cieplna z powietrza zewnetrznego o temperaturze do -25°C.
W okresie letnim natomiast bardzo uzyteczng okazuje sie funkcja
chtodzenia, stuzaca do obnizania temperatury w pomieszcze-
niach. Montaz pompy nie wymaga skomplikowanych i kosztow-
nych prac ziemnych. Zastosowanie inwertera do sterowania
praca sprezarki pozwolito na wprowadzenie ptynnej regulag;ji
wydajnosci cieplnej pompy, dostosowujac ja do aktualnego
zapotrzebowania budynku, unikajagc w ten sposéb czestych
zatrzyman i uruchomien urzadzenia. Dzieki temu wydtuzono
zywotnos¢ pompy i zmniejszono zapotrzebowanie na energie.

EcoHeat Pro

najtanisza metoda przygotowania cieptej wody uzytkowej

Pompa ciepta uhonorowana Ziotym Medalem Miedzynarodowych
Targéw Poznanskich. Do podgrzewania wody uzytkowej wykorzystuje
ciepto zakumulowane w powietrzu wentylacyjnym budynku. Przezna-
czona jest do podgrzewania cieptej wody uzytkowej w domach jedno-
rodzinnych, domkach letniskowych, matych punktach handlowych i
ustugowych. Charakteryzuje jg wysoka wartos¢ wspdtczynnika
COP(3,9), przez co koszty uzytkowania sg niewielkie. Woda podgrzewa-
na jest w higienicznym zasobniku ze stali kwasoodpornej typu 316 lub
stali emaliowanej o pojemnosci 200 lub 300l. Dzieki temu, ze pompa
EcoHeat Pro pozyskuje energie cieplng z wyrzucanego powietrza wen-
tylacyjnego budynku, ciepta woda dostepna jest przez 365 dni w roku
bez wzgledu na aktualne warunki atmosferyczne. Efektem dodatko-
wym, cennym uzytkowo szczegdlnie latem, jest chtodzenie pomiesz-
czeh. Zamontowana w piwnicy osusza pomieszczenia uwalniajac mury
od wilgoci.

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

EcoHeatPro

ZtOTY
MEDAL

El'?‘?\‘ 2014
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'Pompa ciepta EcoHeat Complex ()

Pompy ciepta Tweetop EcoHeat Complex do ogrze-
wania i podgrzewania cieptej wody uzytkowe;.
Technologia SPLIT, jednostka zewnetrzna catkowi-
cie odporna na zamarzanie, ptynna regulacja wy-
dajnosci w technologii DC INVERTER, funkcje grza-
nia i chtodzenia.

[~ [encrcoe |Ml  [Encrce@]
i OO o 0O

-
Q
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=
o
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b
©
Q
L
Q
v
w

Pompa ciepta EcoHeat Complex

klasa ener- moc grze-

nazwa getyczna weza nr katalogowy j.m. opak. cena
EcoHeat Complex 9 S10 o
100.01 Jieyey A++ 10,1 KW 09060200 kpl. 1 ZAPYTAJ
EcoHeat Complex 11 S10 *
100.02 AVH-30V1DC A++ 11,5 KW 09060201 kpl. 1 ZAPYTAJ
EcoHeat Complex 13 S10 *
100.03 T ARG A++ 12,6 KW 09060202 kpl. 1 ZAPYTAJ
Stojak do montazu jednostki
100.04 zewnetrznej 9510 11 S10 09060301 szt. 1 ZAPYTAJ
0Us 35
Stojak do montazu jednostki
100.05 zewnetrznej 13 S10 09060302 szt. 1 ZAPYTAJ
0US 50
Grupa rabatowa 2

*Komplet stanowi jednostka wewnetrzna i zewnetrzna, sterownik, kpl. czujnikéw temperatury, kabel grzejny tacy ociekowej, pompa obiegowa c.o./c.w.u., zawoér
trzydrogowy przetaczajgcy pomiedzy c.o., a c.w.u., dogrzewacz elektryczny o mocy 3 kW, grupa bezpieczeristwa: zawér bezpieczeristwa, manometr, odpowietrznik.

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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'’ Pompa ciepta EcoHeat Pro

Pompy ciepta Tweetop EcoHeat Pro sg przeznaczone do podgrzewania
cieptej wody uzytkowej. Odzyskuja energie cieplna zawartg w zuzytym
powietrzu w budynku, jednoczesnie wspomagajg wentylacje oraz osu-
szanie pomieszczen. Wbudowana dodatkowa wezownica 1,0-1,5 m?
dotykowy ekran, przejrzyste menu oraz 3 tryby pracy: AUTO, ECO, HY-
BRID.

ZLOTY \\
MEDAL)

TweeToP o)

/7NN
,

EcoHeatPro

Pompa ciepta EcoHeat Pro

nazwa klasa energetyczna nr katalogowy j.m. opak. cena
EcoHeat Pro 200 (emalia)

101.01 S A++ 09070201/E szt. 1 10 900,00 zt
101.02 EC&EE@BE;_‘;&?SE(?TE"B) A+ 09070203/E szt. 1 11 900,00 zt
10103  Feorieat Pro 00 byt A+ 09070201/5 st. 1 13560,002
101,04 Feorieat Pro 300 st 310 A+ 09070203/5 szt. 1 14960,00z
101,05 Anoda Magnae/zZ)“’a 2LEIS. 09070301 szt 1 79,60
Grupa rabatowa 2

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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taczenie rur - krok po kroku

Polaczenia zaprasowywane Standard

1. przytnij rure na zadang dtugos¢ przy pomocy nozyc lub obcinaka
prostopadle do osi rury,

2. sfazuj krawedzie rury za pomoca kalibratora-rozwiertaka lub rozwier-
taka,

3. wsun rure w ksztattke pomiedzy pierscien ze stali nierdzewnej, a kor-
pus ztgczki az do pojawienia sie w otworach kontrolnych pierscienia
zaciskowego biatej $cianki rury,

4. zaprasuj pofaczenie zaciskarka reczng lub elektryczng wyposazonag w
szczeki (kamienie) zaciskowe typu U pamietajac, ze plastikowy pier-
scien musi przylega¢ do krawedzi szczek zaciskarki.

Potaczenia skrecane

1. przytnij rure na zadang dtugos¢ przy pomocy nozyc lub obcinaka
prostopadle do osi rury,

2. sfazuj krawedzie rury za pomoca kalibratora—-rozwiertaka lub rozwier-
taka,

3. natdéz narure nakretke, a nastepnie pierscien przeciety,
4. wsun w rure korpus ztgczki (do konca),

5. catos¢ dokrec przy uzyciu klucza ptaskiego; w trakcie dokrecania rura
nie moze sie obraca¢; po 15-20 minutach dokre¢ jeszcze raz.

Uwagi do wykonywania potaczen na nastepnej stronie.
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Uwagi koncowe dla potaczen zaprasowywanych i skrecanych

Wewnetrzne systemy wodno-grzewcze

Potaczenia zaprasowywane, jako nieroztaczne mozna stosowac przy prowadzeniu rur w bruzdach sciennych lub
szlichcie podtogowe;j.

Potaczenia zaprasowywane ztaczkami typu Standard wykonywac wytacznie przy uzyciu szczek (kamieni) typu U.

Dla zaciskarek recznych przed przystapieniem do pracy nalezy skalibrowaé urzadzenie tak aby przy probie za-
mkniecia zaciskarki bez ksztattki udato sie zamkna¢ szczeki w 100%.

Zaciskarki reczne sg testowane na 5000 zaprasowan.
Potaczenia skrecane mozna stosowac wytgcznie w widocznych miejscach.

Prace montazowe mozna prowadzi¢ wytacznie w temperaturach powyzej : 0°C (uktadanie rur) oraz 5°C (wyko-
nywanie potaczen).

Rury przycinac¢ wytacznie przeznaczonymi do tego narzedziami, prostopadle do osi, tak aby koniec rury przyle-
gat rownomiernie do ztaczki na catym obwodzie.

Konicowki rur zukosowac rozwiertakiem lub kalibratorem rozwiertakiem.

Zabrania sie giecia rur w odlegtosci mniejszej niz 10 srednic zewnetrznych od ksztattki ze wzgledu na
koniecznos¢ wyeliminowania nadmiernego obciazenia ksztattek sita gnaca.

Podczas wykonywania potgczen przy uzyciu ztaczek zaprasowywanych, przejsciowych wyposazonych w gwinty
oraz ztaczek skrecanych z gwintowanymi elementami armatury, urzadzen lub gwintami innych ztaczek, nalezy
pamieta¢, ze gwinty obu elementéw muszg by¢ kompatybilne ze sobg i odpowiadaé¢ normom, przywotanym w
punkcie 7.1.4 normy PN-EN ISO 21003 czes¢ 3 - ksztattki. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy zastoso-
wac adaptery przejsciowe, umozliwiajace przejscie z jednego rodzaju gwintu na drugi.

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Tweetop Smart PUSH instrukcja montazu:
zlaczki do rur tworzywowych homogenicznych i wielowarstwowych

Potaczenia rur z ksztatltkami nalezy wykonywac¢ w kolejnosci jak
ponizej:

1. Ciecie - przytnij rure na zgdana dtugos¢ prostopadle do osi rury:

do ciecia rur nalezy korzystac¢ z nozyc lub obcinaka krazkowego,
« nie stosowac pit do ciecia rur,
+  nascieciu nie moga pozostawac wiory.

2. Fazowanie - zukosuj wewnetrzng i zewnetrzna krawedz rury, zaleca-
ne jest uzycie systemowych kalibratoréw-rozwiertakéw.

Przed skalibrowaniem nalezy zaznaczy¢ gtebokos$¢ wsuniecia rury w
ksztattke markerem, zgodnie z ponizsza tabela:

Gtebokos¢ wsuniecia rury w ksztattke [mm]

Rury wielowarstwowe oraz homogeniczne

Srednica [mm]
di16 d20 d25
19 22 27

Koncéwka rury musi wykazywac réwnomierne sfazowanie krawedzi i
by¢ wolna od zadzioréw.

3. Polaczenie - wcisnij rure w ksztattke az do znacznika, pozostawione-
go na sciance rury przez systemowy kalibrator - rozwiertak lub wykona-
nego markerem. Nalezy pamieta¢ o wtozeniu do koncéwki sfazowanej
rury, zamontowanej fabrycznie tulei usztywniajgcej. Tuleja winna by¢
catkowicie wsunieta w rure. Tuleja zwieksza wytrzymatos¢ zamontowa-
nej rury oraz redukuje mozliwos¢ wystapienia nieszczelnosci przy obcia-
zeniach poprzecznych.

Upewnij sig, ze znacznik na rurze jest widoczny przy krawedzi ztaczki i
lekko, ale zdecydowanie pociagnij za rure w kierunku przeciwnym, w
celu koncowego zablokowania rury w ksztattce.

Uwagi do wykonywania potaczen na dole nastepnej strony.

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Tweetop Smart PUSH instrukcja montazu:
ztaczki do rur z miedzi

Potaczenia rur z ksztaltkami nalezy wykonywac w kolejnosci jak
ponizej:

1. Ciecie - przytnij rure na zadang dtugos¢ prostopadle do osi rury:

do ciecia rur nalezy korzysta¢ z nozyc lub obcinaka kragzkowego,
nie stosowac pit do ciecia rur,
na scieciu nie moga pozostawac wiory.

2. Gratowanie oraz kalibrowanie - rury miedziane po przycieciu nalezy bezwzglednie
pozbawic¢ gratéw (zadzioréw) wewnetrznych i zewnetrznych. Do usuwania gratéw sto-
sowac typowe gratowniki wielonozowe, reczne lub mechaniczne. Rury miekkie w zwo-
jach posiadaja z natury odksztatcony przekréj poprzeczny. Podczas ciecia odksztatcaja
sie takze rury w odcinkach prostych. W celu przywrdcenia rurom wtasciwego ksztattu i
wymiaru, nalezy uzy¢ wtasciwego dla danego typu rury i jej Srednicy trzpienia lub tulei
kalibrujacej. Po skalibrowaniu, na rurze nalezy zaznaczy¢ markerem, gtebokos¢ wsunie-
cia rury w ksztattke, zgodnie z ponizszym zaleceniem:

Glebokos¢ wsuniecia rury w ksztattke dla rury d15 [mm] = 24

3. Potaczenie - wcisnij rure w ksztattke az do znacznika, wykonanego markerem na
Sciance rury.

Upewnij sie, ze znacznik na rurze jest widoczny przy krawedzi ztaczki i lekko, ale zdecydo-
wanie pociggnij za rure w kierunku przeciwnym, w celu kor\cowego zablokowania rury
w ksztattce.

Uwagi koncowe dla potaczen wtykowych typu Smart PUSH

«  Potaczenia systemu Smart PUSH mozna w kazdej chwili roztaczy¢ za pomoca spe-
cjalnego przyrzadu do roztaczania, pozostajacego w ofercie systemu. Procedura roz-
faczania polega na przycisnieciu, za pomoca urzadzenia roztaczajacego, pierscienia
mocujacego (przyrzad zapewnia duzg powierzchnie nacisku na pierscien), do kor-
pusu ksztattki, wskutek czego potaczenia ulega odblokowaniu. Dzieki temu korpusy
zlaczek mozna zastosowac ponownie. Istotna jest tu jedynie wzrokowa kontrola o-ringu (zdeformowang uszczelke nalezy
wymieni¢ na nowa). Jednoczesnie pamietac nalezy, ze dla bezpieczenstwa, po demontazu ztaczki, koncéwki rur w obre-
bie ztacza nalezy ucigc i na nowo przeprowadzi¢ czynnos¢ kalibracji i fazowania.

- Prace montazowe mozna prowadzi¢ wylacznie w temperaturach powyzej : 0°C (uktadanie rur) oraz 5°C (wykonywanie
potaczen).

«  Nie wolno wktada¢ palcéw do ztaczki - pierscien z zabkami moze spowodowac zranienie.

«  Ksztattki Smart PUSH mozna instalowac wytacznie w widocznych miejscach. Stosowanie w szlichcie podtogowej i bruz-
dzie Sciennej jest zabronione.

«  Uchwyty montowa¢ min. 4cm od kielicha ztgczki.

«  Przy przejsciach przez przegrody budowlane, lokalizowac¢ kielich ztaczki min. 4cm od krawedzi przepustu.

« Jako punkty state przy kompensacji wydtuzen termicznych dla instalacji z wykorzystaniem ztgczek Smart PUSH, wspot-
pracujacych z rurami homogenicznymi z PERT lub wielowarstwowymi stosowac dobrze skrecone uchwyty stalowe z prze-
ktadka gumowa, z zastrzezeniem ich odlegtosci od kielicha ztaczki, podanych powyze;j.

Korki do préb cisnieniowych w systemie Smart PUSH moga by¢ uzyte wytacznie jeden raz.

Ztaczki Smart PUSH mozna bez ograniczen stosowac z rurami Tweetop EVOH-PERT w kombinacji z ksztattkami zapraso-
wywanymi.

W przypadku uzycia ztagczek Smart PUSH do rur Tweetop PERT-AI-PERT nie nalezy w instalacjach tego typu uzywac jedno-
czesnie ksztattek zaprasowywanych. Przejscie pomiedzy odcinkami z ksztattkami Smart PUSH i zaprasowywanymi reali-
zowac przy pomocy ztaczek przejsciowych wyposazonych w gwinty.

« Zabrania sie giecia rur w odlegtosci mniejszej niz 10 sSrednic zewnetrznych od ksztattki ze wzgledu na koniecznos¢
wyeliminowania nadmiernego obciazenia ksztattek sita gnaca.

- Podczas wykonywania potaczen przy uzyciu ztaczek wtykowych typu przejsciowego, wyposazonych w gwinty nalezy
pamietad, ze gwinty obu elementéw muszg by¢ kompatybilne ze sobg i odpowiada¢ normom, przywotanym w punkcie
7.1.4 normy PN-EN ISO 21003 czes¢ 3 - ksztattki. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy zastosowac adaptery
przejsciowe, umozliwiajace przejscie z jednego rodzaju gwintu na drugi.

Podane ceny sg cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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PROBA CISNIENIOWA
Instalacja grzewcza - préba wodna, badanie na zimno.

Przygotowanie:
Do préby szczelnosci instalacji wodnej mozna przystapi¢ po:
- odfaczeniu instalacji od Zrodta ciepta,
« odtaczeniu armatury i innych elementéw, ktdre przy cisnieniu préby mogtyby ja zaktéci¢
+  (zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki),
«  zastgpieniu elementéw odfgczonych zaslepkami,
+  przygotowaniu i podfaczeniu niezbednych urzadzen,
« napefnienie instalacji woda,
« odpowietrzeniu.
Cisnienie préby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy ttokowej, recznej.
Sprzet:
Pompa ttokowa reczna wyposazona w :
«  zbiornik wody
«  zawdr odcinajacy
«  zawdr zwrotny
«  zawor spustowy
«  cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min srednica tarczy 150mm,
zakres wskazan wiekszy o 50% od cisnienia proby, doktadno$¢ do 0,1 bar)
Warunki proby:
«  Cisnienie préby — max cisnienie robocze + 2 bar w najnizszym punkcie instalacji
- nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego
- nie mniej niz 9 bar dla instalacji ogrzewania pfaszczyznowego
«  Przyinstalacji mieszanej - grzejnikowo / ptaszczyznowej zaleca sie przeprowadzenie préby osobno dla

0
©
o
W
L")
o
c Q. kazdego obiegu
T, 2 «  Stata temperatura wody (na 3 godziny przed rozpoczeciem préby) — zmiana temperatury o 10°K powoduje
N Q zmiane cisnienia 0 0,5-1 bar.
H ()] «  Nie dopuszcza sie w zadnym momencie trwania préby podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ ci$nienia
W ; préby
(=
~§ () Tryb proby Czas trwania [min] Warunki uznania préby
o
o E Wstepna etap | 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
-g (7] brak roszenia i przeciekéw
b 4 Przerwa 10
c v
o mm >
cCwv Wstepna etap Il | 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
ﬁ ; brak roszenia i przeciekow
O == Przerwa 10
c @
3 c Wstepna etap lll | 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
(<) ] brak roszenia i przeciekéw
S g Glowna 120 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar,
Q. i~ brak roszenia i przeciekow
O >
© ; Instalacja grzewcza - préba wodna, badanie na goraco.
v Prz ie:
o ygotowanie:
ﬁ \-J‘ «  Uruchomienie zrédta ciepta na najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Vv (_U «  Pracainstalacji w czasie min 72 h przed préba w warunkach normalnych.
SN @  Czastrwania:
b~
S 0 brak wytycznych
; €  Procedura:

« ogledziny potaczen
«  ogledziny kompensatoréw — naturalnych i prefabrykowanych
« ogledziny uszczelnien
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Instalacja wodna - préba wodna.

Przygotowanie:

Do préby szczelnosci instalacji wodnej mozna przystapic¢ po :

« odtaczeniu armatury i innych elementéw, ktére przy cisnieniu préoby mogtyby ja zaktocic¢

«  (zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki),

«  zastapieniu elementéw odtaczonych zaslepkami,

«  przygotowaniu i podfaczeniu niezbednych urzadzen,

« napefnieniu instalacji woda,

« odpowietrzeniu.

Cisnienie préby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy ttokowej, recznej

Sprzet:

Pompa ttokowa reczna wyposazona w:

«  zbiornik wody

«  zawor odcinajacy

«  zawor zwrotny

«  zawor spustowy

«  cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min srednica

«  tarczy 150mm, zakres wskazan wiekszy o 50% od cisnienia préby, doktadnos¢ do 0,1 bar)
manometr przytacza¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warunki préby:

«  Cidnienie préby — pottora krotna wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego, nie mniej niz 10bar

- Stata temperatura wody (na 3 godziny przed rozpoczeciem préby) — zmiana temperatury o 10°K powodu-
je zmiane cisnienia 0 0,5 - 1bar.

«  Nie dopuszcza sie w zadnym momencie trwania préby podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia

préby

Tryb préby Czas trwania [min] Warunki uznania proby

Wstepna etap | 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
brak roszenia i przeciekéw

Przerwa 10

Wstepna etap Il | 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
brak roszenia i przeciekow

Przerwa 10

Wstepna etap lll | 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
brak roszenia i przeciekéw

Glowna 120 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar,
brak roszenia i przeciekow

Instalacja wodna - badanie na goraco

Warunki préby

+  Temperatura 55°C
«  Cisnienie 6bar
Czas trwania:

brak wytycznych

Procedura:

«  ogledziny potaczen

«  ogledziny kompensatoréw — naturalnych i prefabrykowanych

« ogledziny uszczelnien

Préba sprezonym powietrzem

Dopuszcza sie wykonanie préby sprezonym powietrzem w czasie odbioréw czesciowych. Cisnienie préby nie
powinno w tym wypadku przekracza¢ 3 bar.

Wytyczne do prowadzenia badan szczelnosci dla
talacji wykonanej w systemie Tweetop

Ins
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PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ PROBY CISNIENIOWE)

1. DANE INSTALACJI

Inwestycja:

Typ instalacji:

Zleceniodawca:

Ulica/nr domu:

Kod pocztowy: Miejscowosc:

S B O S |

Maksymalne cisnienie robocze: Maksymalna temperatura robocza:

2. PRZEPROWADZENIE PROBY CISNIENIOWE)

W celu sprawdzenia szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowga zgodnie z poniz-
szymi wskazoéwkami:

« odfaczy¢instalacje od zrodta ciepta

« odfaczy¢ armature i inne elementy, ktére przy cisnieniu proby mogtyby ja zaktoci¢ (zawory bez-
pieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki, liczniki)

+  zastgpi¢ elementy odtaczone zaslepkami

+ przygotowac i podtgczy¢ niezbedne urzadzenia

« napetni¢ instalacje woda

« odpowietrzy¢ instalacje
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« zgodnie z wytycznymi prowadzenia badan szczelnosci opracowanymi przez Tweetop sp. z 0.0.
podtaczy¢ pompe ttokowa reczng wyposazong w osprzet wymagany w w/w wytycznych
« wytworzyc cisnienie proby:
- instalacje grzewcze max ci$nienie robocze + 2 bar w statej temperaturze wody — uwaga
zmiana temperatury o 10°C powoduje zmiane ci$nienia o 0,5-1 bar
- instalacje wodne - cisnienie proby - 1,5 krotna wartos¢ max cisnienie roboczego w statej

temperaturze wody — uwaga zmiana temperatury o 10°C powoduje zmiane cisnienia o 0,5-
1bar
« prowadzi¢ probe zgodnie z ponizszg procedura:

Typ préby Czas trwania [min] | Warunki uznania préby

Wstepna etap | 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar, brak roszenia i przeciekéw
Przerwa 10

Wstepna etap I 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar, brak roszenia i przeciekéw
Gléwna 120 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar, brak roszenia i przeciekéw

« natychmiast po prébie cisnieniowe;j:
- podgrzac instalacje do maksymalnej temperatury roboczej i ponownie dokona¢ wzrokowej
kontroli szczelnosci.
- sprawdzi¢ wzrokowo catg instalacje, czy nie ma w niej nieszczelnosci. Nie moga wystapic

zadne przecieki wody
3. POTWIERDZENIE

Préba cisnieniowa zostata wykonana prawidtowo. Podczas proby nie stwierdzono zadnej nieszczel-
nosci.

Cisnienie probne: Czas trwania proby:
Zleceniodawca: Podpis:
Zleceniobiorca: Podpis:
Miejscowosc: Data:
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Tweetop Sp. z 0.0. zawarta z STU ERGO-HESTIA S.A. umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za produkt z suma:

4 000 000 PLN

(cztery miliony ztotych)

STU ERGO HESTIA S.A. ponosi odpowiedzialnos¢, jezeli roszczenia oséb poszkodowanych zostang zgtoszone przed uptywem
ustawowego terminu przedawnienia roszczen.

Whniosek o wydanie dokumentu ochrony ubezpieczeniowej

dotyczacej systemu Tweetop

FINMA WYKONAWECZA: ..ot ieseiseisssisssissssesssesssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssassssssssssssssssssesssesssssssessssssssssssssesssssssesssesssessess
AIES: ettt sssssssssssssesasesasssasess Kod Pocztowy / POCZta: ......ceeeeeeeeeeenecenennne
NIP: ceeeetieeseteseeseessessssesssesssessssssssessasesssessssessssssasessanes Tel. 7 FAKS: et sssessssesssessssesssessasessssssane

Prosze o wydanie dokumentu ochrony ubezpieczeniowej dotyczacej systemu Tweetop

OBDIEKE (NAZWA T @ATES): et teteteeeesesesesess s esesassssetesasasasasssasasssesessssesstesasasasasssnsasssssesessssssesesassasnsnsnssssssssssssssesesesssaes
KOO POCZEOWY / IMHEJSCOWOSE: .....uceuneerernrermnressenssessseesssesssssssessssessssssssessssssssessasessssssssessasssssessasessssssssessasesssessasesssssssessasessssssans
Rodzaj instalacji / parametry instalacji (temperatura / CISNIENIE): ......veveeeeeeeeireiseereeseiseesesssessesssesssssssesssssssssssees
[NWESTON: ceceeeiiieenininisisietesseses sttt s s st s s bbb st R b bt s st s st ssbses
Mi€JSCE NADYCIA MATEIIAIUL «.cuverieeeeereieieitie et sesss ettt sssesss s bs s st s s bbbt s bbb bsssbssans
Data uruchomienia iNSTAIAC)E: ...ttt s s s s sasssssssssasssssssssasssssssssenes
Protokot 0dbioru / POAPISANY PIZEZ: ... cerineereiseiseiseiseississsisesssesssssssssssssssssssssssssssssesssesssssssassssssssssssssssssssssesssssssssssses

Ponadto wykonawca o$wiadcza, ze:

a.  Proby szczelnosci przeprowadzono zgodnie z: "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych’, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wodociggowych” (Zeszyty 6 i 7 : Wymagania techniczne COBRTI INSTAL; autor mgr inz. Marek Ptuciennik; "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz "Poradnikiem instalatora systemu Tweetop, zataczy¢ kopie protokotu z préby,

Projekt, montaz oraz rozruch wykonano zgodnie ze sztukg, obowigzujacymi przepisami i normami oraz instrukcjami technicznymi dla systemu Tweetop,
Instalacja grzewcza posiada zabezpieczenie przed wzrostem temperatury ponad 95°C

Do budowy instalacji (rury i ksztattki) zastosowano wytacznie sktadniki systemu TWEETOP,

Wykonawca zatrudnia pracownikéw posiadajacych uprawnienia do nadzorowania i prowadzenia robét budowlano - montazowych oraz przeszkolonych
z zakresu montazu systemu Tweetop.

Pong

Miejscowosc¢ / Data Pieczatka i podpis Sprzedawcy Pieczatka i podpis Wykonawcy

Uwaga: dokument ochrony ubezpieczeniowej bedzie mégt zosta¢ wydany tylko w przypadku, gdy wniosek zostanie kom-
pletnie wypetniony oraz dofgczone zostang wszystkie wymagane w nim dokumenty, a osoba lub firma wykonujaca instalacje
zostanie przeszkolona przez przedstawiciela firmy Tweetop lub osobe przez Tweetop upowazniona.
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Certificate

SKZ - ToConA GmbH awards the following company

TweeTop Sp. z.0.0.
ul. Ludowa 24 C
71700 SZCZECIN
POLAND

Production plant: TweeTop Sp. 0.0., PL-71 700 SZCZECIN

the right to use the SKZ - testing and inspection mark

A 606

for the following plastic products

Heating pipes
Multilayer pipes made of PE-RT type II/Al-ow/PE-RT type Il

Trade name: TWEETOP PERT®, KELLER - PEX, SOLTER PEX
SKZ soecication for tosts and mspection HR 3.12

Users of the SKZ - mark are obiiged o observe the required reguations for the
production and testing of these products.

Date of inital certification: 11 July 2012

Date of expiry: 28 April 2018
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SWRAS

APPROVED PRODUCT

This certifies that

TWEETOP 5P Z0.0

has had the undermentioned product examnined, tested and found,
when correctly installed, to comply with the requirements of the
United Kingdom Water Supply (Water Fittings) Regulations and
Scottish Water Byelaws.

“TWEETOP SYSTEM' CONSISTING OF BRASS BODIED NICKEL PLATED

(EXTERNAL PLATING) COMPRESSION OR PRESS FOR USE WITH ‘TWEETOP

MULTILAYER PIPE’ PERT/ALPERT (FOR FULL LIST OF MODELS PLEASE REFER

THE WRAS APPROVAL LETTER)

The certiicate by itslf s not avidence of avalid WRAS Approval. Confirmation of the current.

The product so mentioned will be valid until the end of:

December 2023

Certifcate No.

[/

Secratary Chairman, Product Assessment Group
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Verleihungs-Urkunde

Die SKZ - ToConA GmbH verleiht der Firma

TweeTop Sp. z.0.0.
ul. Ludowa 24 C
71700 SZCZECIN
POLEN

Herstellwerk: TweeTop Sp. 70.0, PL-71 700 SZCZECIN

das Recht zum Fiihren des SKZ - Priif- und Uberwachungszeichens

A 606

fir nachstehende Kunststofferzeugnisse

Heizungsrohre
Verbundrohre aus PE-RT Typ ll/Al-ow/PE-RT Typ Il

Handelsname: TWEETOP PERT®, KELLER - PEX, SOLTER PEX
noch dn SKZ - it uns Gpsrwocungstestiomungen HR 3.12

Mit der Fihrung des SKZ - Zeichens ist die Verpfiichtung verbunden, bei der Herstel-

lung und Priifung der Erzeugnisse die vorgeschriebencn Bostimmungon einzuhalten.

Erstverioihung am: 11, Juli 2012

Glig bis: 26. April 2018

Zertiizierungsstelle

Wiirzburg, 29. Apiil 2013

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKELAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
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Data wydania atestu higienicznego: 10 utego 2012 Kiorownik
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Podane ceny sa cenami netto, aktualna wersja katalogu do pobrania ze strony www.tweetop.pl
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Krakéw

Produkty

Kompletne rozwigzanie instalacyjno-grzewcze

Konta kty Gtéwna siedziba firmy

(00 48) 508 209 155 Ul Ludowa 24 C
00 48) 509 474 525 :
Eoo 483 510 053 551 71-700 Szczecin | Polska

(00 48) 510 091 445

(00 48) 508 209 162 biuro@tweetop.pl
(00 48) 500 231177

(00 48) 513 080 795 tel. 91488 47 71

(00 48) 519 879 540 fax 91434 50 71
(00 48) 508 209 093
(00 48) 665 613 504
(00 48) 510 091 445 WWW. TWEETORP.APL
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Sekretariat
Kamila Kompanicka

Magazyn System Tweetop Pompy ciepta Rekuperatory
tel. 665 1_23 168 konsultacje serwis i konsultacje konsultacje
kompanicka@tweetop.pl Krzysztof techniczno-projektowe  techniczno-projektowe  techniczno-projektowe
Biuro handlowe Odlanicki-Poczobut Jerzy Gasiewicz Piotr Berezinski

tel. 725 540 022

odlanickipoczobut@
biuro@tweetop.pl tweetop.pl techniczny@tweetop.pl berezinski@tweetop.pl

tel. 513 062 530 tel. 515 298 432 tel. 665 120 023 tel. 510 023 062



