NSC*®

Live better

ROTE

Cennik
Systemy klimatyzadji

Ceny na dzien 01.01.2025

¥ e :’L Wl 4 .
14y o o) AR
atbvesl ,1,%}
.j“‘ y Ny " .'J f |
M




ROTENSG"

Live better

é O firmie Rotenso®

Nasza misjg jest dostarczanie najnowoczesniejszych rozwigzan z branzy klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajna, energooszczedng technologie
inverterowa. Dzieki wieloletnim inwestycjom w rozwdj technologii, urzadzenia Rotenso naleza do najbardziej innowacyjnych rozwigzan umozliwiajacych regulacje i kontrole
temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silng pozycje dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla $rodowiska systeméw klimatyzacji oraz
pomp ciepta powietrze-powietrzem, powietrze-woda. Kazdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, ktére cechujg coraz lepsze parametry technologiczne
oraz nowoczesny design.
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Kompletna gama produktow
dopasowana do Twoich potrzeb

0Ogédlnopolska sie¢ serwisowa Wyjatkowa niezawodnos¢ 5 lat gwarangji

(Szczegbtowe warunki zawarte
w karcie gwarancyjnej)

@ Systemy klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jeste$ w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce o zdrowie i komfort uzytkowania dostarczanych przez nas systeméw
klimatyzacji. Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzg system PureAIR Rotenso, ktéry dba o zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu.
Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przeptywem skfadaja sie na doswiadczenie
komfortu pracy urzadzenia, ktérego obecnosci nie dostrzezesz. Coraz wyzsza wydajno$c i energooszczedno$¢ naszych urzadzen jest odpowiedzig na rosnacg potrzebe
racjonalizowania kosztéw energii i troski o $rodowisko naturalne.
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Dajemy Ci wszystko -
maksymalnie wyposazone produkty
dopasowane do Twoich potrzeb

Steruj zdalnie swoim systemem za
pomoca aplikacji i modutu Wi-Fi
SMART

SCOP
5,30
Ciesz sie wysokim wskaznikiem

efektywnosci energetycznej
SCOP - nawet do 5,30

M

-30°C

Badz pewien pracy urzadzenia
w ekstremalnych temperaturach -
nawet do -30°C

Niezwykle ciche urzadzenia -
wysokiej klasy nowoczesna
technologia zadba o Twéj komfort
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0Oddychaj zdrowo -
zaawansowany, wielostopniowy system
oczyszczania i filtracji powietrza
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@/‘ Komfort i cisza gdziekolwiek jestes

W salonie, gdy cieszysz sie chwilami relaksu.

W sypialni, kiedy r j sie sp jnym snem.

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.

Linia klimatyzatorow Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego zycia, od biznesu, po przestrzen prywatna, tworzac dla Ciebie optymalne $rodowisko.
Szeroki wachlarz urzadzen i systemow klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez wzgledu na to gdzie aktualnie jestes. Funkcje klimatyzatordw Rotenso spetniaja
specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

1:1 1:2 1:X
SINGLE DUAL y MULTI )
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Klimatyzatory Multi HIRO HP-Line

ROTENSG®

Linia produktéw dla najbardziej wymagajacych warunkéw klimatycznych, bedaca uzupetnieniem linii S: MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, ANERU, NEVO, JATO, TENJL
Linia High Performance nadaje nowy wymiar pojeciom efektywnosci i niezawodnosci. HP-Line oferuje ekstremalnie wysokie parametry pracy, ktdre pozwalajg na utrzymanie

komfortowej temperatury nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dzieki inteligentnemu pakietowi pracy catorocznej, czyli wbudowanej grzatce tacy ociekowej SMART oraz grzatce karteru sprezarki, te urzadzenia sa gotowe na wyzwania

zimy - moga petnic role jedynego zrodta ciepta nawet w temperaturach siegajacych -30°C na zewnatrz.

Ekstremalnie wysoka wydajno$¢

Obstuga do 3 jednostek wewnetrznych

2 gtéwne moce jednostek zewnetrznych [5,3 i 7,9 kW]
Dedykowany do grzania w skrajnych warunkach
Grzatka tacy ociekowej SMART

Grzatka karteru sprezarki

Chtodzenie przy -25°C

Grzanie przy -30°C

ROTENSD'

HIRO

ROTENSO®

Mirai

Versu Mirror

Revio

Imoto

Jato

Tenji

| e .
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Klimatyzatory MULTI S-Line

Linia klimatyzatorow premium HIRO S-Line tgczy w sobie wysoka wydajnos¢ z niezawodnoscia. Dzieki inteligentnemu pakietowi pracy catorocznej, czyli wbudowanej grzatce
tacy ociekowej SMART oraz grzatce karteru sprezarki, urzadzenia te sa gotowe nawet na ostre zimy. Moga petni¢ role jedynego zrddta ciepta nawet w temperaturach do
-22°C na zewnatrz.
Wybieraj sposrod szerokiej gamy kompatybilnych jednostek wewnetrznych MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI i ANERU.

» Wysokie parametry pracy.

« Dedykowany do grzania.

« Grzatka tacy ociekowej SMART.

« Grzatka karteru sprezarki.

¢ Grzanie przy -22°C.

Mirai

Versu Mirror

Revio

— Imoto

ROTENSD'

HIRO

Tenji

ROTENSO® 5
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Klimatyzatory MULTI N-Line

Nowatorska linia urzadzen multisplit HIRO N-Line to nowa jako$¢, elastyczno$¢ i wydajnos¢. HIRO N-Line zaprojektowano z myslg o kompaktowych jednostkach

wewnetrznych oferujacych mozliwos¢ tworzenia idealnych kombinacji. Dzieki wbudowanej grzatce tacy ociekowej rozwigzania te moga petic role jedynego zrodta ciepta
nawet w temperaturach do -20°C na zewnatrz.

Wybieraj spoérod jednostek wewnetrznych TETA, ELIS, RONI, ANERU AN.
« Dedykowany do grzania.
« Grzatka tacy ociekowej.
* Grzanie przy -20°C.

{ 1
Teta
| Teta Mirror
1 |
ROTENSO®
Elis
Elis Silver
I
weRres
/= e
Roni
-
1
Aneru AN

ROTENSO®
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Q‘/ Rozwigzanie SINGLE 1:1

System pracy SINGLE zwany réwniez SPLIT umozliwia podtaczenie do jednego agregatu jednej dedykowanej jednostki wewnetrznej. Jednostka wewnetrzna oraz zewnetrzna
stanowi pare bez mozliwosci rozbudowania uktadu o dodatkowy klimatyzator.
Dostepny jest szereg mozliwosci modelowych i szeroki zakres mocy.

Stosujac odpowiednie rozwigzanie mozliwe jest bezpieczne i skuteczne grzanie nawet w temp. -30°C na zewnatrz.
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Live better

s e 1:X 1:X 1:X
Nazwa Jedn. wewn Jedn. zewn wyda(’:v‘\’,s)c cht. Sl;‘éLE Dll;-‘:“_ MULTI MULTI MULTI
HP-LINE S-LINE N-LINE
Klimatyzatory Scienne
M26Xi M26Xo 2,6 L[] o °
Mirai
M35Xi M35Xo 35 ° ° °
Fresh FH35Xi FH35Xo 3,6 °
VM26Xi R15 VM26Xo R15 2,6 ° ° [
Versu Mirror VM35Xi R15 VM35Xo R15 3,5 L[] ° °
VM50Xi R15 VM50Xo R15 53 ° ° °
VP26Xi VP26Xo 2,6 ° ° °
Versu Pure VP35Xi VP35Xo 3,5 [ ] [ ] [ ]
VP50Xi VP50Xo 53 L[] ° °
VCS26Xi VO026Xo R15 2,6 ° ° °
Versu Cloth Stone VCS35Xi VO35Xo R15 35 ° ° °
VCS50Xi VO50Xo R15 53 ° [ ] [ ]
VCC26Xi VO26Xo R15 2,6 o ° °
Versu Cloth Caramel VCC35Xi VO35Xo R15 3,5 [ ] [ [
VCC50Xi VO50Xo R15 53 ° ° °
Luve LE35Xi LE35Xo 3,6 °
RO26Xi RO26Xo0 2,7 L[] ° []
RO35Xi RO35Xo 35 ° ° ]
Revio
RO50Xi RO50Xo 53 ° ° °
RO70Xi RO70Xo 7,0 [ ] [
TM26Xi TO26Xo 2,6 [ ] [
TM35Xi TO35Xo 35 ° o
Teta Mirror
TM50Xi TO50Xo 51 °
TM70Xi TO70Xo 6,9 [ ]
TA26Xi TO26Xo 2,6 [ ] [
TA35Xi TO35Xo 3,5 ° o
Teta
TAS50Xi TO50Xo 51 °
TA70Xi TO70Xo 6,9 [ ]
E26Xi EO26Xo 2,6 [ ] [
E35Xi EO35Xo 35 ° o
Elis
E50Xi EO50Xo 52 ° °
E70Xi EO70Xo 7,0 [ ]
ES26Xi EO26Xo 2,6 [ °
ES35Xi EO35Xo 3,5 ° o
Elis Silver
ES50Xi EO50Xo 51 ° °
ES70Xi EO70Xo 7,0 [
126Xi 126Xo 2,6 [ ] ] °
I35Xi 135Xo 35 ° ° [
Imoto
I50Xi 150Xo0 53 ° ° °
I70Xi 170Xo 7,0 [ ] ]
U26Xi UH26Xo 2,6 [
U35Xi UH35Xo 3,5 °
Ukura H
US0Xi UH50Xo 53 °
U70Xi UH70Xo 7,0 [ ]
u26Xi U26Xo0 2,6 . ° °
U35Xi U35Xo 3,5 ° ] [
Ukura
US0Xi U50Xo 53 ° ° °
U70Xi U70Xo 7,0 ] [

ROTENSO® 9
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1:X 1:X 1:X
Wydajnos¢ cht. 1:1 1:2
Nazwa Jedn. wewn Jedn. zewn (kW) SINGLE DUAL MULTI MULTI MULTI
HP-LINE S-LINE N-LINE
R26Xi R26Xo0 2,6 ° °
R35Xi R35X0 3,5 ° °
Roni
R50Xi R50Xo 51 ] []
R70Xi R70Xo 7,0 [
Klimatyzatory kasetonowe
T35Xi UO35Xo 35 [ ] [ [ ] [
T50Xi UO50Xo 53 ° ° ° °
T70Xi UO70Xo 7,0 ° ° °
TOOXi UO90Xo 8,8 ° °
Tenji
T100Xi UO100Xo 10,6 °
T120Xi UO120Xo0 12,0 °
T140Xi UO140Xo 14,1 °
T160Xi UO160Xo 15,2 °
Klimaty y przypodt P
J50Xi UO50Xo 53 ] ° ° °
J70Xi UO70Xo 7,0 [ ] [ ] [ ]
Jato J100Xi UO100Xo 10,6 [
J140Xi UO140Xo 14,1 °
J160Xi UO160Xo 15,2 °
Klimatyzatory kanatowe
N35Xi UO35Xo 3,5 ° ° ° o
N50Xi UO50Xo 53 ° [ ] [ [ ]
N70Xi UO70Xo 7,0 [ [ ] [ ]
NOOXi UO90Xo 8,8 ° °
Nevo
N100Xi UO100Xo 10,6 °
N120Xi U0120Xo 12,0 [ ]
N140Xi UO140Xo 14,1 °
N160Xi UO160Xo 15,2 °
Klimatyzatory konsolowe
AHP26Xi AHP26Xo 2,6 °
Aneru HP
AHP35Xi AHP35Xo 35 [ ]
A26Xi A26Xo 2,6 L[] o °
Aneru A35Xi A35Xo 3,5 [ ] [ ] [
A50Xi A50Xo 50 [ ] ] [
AN35Xi AN35Xo 34 ° °
Aneru AN
AN50Xi AN50Xo 51 L[] °
ROTENSO®
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Rozwigzanie DUAL 1:2

System pracy symultanicznej umozliwia podfaczenie do jednego agregatu UNICO, dwdch tych samych jednostek wewnetrznych o tej samej mocy.

Jednostki s3 sterowane za pomoca jednego sterownika, gdzie jedno urzadzenie jest nadrzednym i steruje pracg drugiego dlatego musza pracowac w tym samym trybie,

ustawione]j temperaturze oraz predkosci wentylatora.
Dzieki zastosowaniu agregatow UNICO generacji X z wbudowanym pakietem pracy catorocznej urzadzenia moga skutecznie chtodzic lub grza¢ nawet w temp. do -20°C na zewnatrz.

Dobér i dostepne mozliwosci do wgladu i weryfikacji w tabeli konfiguracyjnej systeméw DUAL.

7))

RotEnse

N
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=
=
=
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unico
===

Jedn. wewn. Jedn. wewn. ydajnos¢ i 1:2
Nazwa Jedn. zewn uktadu (kW) DUAL
Klimatyzatory kasetonowe
T35Xi T35Xi UO70Xo 7,0 [
T50Xi T50Xi UO100Xo 10,6 L]
Tenji
T70Xi T70Xi UO140Xo 14,1 °
TOOXi T9OXi UO160Xo0 15,2 °
Klimaty Y przypodiog P
J50Xi J50Xi UO0100Xo 10,6 °
Jato
J70Xi J70Xi U0140Xo 14,1 (]
Klimatyzatory kanatowe
N35Xi N35Xi UO70Xo 7,0 °
N50Xi N5OXi UO100Xo 10,6 °
Nevo
N70Xi N70Xi UO140Xo 14,1 °
NOOXi NOOXi U0160Xo 15,2 °

ROTENSO®
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Rozwigzanie MULTI 1:X

System pracy MULTI umozliwia podtaczenie do jednego agregatu HIRO az 5 jednostek wewnetrznych. Jednostki sa sterowane indywidualnie i niezaleznie za pomocg pilota
bezprzewodowego lub sterownika przewodowego. System ten moze realizowac funkcje grzania lub chtodzenia. Dzieki zastosowaniu agregatéw HIRO serii X z wbudowanym
pakietem pracy catorocznej, urzadzenia moga skutecznie realizowac funkcje ogrzewania. Dobor i dostepne mozliwosci konfiguracji do wgladu zamieszczono w tabelach
konfiguracyjnych systeméw MULTI.
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Nazwa Jedn. wewn Wyda(j:v(\alé)é cht. SI:I:GlLE DIUiL M:.J.I).Srl Mtl.zfrl Mtlllifrl
HP-LINE S-LINE N-LINE
M26Xi 2,6 ° ° °
Mirai
M35Xi 35 ° [ []
VM26Xi R15 2,6 ° [ []
Versu Mirror VM35Xi R15 3,5 ° ° °
VM50Xi R15 53 o ° °
VP26Xi 2,6 ° ° [
Versu Pure VP35Xi 3,5 ° ) ()
VP50Xi 5,3 ° ° °
VCS26Xi 2,6 ° ° °
Versu Cloth Stone VCS35Xi 3,5 ° o °
VCS50Xi 53 ° [ []
VCC26Xi 2,6 ° ° [
Versu Cloth Caramel VCC35Xi 3,5 ° ° °
VCC50Xi 53 o ° [
Versu Mirror VM35Xi R14 3,5 ) ()
Versu Silver VS35Xi 3,5 ° °
RO26Xi 2,7 L] o e
RO35Xi 3,5 o ] [
Revio
RO50Xi 53 ° ° []
RO70Xi 7,0 ° .
TM26Xi 2,6 ° []
Teta Mirror
TM35Xi 3,5 ° °
TA26Xi 26 ° °
Teta
TA35Xi 35 ° °
E26Xi 2,6 ° °
Elis E35Xi 3,5 ° LJ
E50Xi 52 ° °
ES26Xi 2,6 ° °
Elis Silver ES35Xi 3,5 ° °
ES50Xi 51 o °
121Xi 2,1 ° [
126Xi 2,6 ° [ []
Imoto I35Xi 3,5 ° o °
I50Xi 53 o ) °
I70Xi 7,0 ° [
U21Xi 21 [ [
u26Xi 2,6 ° . .
U35Xi 3,5 [] ] °
US0Xi 53 ° [ []
u70Xi 7,0 ° .
R26Xi 2,6 ° .
Roni R35Xi 3,5 ° LJ
R50Xi 51 o °

ROTENSO®
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Nazwa Jedn. wewn Wyda(i:v(\wlé)é cht. SI;:(-‘I..LE DluiL M:.J.I).fl‘l M:..I.I).SI'I M:..I-Ii(ﬂ
HP-LINE S-LINE N-LINE
Klimatyzatory kasetonowe
T21Xi 21 [ []
T26Xi 2,6 [ []
Tenji T35Xi 3,5 ° ° ° °
T50Xi 53 o o ° °
T70Xi 7,0 ° ° [
Kii Y przyp ]
J50Xi 5,3 ° ° ° °
Jato
J70Xi 7,0 (] (] °
Klimatyzatory kanatowe
N21Xi 2,1 [ []
N26Xi 2,6 ° °
Nevo N35Xi 35 ° ° ° °
N50Xi 53 o ° ° []
N70Xi 7,0 ° ° []
Klimatyzatory konsolowe
A26Xi 2,6 ° ° °
Aneru A35Xi 3,5 o ) °
AS0Xi 50 [ ° []
AN35Xi 3,4 ° °
Aneru AN
AN50Xi 51 (] []

ROTENSO®
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KOMFORT | DESIGN
TECHNOLOGIA
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1 SINGLE

1:

Mirai
Scienne X, S-Line

ROTENSG"

Live better

2,6 - 3,5 kW DEPO
SEER -30°C h‘ mn E(Og = =
erre S
A scop NS 1zc ©f 5 (@)
Klasa SEER 9,3 Grzanie Funkcja Funkda Wbudowany Super Jonizator Tryb ECO Wi-Fi Czujnik pomiaru
energetyczna SCOP 5,3 przy -30°C® SMART Eye ogrzewania SMART  pakiet zimowy i eMoTO® W zestawie wilgotnosci @/
grzania® @ Follow @ 8°Ci12°C®
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa
. g . Jednostka wewn. . .
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej jednostki netto

Jednostka zewn.

kompletu netto

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
i M26Xi 1949
Mirai 2,6 kW 26/4,1 A+++ [ A+++ M26%0 3750 5699
S M35Xi 2099
Mirai 3,5 kW 3,5/4,2 At++ [ A+++ M35% 3900 5999
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) ATEST
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split SLAI PZH
3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej

Scienne X, N-Line : @
3,6 kW LEAF
-22°C 1 180°
A SEER & & = 3 Qe =
- scop LS = ES v °
Klasa SEER 8,5 Grzanie Caujnik Doplyw $wiezego Filtr $wiezego 3 x Lampa UV Zaluzja 180° Komfortowy Wi-Fi
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C zmierzchu ® powietrza powietrza EPA nawiew Windless W zestawie
grzania
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa

Model chtodnicza / grzewcza

wydajnosci energetycznej

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

jednostki netto

Cena katalogowa
kompletu netto

chiodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
FH35Xi 1310
Fresh 3,6 kW 3,6/3,9 A+++ [ A+ 3o 3180 4499
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi + zestaw montazowy $wiezego powietrza
1. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej SLAT ATEST
GRARANC PZH

ROTENSO®
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Versu Mirror
Scienne X, S-Line R15

2,6 - 5,3 kw FIRA
A SEER -22.C : N SN = &A%
» scop ) 9 = = <
180° S,
Klasa SEER 8,8 Grzanie Glodnose Zaluzja obrotowa Nawiew gorny Nawiew dolny Wi-Fi ‘Wbudowany Super Jonizator
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C® tylko 19dB 180° kaskadowy kaskadowy w zestawie pakiet zimowy IAIR
grzania® @
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn. Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zew! n' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
" VM26Xi R15 1899
Versu Mirror 2,6 kW 2,6/29 A+++ [ A++ VM26X0 R15 2400 4 299
A VM35Xi R15 1999
Versu Mirror 3,5 kW 3,5/38 A+++ [ A++ VM35X0 R15 2500 4499
- VMS50Xi R15 2649
Versu Mirror 5,3 kW 53/5,6 A++ [ A+ VM50Xo R15 3550 6199

Zdjecia produktdw mogg nieznacznie rdznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢
od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split
2. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zaleza od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

Versu Pure

ATEST
541 pzH

Scienne X, S-Line [ ) |
2,6 - 5,3 kW FIRA
SEER -22¢ — N = oo
o~ scop é ? = = <
180° S,
Klasa SEER 8,8 Grzanie Glosnose Zaluzja obrotowa Nawiew gémy Nawiew dolny Wi-Fi Wbudowany Super Jonizator
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C® tylko 19dB 180° kaskadowy kaskadowy W zestawie pakiet zimowy IAIR
grzania® @
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
(kw) chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
VP26Xi 1449
Versu Pure 2,6 kW 2,6/2,9 At++ [ A++ V260 5 450 3899
VP35Xi 1549
Versu Pure 3,5 kW 35/38 At+++ [ A++ VP35X0 2500 4049
VP50Xi 2399 -
Versu Pure 5,3 kW 53/5,6 A++ [ A+ VP50X0 3600 5999 -
Zdjecia produktéw moga nieznacznie rozni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie -
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. SLAT PZH %)
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi %
1. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split —
2. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zaleza od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) m

ROTENSO® 17



1 SINGLE

1:

Versu Cloth
Caramel

Scienne X, S-Line

2,6 -53kw FIRA

ROTENSG"

Live better

o S
SEER -22.C —_— —>
e = S S dOd
++ SCopP I 0
180° S,
Klasa SEER 8,8 Grzanie Wymienny panel Zaluzja obrotowa Nawiew gorny Nawiew dolny Wi-Fi ‘Wbudowany Super Jonizator
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C? przedni 180° kaskadowy kaskadowy w zestawie pakiet zimowy IAIR
grzania® @
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej . jednostki netto kompletu netto

Jednostka zewn.

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
Versu Cloth Caramel VCC26Xi 1799
2,6 kKW 26129 Attt [ At V026Xo R15 2500 289
Versu Cloth Caramel VCC35Xi 1899
3,5 kW 35738 Attt [ At VO35X0 R15 2600 QD
Versu Cloth Caramel VCC50Xi 2649
5,3 kW 53156 At [ A VO50Xo R15 3650 o298
Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ LAT ATEST
od rzeczywistych. 53.,\W PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + 1 szt. panel tekstylny ,Caramel” + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split
2. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zaleza od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

Versu Cloth
Stone

Scienne X, S-Line

2,6 -53kw FIRA

o S
SEER -22°C — <N ~
SEER — ) @O
ﬁ scop = = > &
180° S,
Klasa SEER 8,8 Grzanie Wymienny panel Zaluzja obrotowa Nawiew gorny Nawiew dolny Wi-Fi ‘Wbudowany Super Jonizator
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C@ przedni 180° kaskadowy kaskadowy W zestawie pakiet zimowy IAIR
grzania® @
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
(kw) chtodzenie / grzanie ! (PLN) (PLN)
Versu Cloth Stone VCS26Xi 1799
2,6 kW 26129 Attt [ At VO26X0 R15 2500 209
Versu Cloth Stone VCS35Xi 1899
3,5 kW 35738 At [ Akt VO35Xo R15 2 600 OCED
Versu Cloth Stone VCS50Xi 2 649
5,3 kw 53156 v/ At VO50X0 R15 3650 6299
Zdjecia produktéw moga nieznacznie rozni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. SLAA,;E PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + 1 szt. panel tekstylny ,Stone” + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split
2. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zaleza od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

ROTENSO®
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Live better

Wymienne tekstylne panele magnetyczne

Akcesoria opcjonalne dla klimatyzatoréw Versu Cloth

Cena
Panel magnetyczny Nazwa katalogowa netto
(PLN)
> = = s Stone 270
e e e e e
Caramel 270
Marine 270
)
Coral 270
Chrome 270
e 1
Desert 270
Rose 270
Mint 270

Zdjecia produktéw moga nieznacznie rézni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze
wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te moga sie rézni¢ od rzeczywistych.

ROTENSO®
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1 SINGLE

1:

Revio

Scienne X, S-Line

ROTENSG®

2,7 - 7,0 KW DEFO
A SEER -25°C &4‘6) = wy
v Cd
ot scop N2 . (@)
Klasa SEER 8,6 Grzanie Funkcja Automatyczne REVIOlucyjnie Super Jonizator Wi-Fi ‘Wbudowany Czujnik pomiaru
energetyczna SCOP 4,6 przy -25°C™® SMART Eco zaluzje 4D fatwa konserwacja IAIR w zestawie pakiet zimowy wilgotnosci @ @
grzania @ @ Eye ® i montaz
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn. Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zew! r\' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
N RO26Xi 1349
Revio 2,7 kW 2,7/31 A+++ [ A++ RO26%0 2450 3799
q RO35Xi 1399
Revio 3,5 kW 3,5/4,0 A+++ [ A++ RO35X0 2500 3899
N RO50Xi 2099
Revio 5,3 kW 53/57 A+++ [ A+ RO50X0 3900 5999
q RO70Xi 2699
Revio 7,0 kW 70/73 A+++ [ A+ RO70X0 4700 7 399
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. Wydajnos¢ urzadzenia zalezna od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) ATEST
2. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej SLAT PZH
3. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split
N-LINE
Teta Mirror @ @
Scienne X, N-Line
2,6 - 6,9 kW GOTE
A = %y @ Z =
o scop N2 %] 5
Klasa SEER 8,5 Grzanie Automatyczne Matowa Super Jonizator 12 etapow Wi-Fi Tryb Windless
energetyczna SCOP 4,6 przy -25°C zaluzje 4D obudowa Bipolarny oczyszczania w zestawie eMOTO
grzania®) m K IAIR powietrza
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn. Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zew! r\' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
- TM26Xi 1199
Teta Mirror 2,6 kW 2,6/3,0 A+++ [ A++ TO26%0 2150 3349
q TM35Xi 1249
Teta Mirror 3,5 kW 3,5/38 A+++ [ A++ TO35%0 2250 3499
- TMS0Xi 1999
Teta Mirror 5,1 kW 51/58 A+++ [ A++ TO50%0 3500 5499
q TM70Xi 2499
Teta Mirror 6,9 kW 69/71 A+++ [ A++ TO70%o0 4000 6 499
Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. SLAT PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi

1. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

ROTENSO®
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Teta

Scienne X, N-Line

2,6 - 6,9 kW GOTE
-25°C
A SEER Qp) 12 =
o scop Y] %] 0
Klasa SEER 8,5 Grzanie Automatyczne Matowa Super Jonizator 12 etapow LED UV Wi-Fi Tryb Windless
energetyczna SCOP 4,6 przy -25°C zaluzje 4D obudowa Bipolarny oczyszczania W zestawie eMOTO
grzania® @ @ IAIR powietrza
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
TA26Xi 1099
Teta 2,6 kW 26/3,0 A+++ [ A++ TO26%o0 2150 3249
TA35Xi 1149
Teta 3,5 kW 3,5/3,8 At++ [ A+ 1035% 5250 3399
TA50Xi 1599
Teta 5,1 kW 51/58 At+++ [ A++ TO50%0 3500 5099
TA70Xi 2199
Teta 6,9 kW 6,9/7,1 At++ [ A+ T070%0 4000 6199
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. Wydajnosc¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) 5L A ATEST
Elis Silver @ @
Scienne X, N-Line K ] 3
2,6 -7,0 kW GOTE
A SEER -20°C QD) b = m 0 ¥
=== N ~ o
+ ScopP Y ) \/4 0 8C be
Klasa SEER 6,1 Grzanie Automatyczne Luksusowy panel Antykorozyjne Wi-Fi Funkcja 10 etapow Automatyczne
energetyczna SCOP 4,0 przy -20°C zaluzje 4D frontowy pozlacane w zestawie ogrzewania oczyszczania oczyszczanie
grzania ¥ w w lamele SMART 8°C@ powietrza iClean @
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa

Model

chtodnicza / grzewcza

wydajnosci energetycznej

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

jednostki netto

kompletu netto

(kw) chlodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
Elis Silver 2,6 kW 2,6/27 A+t [ A+ ;352;; 19330 28
Elis Silver 3,5 kW 35/35 At [ A+ :g::;:, i 2;3 2549
Elis Silver 5,1 kW 51/51 A+t [ A+ :§§3§L ; 233 AED
Elis Silver 6,8 kW 70/72 At [ A+ .;Eg;g:é ; Z;g LS

Zdjecia produktdw mogg nieznacznie rdznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢

od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. Wydajnosc¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split
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1 SINGLE

1:

Elis
Scienne X, N-Line -
26-7,0 kW GOTE

ROTENSG"

Live better

-20° by +
A SEER 20C &4‘6) & = g ! é 0
+ Scop Y W Q Iy
Klasa SEER 6,1 Grzanie Automatyczne Luksusowy panel Antykorozyjne Wi-Fi Funkcja 10 etapow Automatyczne
energetyczna SCOP 4,0 przy -20°C Zzaluzje 4D frontowy poztacane w zestawie
grzania " ol ol lamele SMART 8°C® powietrza iClean®
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zew! n' jednostki netto kompletu netto

chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
a E26Xi 949

Elis 2,6 kW 26/27 A++ [ A+ E026Xo0 1500 2449
5 E35Xi 1019

Elis 3,5 kW 3,5/3,5 A++ [ A+ F035%0 1530 2549
0 ES0Xi 1449

Elis 5,1 kW 51/5.2 A++ [ A+ 050% 3600 4049
0 E70Xi 1719

Elis 7,0 kW 70/72 A++ [ A+ 0700 3 480 5199
Zdjecia produktéw moga nieznacznie rozni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie

oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. SLAT PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split

Imoto

Scienne X, S-Line L

2,6 - 7,0 kW ANZU
SEER -22:C 4p) n = 2
=== d sc = &O®
++ SCOoP N . S
Klasa SEER 9,3 Grzanie Automatyczne Automatyczne Funkcja Antykorozyjne Wi-Fi Wbudowany Super Jonizator
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C oczyszczanie zaluzje 4D ogrzewania pozlacane w zestawie pakiet zimowy IAIR
grzania® @ @ iAIR @ SMART 8°C® lamele
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
126Xi 1149
Imoto 2,6 kW 2,6/2,9 At++ [ A++ 6o 2200 3349
I35Xi 1199
Imoto 3,5 kW 35/38 A+++ [ A++ 135% 2300 3499
I50Xi 1649
Imoto 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ 150 3550 5199
170Xi 2099
Imoto 7,0 kW 70/75 A++ [ A+ 170%0 4200 6 299
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. Wydajnosc i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) ATEST
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split SLAT PZH

ROTENSO®
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Ukura H

Scienne X, S-Line

2,6-7,0 kW ANZU
A SEER -20.C &4})) n =
2= 4 ~
+ scop b Y 8c 0
Klasa SEER 7,2 Grzanie Automatyczne Funkcja Antykorozyjne Wi-Fi Super Jonizator Automatyczne Wbudowany
energetyczna SCOP 4,1 przy -20°C zaluzje 4D ogrzewania poztacane W zestawie AR oczyszczanie pakiet zimowy
grzania m SMART 8°C lamele IAIR
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
(kw) chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
U26Xi 879
Ukura H 2,6 kW 26/29 A++ [ A+ UH26X0 1770 2649
U35Xi 949
Ukura H 3,5 kW 35/38 A++ [ A+ UH35%0 1800 2749
US0Xi 1349
Ukura H 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ UH50X0 2950 4299
U70Xi 1999
Ukura H 7,0 kW 70/73 A++ [ A+ UH70Xo 3 650 5649

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. Wydajnos$¢ uzalezniona od mocy urzadzenia

ATEST
540 pzH
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1 SINGLE

1:

Ukura

ROTENSG"

Live better

Scienne X, S-Line = )
2,6 - 7,0 kW ANZU
A SEER -20°C QD) N —
erre —
Scop o g vy 8C .
+ bio
Klasa SEER 7,4 Grzanie Filtr Automatyczne Funkcja Antykorozyjne Wi-Fi Super Jonizator Automatyczne
energetyczna SCOP 4,0 przy -20°C antybakteryjny zaluzje 4D ogrzewania poziacane W zestawie IAIR oczyszczanie
grzania® @ @ HEPA iAIR SMART 8°C lamele IAIR®
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa

Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

jednostki netto

kompletu netto

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
U26Xi 879
Ukura 2,6 kW 26/29 A++ [ A+ U26X0 1620 2499
U35Xi 949
Ukura 3,5 kW 35/3,8 A++ [ A+ Usvo 650 2599
US0Xi 1349
Ukura 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ UsoXo 2800 4149
U70Xi 1999
Ukura 7,0 kW 70/73 A++ [ A+ U7X 3500 5499
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) LAT ATEST
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split 5;\'&“11(4\ PZH
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Roni
Scienne X, N-Line

N-LINE

2,6 - 7,0 kW GOTE
Al z= "y R @) = W ;
+ SCopP ‘)L) 0 by
Klasa SEER 6,1 Grzanie Tryb 10 etapow Automatyczne Wi-Fi Antykorozyjne Funkcja Automatyczne
energetyczna SCOP 4,0 przy -20°C SMART Follow oczyszczania zaluzje 4D w zestawie poztacane ogrzewania oczyszczanie
grzania ) ol ol @ powietrza lamele SMART 8°C @ iClean®
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zew! n. jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie : (PLN) (PLN)
Roni 2,6 kW 2,6/27 A++ [ A+ :222;; 17530 2099
Roni 3,5 kW 35/35 A++ [ A+ :::;(; 18§§0 2199
Roni 5,1 kKW 51/52 At++/ A+ :gg;; ; ;33 3499
Roni 7,0 kW 70772 A++ [ A+ :773))((; ; ;ig 4599
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. Wydajnosc i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) ATEST
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split SLAT PZH
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Qube b
Oczyszczacz powietrza
Q35W REVO
X 0 7=
3w seo = @9
D @ ® 870 "

Funkcja Filtr Filtr wodny Super Jonizator Filtr Lampa UV Funkcja Wskaznik jakosci Wyéwietlacz LCD
nawilzacza nanokrystaliczny H20 piuR iAir IAIR antybakteryjny SMART Wi-Fi powietrza poziomu stezenia
powietrza nanoCrystal iAir EPA IAIR czastek PM2.5

Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR jednostki netto
(m?) (m*/h) (PLN)
Q35w 10-85 420 1649
W zestawie oczyszczacz powietrza Qube + zestaw filtréw + pilot
Oczyszczacz powietrza
31w
o 0 + <4 I N
A —
pé 0 «Q» = (29)
3 0 ° ~—/

Funkcja Filtr wodny Filtr Cold Nano Super Jonizator Filtr Tryb super cichy Szeroki kat Funkcja Wyswietlacz LCD
nawilzacza H20 piuR iAir IATR IATR antybakteryjny eMOTO nawiewu SMART Wi-Fi poziomu stezenia
powietrza EPAIAIR eMOTO czastek PM2.5

Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR jednostki netto
(m?) (m?/h) (PLN)
I31W 10-70 310 1049

W zestawie oczyszczacz powietrza Ione + zestaw filtrow

ROTENSO®
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H L2
Piura
Oczyszczacz powietrza S
P22v REVO
o)
%O % WA ¢
Filtr z akt. weglem Super Jonizator Filtr Tryb super cichy Szeroki kat Wskaznik jakosci Programator
oraz powltoka z IAIR antybakteryjny elektrostatyczny eMOTO nawiewu powietrza czasowy
jonéw srebra iAir EPAAIR HD IAIR eMOTO
Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR jednostki netto
(m?) (m*/h) (PLN)
P22V 10 - 60 220 749
W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + zestaw filtrow + pilot
2L4TA
E____—1
- LT
Wint
Oczyszczacz powietrza
W24W REVO
+ - I = TN
g % @ (25)
» + ~—’
Filtr Cold Nano Filtr z aktywnym Super Jonizator Filtr Lampa UV Tryb super cichy Szeroki kat Wskaznik jakosci  WySwietlacz LCD
AR weglem iAIR AR antybakteryjny eMOTO nawiewu powietrza poziomu stezenia
EPAIAIR eMOTO czastek PM2.5
Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR jednostki netto
(m?) Y (PLN)
Ww24wW 10 - 50 240 549
W zestawie oczyszczacz powietrza Wint + zestaw filtrow + pilot
247

ROTENSO®
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Cleo

Oczyszczacz powietrza

ROTENSG"

Live better

C15W
+ - a0 o <‘= :
NI o
» + -
Filtr Cold Nano Filtr z aktywnym Super Jonizator Filtr Filtr Tryb super cichy Programator Funkcja
IAIR weglem iAIR IAIR antybakteryjny elektrostatyczny eMOTO czasowy snu
EPAIAIR HD iAIR
Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR jednostki netto
(m?) ’ (PLN)
Cis5w 4-22 218 349

W zestawie oczyszczacz powietrza Cleo + filtr kompozytowy

ROTENSO®
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Dowolny kolor RAL panelu
dostepny na zaméwienie
indywidualne

o000
Tenji |

Kasetonowe X, S-Line

S
LINO 3,5-53kw 7,0 - 15,2 kw @@ LINO
+ o
SEER m = Ny 360° I-En- -20.C =
2= b -
A Sscop ?’7 8C (®) = (>4 .
Klasa SEER 6,8 Indywidualne Funkcja Czujnik pomiaru Opga Nawiew Wbudowana Grzanie Funkcja
energetyczna SCOP 4,2 &0 powietrza 360° pompka przy -20°C SMART WiFi
grzania® El zaluzjami SMART 8°C® $wiezego powietrza skroplin @
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn.  Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn. jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie Panel (PLN) (PLN)
T35Xi 1549
Tenji 3,5 kW 3,5/3,8 A++ [ A+ TCCX2p R15 350 5599
U035Xo 3700
TS0Xi 1849
Tenji 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ TCCX2p R15 350 6 199
UO50Xo 4000
T70Xi 2649
Tenji 7,0 kW 70/76 A++ [ A+ TSCX2p 550 8199
UO70Xo 5000
TOOXi 3249
Tenji 8,8 kW 8,8/9,4 A++ [ A+ TSCX2p 550 10 499
UO090Xo 6 700
T100Xi 3449
Tenji 10,6 kW 10,6 /11,1 A++ /A TSCX2p 550 12799
UO100Xo 8800
T120Xi 3649
Tenji 12,0 kW 12,0/13,5 A++ [ A+ TSCX2p 550 13 599
UO120Xo 9400
T140Xi 3949
Tenji 14,1 kW 14,1/ 16,1 A++ [ A+ TSCX2p 550 14 499
UO140Xo 10 000
T160Xi 4149
Tenji 15,2 kW 15,2 /18,2 A++ [ A+ TSCX2p 550 14999
UO160Xo 10 300
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujacy + modem Wi-Fi
Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9 ATEST
1. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) 5 AT PZH

2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split
3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej
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Jato i

Przypodtogowo-podsufitowe X,
S-Line

53-152kw SETU

> (& (3 ¥ 2

SEER o N
A scop G%O 8C

Klasa SEER 6,4 Filtr Funkcja Antykorozyjne Montaz w pionie Tryb Grzanie ‘Wbudowany Automatyczne
energetyczna SCOP 4,1 elektrostatyczny ogrzewania poztacane i poziomie SMART Follow przy -20°C pakiet zimowy zaluzje 4D
grzania w HD iAIR SMART 8°C® lamele o
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto

(kw) chtodzenie / grzanie ! (PLN) (PLN)
J50Xi 1999

Jato 5,3 kw 53/56 A++ [ A+ UO50Xo0 4000 5999
J70Xi 2699

Jato 7,0 kW 70/76 A++ [ A+ UO70%0 5000 7 699
J100Xi 3699

Jato 10,6 kW 10,6 /11,7 A++ [ A+ UO100X0 8800 12499
J140Xi 4999

Jato 14,1 kW 14,1/ 16,1 A++ [ A+ U0140X0 10 000 14 999
J160Xi 5199

Jato 15,2 kW 15,2/ 18,2 A++ [ A+ UO160X0 10 300 15499

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy

Dostepne konfiguracje uktadow Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9 ATEST
1. Wydajnosc i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) 5'@@3 PZH
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split

1 SINGLE

1:
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Nevo

e
. = sasue
Kanatowe X, S-Line astese
53-152kw SAVA X
SEER n |.En— = ~g = -20°C
> N )
A scop 8c 0 = 4>
Klasa SEER 6,6 Montaz w pionie Funkcja Wbudowana Funkcja Opcja Dodatkowy Grzanie ‘Wbudowany
energetyczna SCOP 4,2 i poziomie ogrzewania pompka SMART WiFi doprowadzenia nawiew przy -20°C® pakiet zimowy
grzania ) ol SMART 8°C@ skroplin $wiezego powietrza powietrza
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
(kw) chtodzenie / grzanie ! (PLN) (PLN)
N50Xi 2099
Nevo 5,3 kW 53/6,0 A++ [ A+ UO50%0 4000 6 099
N70Xi 2699
Nevo 7,1 kW 7,1/8,0 A++ [ A+ UO70X0 5000 7 699
NOOXi 3799
Nevo 8,8 kW 8,8/9,4 A++ [ A+ 0900 & 700 10 499

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + sterownik $cienny z wbudowanym Wi-Fi

Dostepne konfiguracje uktadow Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Wydajnosc i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split

Nevo

Kanatowe X, S-Line

5L

ATEST
AL pzH

el

50 GRzANIA

3,5 kW SAVA
A SEER © m 9¢ B -20°C
- scop @) 8C 20 4
Klasa SEER 6,5 Filtr Funkcja Antykorozyjne Stylowy ESP Dodatkowy Grzanie Wbudowany
energetyczna SCOP 4,0 elektrostatyczny ogrzewania pozlacane sterownik do 160Pa nawiew przy -20°C pakiet zimowy
grzania® w HD IAIR SMART 8°C® lamele przewodowy powietrza m
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
(kw) chtodzenie / grzanie ! (PLN) (PLN)
N35Xi 1999
Nevo 3,5 kW 35/38 A++ [ A+ UO35%0 3700 5699
N100Xi 4199
Nevo 10,6 kW 10,6 /11,8 A++ [ A+ U0100Xo 8800 12999
N120Xi 4399
—
Nevo 12,1 kW 12,1/135 A++ [ A+ U0120%6 9400 13 799 =
N140Xi 4499 -
Nevo 14,1 kW 14,1/ 16,1 A++ [ A+ 01400 10000 14 499 "
N160Xi 4699 zZ
Nevo 15,2 kW 15,2 /17,6 A++ [ A+ UO160Xo 10 300 14 999 'Q
m

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + sterownik $cienny
Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split

ATEST

5 PZH
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 ———
Aneru HP N
Konsolowe X, HP-Line @
High Performance RS pTeeeT
2,6 -3,5kw SETU
SEER m s -30°C =y =
ot scop 8c p4 (@) b
Klasa SEER 8,5 Montaz na Super Jonizator Funkcja Nawiew Grzanie Czujnik pomiaru ‘Wbudowany Wi-Fi
energetyczna SCOP 4,6 niskich $ciankach IAIR ogrzewania powietrza przy -30°C wilgotnosci pakiet zimowy W zestawie
grzania Jjak grzejnik SMART 8°C 2-stronny
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa

Model

chiodnicza / grzewcza

wydajnosci energetycznej

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

jednostki netto

kompletu netto

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
AHP26Xi 1999
Aneru 2,6 kW 2,6/3,8 At++ [ At+ AHP26YO 3900 5899
AHP35Xi 2099
Aneru 3,5 kW 35/50 At+++ [ A++ AHP35X0 4200 6 299
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy
1. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej ATEST
Aneru @
Konsolowe X, S-Line Eetmpmm—
2,6 - 5,0 KW SETU
A SEER = N s -20°C o =
‘ + scop |E 8C V4 (@) >
Klasa SEER 7,3 Montaz na Super Jonizator Funkcja Nawiew Grzanie Czujnik pomiaru Wbudowany Wi-Fi
energetyczna SCOP 4,0 niskich éciankach IAIR ogrzewania powietrza przy -20°C wilgotnosci @ pakiet zimowy W zestawie
grzania® o jak grzejnik SMART 8°C @ 2-stronny o
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa

Model

chtodnicza / grzewcza

wydajnosci energetycznej

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

jednostki netto

kompletu netto

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
A26Xi 1849
Aneru 2,6 kW 26/29 A++ [ A+ A26X0 3250 5099
A35Xi 1949
Aneru 3,5 kW 3,5/3,8 A++ [ A+ A35%0 3350 5299
ASOXi 2149
Aneru 5,0 kW 50/53 A++ [ A+ A50Xo 4150 6 299
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) ATEST
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split 5:;wﬁ;§ PZH

3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej

ROTENSO®
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ROTE

Aneru AN

Konsolowe X, N-Line

DEDKOWANY
50 CRZANIA

3,4-51kw

A SEER t -20C 72N =

crnD Cnd

+ Scop y 4 .
Klasa SEER 6,1 Montaz na Kompaktowe Antykorozyjne Tryb Grzanie Nawiew Wbudowany Wi-Fi
energetyczna SCOP 4,0 niskich $ciankach wymiary poztacane SMART Follow przy -20°C powietrza pakiet zimowy w zestawie
grzania®) <H jak grzejnik lamele @ ® 2-stronny
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa

Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

jednostki netto

kompletu netto

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
AN35Xi 1849
Aneru 3,4 kW 34/34 A++ [ A+ AN35X0 2150 3999
ANS5OXi 1999
Aneru 5,1 kW 51/51 A++ /[ A+ AN50Xo 3000 4999
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) ATEST
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split SLATH PZH

Unico

Uniwersalne agregaty split

z wbudowang grzatka tacy
ociekowej i karteru sprezarki

seria X - = £
3,5-53kw 8,8-12,1 kW 14,1 - 15,2 kw
= ¢« % P () ()
Je Scop k25
Szeroki SEER 6,2 Antykorozyjne Cicha praca Grzanie ‘Wbudowany Komunikacja Unifikacja
typoszereg SCOP 4,2 poztacane przy -20°C pakiet zimowy 1-zytowa ,S" agregatow
@ lamele serii X
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn. jednostki netto

(kw) chtodzenie / grzanie (PLN)

Unico 3,5 kW UO035Xo 3700

Unico 5,3 kW UO50Xo 4000

Unico 7,0 kW UQO70Xo 5000

Unico 8,8 kW Wydajnos¢ chtodnicza oraz grzewcza U090Xo 6 700

i klasa sezonowej wydajnosci energetycznej uzalezniona jest od typu

Unico 10,6 kW podtaczonej jednostki wewnetrznej UO100Xo 8 800
-
Unico 12,1 kW UO120Xo 9 400 .o
-

Unico 14,1 kW UO140Xo 10 000
%]
Unico 15,2 kW UO160Xo 10 300 z
Q
Agregaty posiadajg wbudowang grzatke tacy ociekowej i karteru sprezarki —
Dostepne konfiguracje uktadow Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9 m

Urzadzenia kompatybilne z jednostkami wewnetrznymi CAC serii X: Tenji, Nevo i Jato
1. Parametr zalezny od mocy urzadzenia
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Mirai
Multi Split Scienne X, S-Line oraz HP-Line

2,6 -3,5 kW DEPO

ROTENSG®

— 3 -22°C
@n) = X o | =
& = L
Antykorozyjne Super Jonizator Automatyczne Funkcja Tryb SMART Filtr Tryb ciszy Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR zaluzje 4D SMART Wi-Fi Follow antybakteryjny przy -22°C sprezarki ociekowej
HEPA iAIR
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Mirai 2,6 kW 2,6/4,1 M26Xi 1949
Mirai 3,5 kW 35/4.2 M35Xi 2099
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
57 bz
Versu Mirror @ @
Multi Split Scienne X, S-Line oraz HP-Line
2,6 - 5,3 kW FIRA
023 = — N 22¢
= 9 S = = Fmmsy =
Antykorozyjne Super Jonizator Zaluzja obrotowa Glosnose Funkcja Nawiew gorny Nawiew dolny Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR tylko 19dB SMART Wi-Fi kaskadowy kaskadowy przy -22°C sprezarki ociekowej
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
— (PLN)
5
=)
> Versu Mirror 2,6 kW 26/29 VM26Xi R15 1899
x Versu Mirror 3,5 kW 35/38 VM35Xi R15 1999
.o
- n .
Versu Mirror 5,3 kW 53/56 VM50Xi R15 2 649
Zdjecia produktéw moga nieznacznie rozni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. 5L.AT PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
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Versu Pure
Multi Split écienne X, S-Line oraz HP-Line [ N i —

P~ — &N -22.¢
)
91"} S = = ) oo ()
180°
Antykorozyjne Super Jonizator Zaluzja obrotowa Glosnosc Funkcja Nawiew gorny Nawiew dolny Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR 180° tylko 19dB SMART Wi-Fi kaskadowy kaskadowy przy -22°C sprezarki ociekowej
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
Versu Pure 2,6 kW 26/29 VP26Xi 1449
Versu Pure 3,5 kW 35/38 VP35Xi 1549
Versu Pure 5,3 kW 53/56 VP50Xi 2399

Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢
od rzeczywistych. SR@I

W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi

Versu Cloth i

Multi Split $cienne X, S-Line oraz HP-Line i =

ATEST
PZH

2,6 - 53 kw FIRA
= = N 258 & (=
s S = = &
Antykorozyjne Super Jonizator  Zaluzja obrotowa  Wymienny panel Funkcja Nawiew gémy Nawiew dolny Grzanie Grzalka karteru Grzalka tacy
pozlacane lamele IAIR 180° przedni SMART Wi-Fi kaskadowy kaskadowy przy -22°C sprezarki ociekowej
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Versu Cloth Stone .
2,6 kW 2,6/29 VCS26Xi 1799
Versu Cloth Stone .
3,5 kW 35/38 VCS35Xi 1899
Versu Cloth Stone .
50T 53/56 VCS50Xi 2649
Zdjecia produktéw moga nieznacznie rozni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. 5‘7&1 PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + 1 szt. panel tekstylny ,Stone” + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi

ROTENSO®
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Versu Cloth i

Caramel
Multi Split $cienne X, S-Line oraz HP-Line

ROTENSG"

Live better

2,6 - 5,3 kW FIRA
= = N 258 = (=
= o = =
Antykorozyjne Super Jonizator  Zaluzja obrotowa  Wymienny panel Funkcja Nawiew gémy Nawiew dolny Grzanie Grzalka karteru Grzalka tacy
pozfacane lamele IAIR 180° przedni SMART Wi-Fi kaskadowy kaskadowy przy -22°C sprezarki ociekowej
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kW) (PLN)
Versu Cloth Caramel "
2,6 KW 26/29 VCC26Xi 1799
Versu Cloth Caramel .
o 35/3,8 VCC35Xi 1899
Versu Cloth Caramel .
5,3 kW 53/56 VCC50Xi 2649

Zdjecia produktéw mogg nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢
od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnetrzna + 1 szt. panel tekstylny ,Caramel” + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi

Versu Mirror
Multi Split $cienne X, S-Line oraz HP-Line

3,5 kw ANZU

ATEST
547 pzH

g (3] [=] &2 (& [3

|

=
Antykorozyjne Super Jonizator Automatyczne Luksusowy panel Funkcja Czujnik Tryb SMART Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR zaluzje 4D frontowy SMART Wi-Fi zmierzchu Follow przy -22°C sprezarki ociekowej
SMART
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Versu Mirror 3,5 kW 3,5/38 VM35Xi R14 1450

Zdjecia produktéw moga nieznacznie rozni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te moga sie rozni¢
od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi

ROTENSO®
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Versu Silver

Multi Split $écienne X, S-Line oraz HP-Line - _ =
3,5 kw ANZU
why —~ -22°C
4D N O~ < @
@ @ T A (=9
Antykorozyjne Super Jonizator Automatyczne Luksusowy panel Funkcja Czujnik Tryb SMART Grzanie Grzatka karteru Grzaka tacy
poztacane lamele IAIR zaluzje 4D frontowy SMART Wi-Fi zmierzchu Follow przy -22°C sprezarki ociekowej
SMART
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
Versu Silver 3,5 kW 35/38 VS35Xi 1450
Zdjecia produktéw moga nieznacznie rozni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢
od rzeczywistych.
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
Revio @ @
Multi Split écienne X, S-Line oraz HP-Line
2,7-7,0 kw DEFO
o4 — -22°C
ST = & B
J& = °
Antykorozyjne Super Jonizator Automatyczne Filtr REVIOlucyjnie Funkcja Tryb SMART Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR zaluzje 4D antybakteryjny fatwa SMART Wi-Fi Follow przy -22°C sprezarki ociekowej
HEPA iAIR konserwacja
i montaz
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN) -l
.o
Revio 2,7 kW 2,7/31 RO26Xi 1349 X
. ) <
Revio 3,5 kW 3,5/40 RO35Xi 1399 c
=
Revio 5,3 kW 53/57 ROS50Xi 2099
Revio 7,0 kW @ 70/73 RO70Xi 2699

W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. W ukfadnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przytaczy przy jednostce zewnetrznej z @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8")

na @6.35 (1/4") i ©12.7 (1/2")
2. Urzadzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line

ATEST
PZH
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Teta Mirror
Multi Split $cienne X, N-Line

N-LINE

2,6-3,5kW GOTE

ROTENSG®

'
-20°C 20- —>
= ) kIS
uv
Antykorozyjne Grzatka tacy Grzanie Automatyczne Matowa Super Jonizator 12 etapow LED UV Wi-Fi Tryb Windless
pozlacane ociekowej przy -20°C zaluzje 4D obudowa Bipolarny oczyszczania W zestawie eMOTO
lamele AR powietrza
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Teta Mirror 2,6 kW 2,6/3,0 TM26Xi 1199
Teta Mirror 3,5 kW 35/38 TM35Xi 1249
Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ LAT ATEST
od rzeczywistych. 5 PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi

| Nowosc |
Teta

N-LINE

Multi Split $cienne X, N-Line { ]
2,6 - 3,5 kW GOTE
-20°C P~
=3 o) 12 =
g N7} 0
Antykorozyjne Grzatka tacy Grzanie Automatyczne Matowa Super Jonizator 12 etapow LED UV Wi-Fi Tryb Windless
pozlacane ociekowej przy -20°C zaluzje 4D obudowa Bipolarny oczyszczania W zestawie eMOTO
lamele AR powietrza
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
Teta 2,6 kW 26/3,0 TA26Xi 1099
Teta 3,5 kW 35/38 TA35Xi 1149
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
57 pam
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Elis Silver
Multi Split $cienne X, N-Line

2,6-51kw GOTE
-20°C QD) A <= = eco (o)
> W g Y =
Antykorozyjne Kompaktowe Grzanie Automatyczne Luksusowy panel Tryb Wi-Fi Tryb 10 etapow Grzatka tacy
poztacane wymiary przy -20°C zaluzje 4D frontowy super cichy W zestawie Eco eMOTO oczyszczania ociekowej
lamele eMOTO powietrza
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Elis Silver 2,6 kW 2,6/27 ES26Xi 949
Elis Silver 3,5 kW 35/35 ES35Xi 1019
Elis Silver 5,1 kW 51/51 ES50Xi 1449
Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. 5LAT PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi

| Nowos¢ |
Elis

Multi Split $cienne X, N-Line
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2,6 - 5,1 kW
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Antykorozyjne Kompaktowe Grzanie Automatyczne Luksusowy panel Tryb Wi-Fi Tryb 10 etapow Grzalka tacy
poziacane wymiary przy -20°C zaluzje 4D frontowy super cichy W zestawie Eco eMOTO oczyszczania ociekowej
lamele eMOTO powietrza
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN) =
.o
Elis 2,6 kW 26/2,7 E26Xi 949 x
" ) <
Elis 3,5 kW 3,5/3,5 E35Xi 1019 c
=
Elis 5,1 kW 51/5.2 ESO0Xi 1449
Zdjecia produktéw mogg nieznacznie rdznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢ ATEST
od rzeczywistych. SLAT PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
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Multi Split écienne X, S-Line oraz HP-Line L
2,1-7,0 kW ANZU
o 3 -22°C
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Antykorozyjne Super Jonizator Automatyczne Filtr Tryb ciszy Funkcja Tryb SMART Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR zaluzje 4D elektrostatyczny SMART Wi-Fi Follow przy -22°C sprezarki ociekowej
HD IAIR
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
Imoto 2,1 kW 2,1/26 121Xi 1099
Imoto 2,6 kW 2,6/29 126Xi 1149
Imoto 3,5 kW 3,5/3,8 I135Xi 1199
Imoto 5,3 kW 53/5,6 150Xi 1649
Imoto 7,0 kW® @ 70/73 170 2099
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
1. W uktadnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przytaczy przy jednostce zewnetrznej ATEST
29.52 (3/8") | ©15.9 (5/8") na ©6.35 (1/4") i @12.7 (1/2") BLAT PZH

2. Urzadzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line

| NowosC |
Ukura

Multi Split $cienne X, S-Line oraz HP-Line \

2,1-7,0kw ANZU
J— -29°C e QD)
T\ e =z 2R =2 =
*
b bio* Y M
Szeroki kat Grzanie Filtr Automatyczne Antykorozyjne Wi-Fi Super Jonizator Tryb SMART Grzatka karteru Grzatka tacy
nawiewu przy -22°C antybakteryjny zaluzje 4D poztacane W zestawie IAIR Follow sprezarki ociekowej
= eMOTO HEPA iAIR lamele
-
2 s
S Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
x (PLN)
—_ Ukura 2,1 kW 2,1/26 v21Xi 829
Ukura 2,6 kW 26/29 U26Xi 879
Ukura 3,5 kW 35/38 U35Xi 949
Ukura 5,3 kW 53/56 USO0Xi 1349
Ukura 7,0 kW ® @ 70/73 U70Xi 1999
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. W uktadnie MULTT konieczne jest wykonanie redukcji przytaczy przy jednostce zewnetrznej ATEST
2 (9.52 (3/8") i §15.9 (5/8") na ©6.35 (1/4") i @12.7 (1/2") SLA:E PZH

2. Urzadzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line
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Roni

Multi Split $cienne X, N-Line

2,6 -51kw GOTE
-20°C 9 4D) — €co
b Turbo & \\)l) < ﬁ b
Antykorozyjne Kompaktowe Grzanie Tryb 10 etapow Automatyczne Wi-Fi Tryb Tryb Grzatka tacy
poztacane wymiary przy -20°C Turbo eMOTO oczyszczania zaluzje 4D W zestawie super cichy Eco eMOTO ociekowej
lamele powietrza eMOTO
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto

(kw) (PLN)
Roni 2,6 kW 2,6/27 R26Xi 779
Roni 3,5 kW 3,5/35 R35Xi 849
Roni 5,1 kW 51/52 R50Xi 1199

W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
5T pzH
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Dowolny kolor RAL panelu
dostepny na zaméwienie
indywidualne

Tenji
Multi Split kasetonowe X,
S-Line oraz HP-Line

ROTENSG"

Live better

LINO 2,1-53kw LINO
9 EN 990
M TS &Y B =
-~ M
Antykorozyjne Opcja Wbudowana Wi-Fi Nawiew Indywidualne Czujnik Grzanie Grzalka karteru Grzalka tacy
poztacane lamele doprowadzenia pompka w zestawie powietrza 360° sterowanie temperatury przy -22°C sprezarki ociekowej
$wiezego powietrza skroplin zaluzjami w pilocie
Wydajnos¢ Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jedno's)tak:ervewn. jednostki netto kompletu netto
(PLN) (PLN)
= T21Xi 1399
Tenji 2,1 kW 21/23 TCOX2p R15 350 1749
T T26Xi 1449
Tenji 2,6 kW 2,6/29 T RIS 3% 1799
. T35Xi 1549
Tenji 3,5 kW 35/38 TCOX2p R15 350 1899
- T50Xi 1849
Tenji 5,3 kW 53/56 TCOp RIS 3% 2199
T70Xi 2649
ji W@
Tenji 7,0 kW 70/7,6 TSCx2p 550 3199

W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujacy + modem Wi-Fi
Dostepne konfiguracje uktadow Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. W uktadnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przytaczy przy jednostce zewnetrznej z @9.52 (3/8")

i ©15.9 (5/8") na ©6.35 (1/4") i @12.7 (1/2")

2. Urzadzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line
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Jato |
Multi Split Przypodtogowo-podsufitowe X, % == @ @ @
S-Line oraz HP-Line ===
53-7,0kw SETU
S 4D, N . -22°C
0% | &= |g- &g |
Antykorozyjne Montaz w pionie Automatyczne Wyjscie zdalne Wyjscie Wyjscie Czujnik Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele i poziomie zaluzje 4D wh./wyt. alarmowe pod sterownik temperatury przy -22°C sprezarki ociekowej
tygodniowy w pilocie
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kW) (PLN)
Jato 5,3 kW 53/56 J50Xi 1999
Jato 7,0 kW @ 70/76 J70Xi 2699
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy
Dostepne konfiguracje uktadow Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9 ATEST
1. W uktadnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przytgczy przy jednostce zewnetrznej 5%@;{ PZH

7 29.52 (3/8") i §15.9 (5/8") na ©6.35 (1/4") i @12.7 (1/2")
2. Urzadzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line
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Nevo
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e
Multi Split kanatowe X R15, S-Line S
oraz HP-Line 53-7,1kW
S \. P -_— -22°C
> 0 A —
2 o™ |2 = = =
Montaz w pionie Zaciag powietrza Wbudowana Mozliwos¢ Antykorozyjne Wi-Fi Dodatkowy Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
i poziomie tyt/ dot pompka dostarczenia pozlacane w zestawie nawiew przy -22°C sprezarki ociekowej
skroplin $wiezego powietrza lamele powietrza
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Nevo 5,3 kW 53/6,0 N50Xi 2099
Nevo 7,1 kW® @ 7,1/8,0 N70Xi 2699
W zestawie jednostka wewnetrzna + sterownik $cienny z wbudowanym Wi-Fi
Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 7-14 ATEST
1. W ukfadnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przytaczy przy jednostce zewnetrznej z @9.52 (3/8") SLA,T PZH
i ©15.9 (5/8") na 96.35 (1/4”) i @12.7 (1/2")
2. Urzadzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line
Multi Split kanatowe X, S-Line oraz HP-Line
2,1-3,5kwW SAVA
~ - -22°C
2 g% |2 S & &
S = )
Zaciag powietrza Whbudowana Mozliwosé Antykorozyjne Stylowy ESP Dodatkowy Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
tyt/ dot pompka dostarczenia pozlacane sterownik do 160Pa nawiew przy -22°C sprezarki ociekowej
skroplin $wiezego powietrza lamele przewodowy powietrza
_ Wydajnos¢ Cena katalogowa
lj Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
=) (kw) (PLN)
>
x Nevo 2,1 kW 2,1/23 N21Xi 1899
°° Nevo 2,6 kW 2,6/2,9 N26Xi 1949
—
Nevo 3,5 kW 35/38 N35Xi 1999
W zestawie jednostka wewnetrzna + sterownik $cienny
Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 7-14 ATEST
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Aneru
Multi Split konsolowe X, S-Line oraz HP-Line — -
2,6 -5,0kwW SETU
+ o
72y “ = -22°C
’ = b =
Antykorozyjne Super Jonizator Nawiew Indywidualne Funkcja Montaz na Czujnik Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR powietrza sterowanie SMART Wi-Fi niskich $ciankach temperatury przy -22°C sprezarki ociekowej
2-stronny zaluzjami Jjak grzejnik w pilocie
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
Aneru 2,6 kW 2,6/29 A26Xi 1849
Aneru 3,5 kW 35/38 A35Xi 1949
Aneru 5,0 kW 50/5,3 AS50Xi 2149
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
AT  AIEST
o PZH
]
— — T3
Aneru AN = : @ @
Multi Split konsolowe X, N-Line — =
34-51kw GOTE
€co L o [E -20°C 7y —
E )
Y Turbo % o E b ’ -~
Tryb Tryb Filtr Kompaktowe Antykorozyjne Montaz na Grzanie Nawiew Grzatka tacy Wi-Fi
Eco eMOTO turbo eMOTO elektrostatyczny wymiary poztacane niskich éciankach przy -20°C powietrza ociekowej W zestawie
HD iAIR lamele jak grzejnik 2-stronny
Wydajnos¢ Cena katalogowa —
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto e
(kw) (PLN) x
Aneru 3,4 kW 34/34 AN35Xi 1849 z
(=
Aneru 5,1 kW 51/51 AN50Xi 1999 5

W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut Wi-Fi
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Multi Agregaty X, HP-line
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7,9 kw
a®0 <\> -30°C
O Gl |aZ SSE = =
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Antykorozyjne Pamie¢ Ekstremalnie Do 3 jednostek Kompaktowe Tysiace Cicha praca Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele autorestartu wysoka wewnetrznych wymiary mozliwych przy -30°C sprezarki ociekowej
wydajnosé kombinacji
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Maks. ilos¢ Cena katalogowa
Model chiodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej podtaczen jedn. Jednostka zewn. jednostki netto
chtodzenie / grzanie wewn. (PLN)
Hiro HP 5,3 kW 53/53 A+++ [ A++ 2 HHP50Xm2 4999
Hiro HP 7,9 kW 79/82 At+++ [ A++ 3 HHP70Xm3 7 299

Agregaty Hiro HP sg kompatybilne z linig jednostek wewnetrznych S-Line, obejmujaca modele:
MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI oraz ANERU.

Hiro S

Multi Agregaty X, S-Line

4,1-53kwW

6,2-7,9 kw

8,2- 12,3 kW

BLAT

Q®p -22°C
O &S\ 55 ezl e
gLo R
Antykorozyjne Pamie¢ Szeroki Do 5 jednostek Kompaktowe Tysiace Cicha praca Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
pozlacane lamele h wymiary mozliwych przy -22°C sprezarki ociekowej
kombinacji
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Maks. ilos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej podigczen jedn.  Jednostka zewn. jednostki netto
(kw) chtodzenie / grzanie wewn. (PLN)
E Hiro S 4,1 kW 41/44 A++ [ A+ 2 H40Xm2 4249
=)
> Hiro S 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ 2 H50Xm2 4399
x Hiro S 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ 3 H50Xm3 4 649
.o
—
Hiro S 6,2 kW 6,2/6,5 A++ [ A+ 3 H60Xm3 5799
Hiro S 7,9 kW 79/82 A++ [ A+ 3 H70Xm3 6 299
Hiro S 8,2 kW 8,2/8,8 A++ [ A+ 4 H80Xm4 6 999
Hiro S 10,5 kW 10,5/ 10,5 A++ [ A+ 4 H100Xm4 9 499
Hiro S 12,3 kW 12,3/12,3 A++ /A 5 H120Xm5 10 249

Agregaty Hiro S sa kompatybilne z linig jednostek wewnetrznych S-Line, obejmujacg modele:
MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI oraz ANERU.
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Hiro N @

Multi Agregaty X, N-line

4,1-51kW 7,5 kW 9,4- 11,8 kW

aZ

Y)

a0 <4 -20°C
W w6 @ =

Antykorozyjne Pamie¢ Szeroki Do 5 jednostek Kompaktowe Tysiace Cicha praca Grzanie Funkcja Grzatka tacy
poztacane lamele wymiary mozliwych przy -20°C autodiagnozy ociekowej
kombinacji
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Maks. ilos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej podtaczen jedn. Jednostka zewn. Jjednostki netto

chtodzenie / grzanie wewn, (PLN)

Hiro N 4,1 kW 4,1/43 A++ [ A+ 2 HN40Xm2 3649

Hiro N 5,1 kW 51/53 A++ [ A+ 2 HN50Xm2 3799
Hiro N 7,5 kW 75179 A++ [ A+ 3 HN70Xm3 5499
Hiro N 9,4 kW 94/94 A++ [ A+ 4 HN90Xm4 6 699
Hiro N 11,8 kW 11,8/12,3 A++ [ A+ 5 HN120Xm5 8999

Agregaty Hiro N sg kompatybilne z linig jednostek wewnetrznych N-Line, obejmujaca modele:
TETA, ELIS, RONI oraz ANERU AN.
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